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NA TEMAT TEGO PODRECZNIKA

FT-991 jest przodujacym transceiverem z szeregiem nowych i interesujgcych funkcji, przy czym
niektére z nich moga by¢ tobie nieznane. Dla uzyskania maksimum przyjemnosci i skutecznosei
obstugi twojego FT-991 zalecamy przeczytanie catego podrecznika i trzymanie go pod reka.
Umozliwi to skorzystanie ze wskazéwek o sposobie skorzystania z wielu mozliwosci twojego
nowego transceivera.

Przed przystapieniem do korzystania z FT-991 zapoznaj si¢ i postepuj zgodnie ze wskazéwkami
zawartymi w niniejszym podrgczniku, w rozdziale "Przed Rozpoczeciem Pracy".

Na temat wySwietlacza TFT
FT-991 Kkorzysta z cicklokrystalicznego wyswietlacza TFT.
—  Cho¢ wyswietlacze cieklokrystaliczne TFT sg wykonane w technologii bardzo precyzyjnej,
to jednak zdarza si¢, ze pokazujg si¢ martwe piksele (czarne kropki) lub piksele (jasne kropki).
Nalezy rozumie¢, ze to zjawisko nie stanowi o wadzie produktu ani jego usterce. Raczej to
zjawisko pojawia si¢ z powodu ograniczen w technologii produkcji.
— W zaleznosci od kata patrzenia, moga pojawic si¢ réznice w kolorze czy jasnoéci. Zauwaz
prosze, Ze te mnierownosci sg nieodlacznym elementem konstrukeji ciektokrystalicznych
wyswietlaczy TFT i wiadnie dlatego nie stanowig o defekeie czy wadliwym dziataniu produktu.
— Gdy cieklokrystaliczny wyswietlacz TFT ulegnie zabrudzeniu, do wyczyszczenia
skorzystaj z suchej migkkiej Sciereczki lub chusteczki. Korzystanie z ptynu do szyb, domowych
srodkow czystosci, organicznych rozpuszczalnikéw, alkoholu, materiatéw $ciernych i/lub
podobnych substancji moze uszkodzi¢ wyswietlacz.




Whbudowany wysokiej jasnosci
wyswietlacz TFT z dotykewym panelem.
FT-991 wyposazony zostal w 3.5 calowy kolorowy
wyswietlacz TFT. Funkcje, migdzy innymi pasmo odbioru,
narzgdzia redukeji szumow i interferencji sygnatéw sa
wyswietlane w graficznej formie. Nawet podczas
wykonywania skomplikowanych operacji, ekspedycji DX-
owych czy zawoddw, operator moze ciagle kontrolowaé
status kazdej funkcji.

kolorowy

Cyfrowy tryb C4FM

Tryb C4FM pozwala na dobra korekte bleddw. wspiera
tryb V/D (tryb jednoczesnego nadawania glos/dane), co
czyni transceiver uzytecznym w mobilnej komunikacji a
ryb glosu FR (tryb voice full rate) pozwala na nadawanie
cyfrowego audie  wysokiej jakosci. Funkcja AMS
rozpoznaje sposob nadawania kontaktujacej si¢ stacji 1
automatycznie przetacza transceiver na ten sam tryb
komunikacji cyfrowy C4FM lub analogowy (FM) co
otrzymany sygnat.

Funkcja GM (Group Monitor) pozwala na
rejestrowanie czesto komunikujacych sie stacji w
grupie pamieci. Czlonkowie grupy moga zatem
automatycznie wymieniaé¢ sie (wysylaé/otrzymywac)
informacje o lokalizacji stacji.

Transcetver automatycznie sprawdza czgstotliwo$c stacji
zapisanego czlonka grupy znajdujacego sig  w
komunikacyjnym zakresie, Na wyéwietlaczu TFT mozna
pokaza¢ informacje o odlegtodei i kierunku czionkdw
grupy.

Dwa typy roofing filtréw na wyposazeniu.
Transceiver zostal wyposazony w dwa typy roofing filtréw
dla pasma 3 kHz oraz 15 kHz. Te waskie filtcy sa
szczegllnie przydatne na bardzo zattoczonych pasmach
podczas zawoddw, poniewaz mogg powaznie ostabic silne
poza pasmowe sygnaly na pierwsze] podredniej IF 1
zmniejszy¢ ich oddzialywanie na druga posrednia
optymalizujac dynamiczny zasigg i charakterystyke IP3 w
obrobee zakresu sygnatéw od stabych do mocnych.

Do wyboru dwa wzmacniacze RF z optvmalnym
wzmocnieniem odbiornika dla kazdego pasma HF
od niskiego do wysokiego (szczegoly patrz strona
47).

Skonfiguruj stopien wejsclowy obwodu RF dla
precyzyjnego wzmocnienia i dopasowania warunkéw
kazdege pasma HF. Wybierz funkcj¢ [PO (Intercept Point
Optimization) aby zoptymalizowaé blizszy wielo-sygnal
oraz charakterystyke wzajemnej modulacji w  celu
zminimalizowania wptywu silnych stacji  radiowych,
szczegolnie na niskich pasmach, aby mozna byto odbieraé
nawet bardzo stabe sygnaty. Gdy korzystnym jest wysokie
wzmocnienie — wybierz pojedynczy low noise RF
wzmacniacz AMP1. Na wysokich pasmach dodanie AMP2
zapewnia maksimum przydatmego wzmocnienia.

Wbudowany TCXO wysokiej stabilnosci

Standardowy oscylator 30.225 MHz zapewnia wyjatkowa
stabilnos¢ czestotliwosci. Skompensowany temperaturowo
chlubi si¢ podwyzszona £0.5 ppm stabilnoscia od -10°C do
+50°C.

Funkcje WIDTH i SHIFT. Optymalna szeroko$¢ do
przelaczania waskich szeroko$ci pasma (szczegoly
patrz strona 50, 51).

Funkcja SHIFT eliminuje interferencje z jednej strony
pasma przepuszczania. Obracajac pokretlemm WIDTH tej
funkcji pozwala na zawezenie szerokosci pasma. Moment
ady stabe sygnaly zanikaja z powodu sygnaléw
interferencyjnych (lacznie ze spigtrzonymi), mozna
wyeliminowac te sygnaly i wyodrebni¢ tylko pozadane,
dziecki unikalnej filtracji DSP.

Stynna funkcja CONTOUR dla skutecznej kontroli
szuméw (szczegoly patrz strona 49).

Zamiast korzystaé z charakterystyku ttumienia DPS.
CONTOUR pozwala na tagodne ksztattowanie filtra pasma
przepuszczenia DSP 1 moze thumi¢ lub osiagaé wartsci
szczytowe szerokoSci pasma w  segmentach. Sygnat
interferujgcy moze by<¢ naturalnie ksztattowany bez nagle
przerywanego sygnahi. Funkcja jest bardzo skuteczna we
wprowadzaniu wzrostu zadanego sygnalu pozbawionego
interferencji.

DNR (Digital Noise Reduction) przy wykorzystaniu
cyfrowej obrobki DSP (szczegoly patrz strona 55).
System cyfrowej redukeji szuméw mozna wykorzystad w
pracy z 15 réznymi algorytmami w zaleznosci od rodzaju
szumu (zakldcenia).

Funkeja NOTCH znakomicie eliminujaca
niepozadane dudnienia (beats); funkcja DNF stale
thumiaca wielokrotne dudnienia (szczegdly patrz
strona 56).

Gdy =zaobserwujesz sygnaly dudnienia w pasmie
przepuszezania odbiornika, funkcja IF NOTCH znacznie
eliminuje cze$é pasma przepuszczania i usuwa dudnienia.
Co wiecej, funkcje wyposazono w Automatyczny System
Sledzenia DNF (Digital Notch Filter). ktéra moze by¢
wiaczana przez DPS przy pojawieniu si¢ wielorakich
interferencji, nawet gdy zmienia si¢ czestotliwoseé.

Solidny wzmacniacz stopnia koficowego nadajnika.
W zakresie czestotliwosci HF/50 MHz, para tranzystorow
RDI0OOHHFL w  przeciwsobnym  (push-pull) RF
wzmacniaczu dostarcza 100W o niewielkich znie-
ksztatceniach 1 wysokiej jakosci mocy nadajnika.
Wzmacniacz koncowy dla pasm 144 Mhz/430 MHz
korzysta z  tranzystora RDH70HUF2 nadajnika,
zapewniajac wystarczajacg moc nadajnika S0W.



Mikrofonowy wzmacniacz wyposazony w
stabilizator parametréw (szczegély patrz strona 64).
Funkcja stabilizatora wzmacniacza mikrofonu posiada
tréjstopniowy stabilizator parametréw, ktéry osobno
zmienia Niska, srednia i Wysoka czestotliwos¢c audio;
funkcja pozwala na niezaleZzne precyzyjne dostosowanie
szerokosci pasma oraz wzmocnienia kazdej czeSci
spektrum audio.

Duia predkoesé¢ Spectrum Scope (szczegoly patrz
strona 41).

Funkeja spectrum scope (obraz pasma) zapewnia
wyswietlanie natezenia 1 rozmieszczenia sygnalu w
poprzek pasma. Przy korzystaniu z trybu ASC (Automatic
Spectrum-Scope  Control)  spektrum  scope jest
automatycznie omiatany w odpowiedzi na ruch gtdwnego
pokretta strojenia; rozmieszezenie sygnatu skanowanego
spektrum mozna zaobserwowac w czasie rzeczywistym.

Skrzynka antenowa duzZych predkosci (szczegély
patrz strona 62).

Transceiver wyposazono w cyfrowa skrzynke antenowa
duzych predkosci w zakresie 1,8 MHz — 50 MHz.
100-kanatowa pamigé danych strojenia umozliwia
natychmiastowe przywolaniec optymalnic dopasowanych
warunkow dla wezesniej dostrojonych czestotliwosci.

Opcjonalna pamieé wiadomoscel 5 kanaléw (voice
memory) (szczegoly patrz strona 69).

Moima korzysta¢ z funkcji pamigei glosu 5 kanatow,
szczegblnie przydatnej w pracy na zawodach. Pamieé
glosowa umozliwia nagrywanic maksymalnie 20-
sekundowych audio dla kazdej wiadomosei, ktéra cheesz
wysiac.

Przycisk wyboru uizytkownika (C.S.) (szczegély
patrz strona 38).

Funkcja umozliwia wybdér punktu Menu za pomoca
jednodotykowego dostgpu via C.S. przycisk.
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Wyposazenie i opcje

WYPOSAZENIE DOSTARCZANE

Przewdd zasilajacy DC Mikrofon (MH-31A8J) Zapasowy bezpiecznik (25A)

Instrukcja obstugi
Karta gwarancyjna
Mapa swiata
Naklejka

lustracja powyze] moze nieznacznie si¢ rozmi¢ od akcesoriéw dostarczanych w chwili obecnej.

Instrukcja obstugi FT-991 str. 6 P.D.H. Con-spark sp. z o.0.



Wyposazenie i opcje

DOSTEPNE OPCJE

Szczegotly patrz ., Instalowanie wyposazenia opcjonalnego™ strona 140 lub katalog.

Ultra wysokiej jakodci mikrofon biurkowy Lekkie stuchawki stereofoniczne Klawiatura Zdalnego Sterowania
MD-2001sx YH-77STA FH-2

Wzmacniacz Liniowy / Zasilacz Sieciowy AC Zewnetrzna Automatyczna Skrzynka Antenowa
VL-1000/VP-1000 FC-40

Pozostate:

MH-3148x mikrofon r¢czny (odpowiednik mikrofonu dostarczonego)

MH-36£8) mikrofon rgczny DTMF

MD-100a8x mikrofon stofowy

ATAS-120A Antena (strojenie automatyczne)

ATBK-100 Zestaw do anteny bazowej

ATAS-25 Antena (strojenie rgezne)

MMB-90 Uchwyt

FP-1023A Zewnetrzny Zasilacz (13.8 VDC 23A, tylko USA)

FP-1030A Zewnetrzny Zasilacz (13.8 VDC 25A)

CT-58 Przewdd do wzmacniacza VL-1000

CT-39A Przewod do Pakietu

P.D.H. Con-spark sp. z o.0. str. 7 Instrukcja obstugi FT-991



Przed rozpoczeciem

METALOWA PODPORKA

Solidna metalowa podpdrka na spodzie transceivera unoszac panel przedni utatwia wglad na wyswietlacz.
Wiystarczy zgiaé do przodu podpérke aby uniesé przéd radia, w celu jej ztozenia -zgiaé do tytu kltadac
podporke na spodzie radia obnizajac przéd FT-991 .

WYREGULOWANIE MOMENTU OPORU POKRETEA STROJENIA

Moment oporu gléwnego pokretla strojenia moze by¢ dostosowany do twoich potrzeb. Obracaj ostona
pokretla w prawo - dla zredukowania oporu lub w lewo - dla zwigkszenia oporu.

osiona

Instrukeja obstugi FT-991 str. 8 P.D.H. Con-spark sp. z o.0.



Przed rozpoczeciem

WYREGULOWANIE ZEGARA

Skorzystaj z ponizszej procedury aby wyregulowad zegar umiejscowiony w prawym gdérny rogu

wyswietlacza LCD.

1. Nacisnjyj i
MENU(SETUP).
2. Dotknij [TIME/DATE] na wyswietlaczu.

G

przytrzymaj przycisk

3. Wprowadz akmalny czas z klawiatury
numeryczne] na LCD. nastepnie nacisnij
[ENT].

4. Na LCD nacisnij [DATE] aby p
ekran. __ = b N

5. WprowadZ miesiac, dzien oraz rok =z
klawiatury numerycznej na LCD, nastgpnie
nacisnij [ENT].

6. Naciénij na LCD [BACK] aby powrdcié¢ do
wys$wictlania trybu ustawien.

7. Nacisnij przycisk MENU(SETUP) aby
powroci¢ do wyswietlania pracy radia.

FAENU{SETUR] burisn

[CZAS]
Nastawia wyS$wietlanie czasu. Naciskanie tego
przycisku  przelacza pomiedzy czasem UTC

(Coordinated Universal Time) a czasem lokalnym.
Gdy wydwietlany jest czas UTC, po prawej stronie
czasu pojawia si¢ ,,Z".

[DATA]

Nastawia wyswietlanie daty. Naciskanie tego
przycisku przetacza pomiedzy formatem
MM/DD/YYYY a YYYY/MM/DD.

[DST]

Nacisniccie tego przycisku wiacza/wytacza ON/OFF
czas letni. Gdy funkcja jest wlaczona, po prawej
stronie czasu pojawia si¢ ,,D”.

P.D.H. Con-spark sp. z o0.0.
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Przed rozpoczeciem

WrPROWADZANIE ZNAKU CALL SIGN

Wlaczajac transceiver po raz pierwszy po zakupie lub po resetowaniu, wprowadz swoj znak.

Znak call sign bedzie wysSwietlany na eckranie startowym po wilgczeniu transceivera 1 bedzie
wykorzystywany do identyfikacji stacji podczas wysylania wiadomosci w cyfrowe] tacznosci.

I Nacisnij i  przytrzymaj  przycisk MENU(SETUP) Susien
MENU(SETUP).
2. Nacis$nij [MY CALL

] na LCD.

RADA:

Mozna  zmieni¢ czas  wyswietlania
poczatkowego ekranu call sign w Menu punkt
,005 MY CALL INDICATION".

3. Nacis$nij przycisk znaku. Nacisniety znak
zostanie wydwietlony na gorze ekranu.
Wprowadz reszte znakéw swojego call sign.

e R *

RADA:

o Mozna wprowadzi¢ do 10 znakéw (litery,
liczby 1 symbole).

4. Naciénij [ENT] na LCD. Zakonczyle$
wprowadzanie znaku call sign 1 wy$wietlacz
przetaczy sie na wyswietlanie ekranu
czestotliwosci.

Instrukcja obstugi FT-991 str. 10 P.D.H. Con-spark sp. z o.0.



Przed rozpoczeciem

RESETOWANIE MIKROPROCESORA

RESETOWANIE PAMIECI (TYLKO) ONCEF Baiten AnN butan
Stosyj te procedure dla resetowania s :
(wyczyszezenia) wezesniej zachowanych danych w
kanatach pamigci. bez wplywania na konfiguracje,
ktore zrobites w nastawieniu w Menu.

1. Naci$nij na przednim panelu przycisk ON/OFF
aby wylaczy¢ zasilanie transceivera.

2. Trzymajac  wcisnigty przycisk [APM)]
jednoczesnie nacisnij i przytrzymaj przycisk
przednieczo panela ON/OFF dla wtlaczenia
transceivera. Gdy transceiver wlaczy sig,
zwolnij przyciski.

UWAGA:

FT-991 nie moze usuna¢ kanatéw pamigcei ,,017
(oraz ,,5-01" do .,53-107: wersja USA).

RESETOWANIE MENU

Stosuj t¢ procedur¢ dla przywrécenia w Menu

tabrycznych nastawien domyslnych, bez wpltywu na

Zaprogramowane pamieci.

1. Naci$nij na przednim panelu przycisk ON/OFF
aby wylaczy¢ zasilanie transceivera.

2. Trzymajac weidniety przycisk MENU(SETUP)
naci$nij i przytrzymaj przycisk przedniego
panela ON/OFF aby wlaczy¢ transceiver. Gdy
transceiver wlaczy sig, zwolnij przyciski.

PEELNE RESETOWANIE

Procedure t¢ stosuje si¢ dla przywrocenia

wszystkich nastawien w Menu i pamieciach do

fabrycznych nastawien domysélnych. Procedura ta
wyczyszcza wszystkie dane w pamigei.

1. Nacisnij na przednim panelu przycisk ON/OFF
aby wylaczy¢ zasilanie transceivera.

2. Trzymajac wecisniete przyciski FAST i LOCK
naci$nij 1 przytrzymaj przycisk ON/OFF aby
wiaczy¢ transceiver. Gdy transceiver wiaczy sie.
zwolnij przyciski.
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Przed rozpoczeciem

RozwazZzaNIA NA TEMAT ANTENY

FT-991 jest przeznaczony do uzywania z podtaczonym systemem antenowym o 50 Q impedancji
rezystancyjnej na zadanej czgstotliwosci. Podczas gdy niewielkie odchylenia od podanej wartosci 50 Q
nie powoduja konsekwencji, to jesli Wspélezynnik Fali Stojacej WFS (SWR) przedstawiany na
gniezdzie antenowym jest wigkszy niz 3:1, to skrzynka antenowa radia moze nie by¢é w stanie
zredukowac nicdopasowania impedancji do wartosci dajacej sig akceptowaé.

Jest wigc bardzo waznym zapewnienie tego, aby impedancja systemu antenowego byla mozliwie jak
najblizej wymienionej wartosci 50 Q. Zauwaz, ze antena typu "G5RV" nie posiada impedancji
wejsciowej 50 om na wszystkich pasmach amatorskich HF. Przy takim rodzaju anteny potrzebne jest
zastosowanie zewnetrznego, szeroko zakresowego sprzegacza antenowego.

Kazda antena dotaczana do FT-991 musi na koncu by¢ zasilana kablem koncentrycznym 50 Q. Dlatego,
przy stosowaniu anteny "symetrycznej”, takiej jak dipol, pamigtaj, ze nalezy zastosowaé balun lub inne
urzadzenie symetryzujace, dla zapewnienia odpowiednich wiasciwoscei anteny.

Te same zastrzezenia maja zastosowanie do dodatkowej anteny (tylko dla odbioru), dolaczanej do
gniazda RX ANT; jesli twoja antena "tylko dla odbioru" nie posiada impedancji bliskiej 530 © na
czgstotliwodci roboczej, to bedziesz potrzebowal zainstalowaé zewnetrzma skrzynke antenowa dla
uzyskania optymalnych whasciwoscei.

NA TEMAT KABLA KONCENTRYCZNEGO

Stosuj kabel koncentryczny 50 ©Q wysokiej jakosci dla podiaczenia anteny do twojego transceivera FT-
991 . Wszystkie starania dla uzyskania wydajnego systemu antenowego beda utracone w przypadku
stosowania stratnego kabla niskiej jakosci. Transceiver ten akceptuje ztacza standardu "M" (PL-259).

216" [2 mm)

G"‘_Zﬁ’»mrw | 304" (20 mim)

A 4" (20 mmy
14187 (30 mm)

| =T R
| s ] N s g 1 = | == |

\
\
|
I

»‘
| - WEa;»:nM;L_.I L—»[ /87 (18 mm) ‘
|
|
1
|
|

! TrricaL PL-259 InsTaLLamion
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Przed rozpoczeciem

UZIEMIENIE

Transceiver FT-991 tak jak inne urzadzenia komunikacji HF wymagaja skutecznego systemu uziemienia

dla uzyskania maksymalnego bezpieczefistwa elektrycznego i skutecznos$ci komunikacji. Dobry system

uziemienia wplywa na lepsza skuteczno$¢ komunikacji. Dobry system uziemienia moze poprawiac
sprawnos¢ stacji na szereg sposobow:

m Moze zminimalizowac ryzyko porazenia elektrycznego operatora.

m Moze zminimalizowa¢ prad RF plynacy po ekranie kabla koncentrycznego i chassis transceivera;
prady takie moga prowadzi¢ do promieniowania wywotujacego interferencje w domowych
urzadzeniach rozrywkowych lub w laboratoryjnym sprzecie badawczym.

m Moze zminimalizowaé ryzyko btednej pracy transceivera/wyposazenia spowodowane sprzezeniem
zwrotnym RF i/lub niewlasciwym przeplywem pradu przez urzadzenia elektroniczne.

Skuteczny system uziemienia moze przyjmowac rozne formy; dla pelniejszej dyskusji nalezy zapoznaé
si¢ z odpowiednim tekstem inzynierii RF. Ponizsze informacje maja na celu tylko danie wytycznych.

Typowe potaczenie uziemiajace sklada sie z jednego lub kilku pretéw stalowych pokrytych miedzia,
whbitych do ziemi. Jesli stosowanych jest kilka pretdéw uziemiajacych to powinny by¢ one rozmieszczone
w ksztatcie litery "V" i polaczone razem do wierzchotka "V" umieszczonego najblizej stacji. Stosuj
gruby, kabel linkowy (jak np. $ciagniety ekran z kabla koncentrycznego RG-213) i mocne zaciski
kablowe dla zamocowania linck kablowych do pretéw uziemienia. Zapewnij wodoszczelnosé potaczen
dla zapewnienia dobrego styku przez wiele lat. Uzyj taka sama linke dla potaczenia uziemienia z szyna
uziemiajaca stacji, opisana ponizej.

Wewnatrz stacji nalezy wspdlng szyne uziemienia wykonywaé w postaci miedzianej rurki o $rednicy co
najmniej 25 mm (1"). Alternatywnie mozna stosowaé szeroka taéme miedziana lub jednostronny laminat
miedziowy (PCB), przymocowany do dohu biurka (pulpitu) stacyjnego. Polaczenia uziemiajace
poszczegdlnych urzadzen, takich jak transceivery, zasilacze i urzadzenia komunikacyjne (np. tnc), nalezy
wykonywa¢ indywidualnie do szyny uziemienia za pomoca linki kablowej.

Nie wykonuj potfaczenia uziemiajacego od jednego urzadzenia do drugiego, a nastgpnie do szyny
uziemiajacej. Powstajacy tak zwany "lancuch stokrotek” ecliminuje dobre uziemienie dla RF tych
urzadzen. Sprawa ta jest wyjasniona na rysunku ponizej.

System antenowy nalezy okresowo sprawdzaé dla zapewnienia dobrego uziemiania i bezpieczenstwa dla
obstugi.

Dodatkowo do powyiszych wytycznych zwraca sie uwage na to, ze w instalacjach domowych lub
przemystowych nigdy nie wolno wykorzystywaé rur gazowych celem uziemienia elektrycznego, gdyz
grozi to eksplozja. Mozna natomiast wykorzystywa¢ dodatkowo rury wodociagowe z zimna woda.

Transceiver| | Linear || TNC [ Transceiver Linear TNG
; | Amplifier | | | Amplifier
== amo | | anc | GND aND ftl=]
T | 7 7. ' 7 ¢ g
Jf r'/—j \\_// ™~
o = "Ciglay Chain®
PRAWIDLOWE POLACZENIE UZIEMIAJACE NIEPRAWIDEOWE POLACZENIE UZIEMTAJACE
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Przed rozpoczeciem

PoprLACZENIE ANTENY I KABLI ZASILANIA

Korzystaj z ponizszego rysunku i wskazowek dla prawidlowego podlaczenia kabli koncentrycznych i kabli
zasilania z sieci AC. Zlgcze DC dla FT-991 musi by¢ dotaczone do zasilacza dostarczajacego napigcie 13,8
VDC (+ 10%) i zdolne do dostarczenia przynajmniej 23 A pradu. Przy polaczeniach DC zawsze nalezy
sprawdzac¢ biegunowosc.

Czerwony przewod DC laczy sie z zaciskiem DC (+) (dodatnim)

Czarny przewod DC laczy sie z zaciskiem DC (-) (ujemnym)

Celem ochrony przed | 4 7LL e / s
wyfadowaniami atmosfe- M “%Hﬂ‘ 2 ;

rycznymi, porazeniem ele- i

-
ktrycznym itd. stosuj dobre | ) o ki
uziemienie - S"
Stosyj  krétki, o i)
gruby [’j/? w | iy
ekranowa-ny M | i e ———
kabel d!a‘i//:'.:/: i .":' / r/j’ {
podtaczenia IR '
sta-cji dos=% =+ «» i e e | _
zakojpane—go P e o Przed  podigczeniem
FRTR i ‘ transceivera sprawdz
napigcie (+13,8 V, 23 A)

(] zasilacza sieciowego

e

Zalecamy stosowanie zasilacza mocy AC FP-1030A (tylko rynek USA). Inne modele zasilaczy mocy moga
by¢ stosowane do FT-991 pod warunkiem Scistego przestrzegania napigcia 13.8 VDC prad 23 A i
biegunowosci kabli wyzej juz opisanej.

Zauwaz, ze inni producenci moga stosowa¢ podobne zlacza DC jak dla FT-991 lecz moga mieé one inne
podiaczenia niz podane dla twojego transceivera. Przy zastosowaniu nieodpowiedniego ztacza moze dojs¢ do
powaznego uszkodzenia transceivera. W przypadku watpliwosci skonsultuj si¢ z kwalifikowanym
serwisantem.
/'A‘-_ Podczas nadawania w cze¢sci HF transceivera wystgpuje napigeiec RF 100 V. Bezwzglednie nie wolno
42 dotykaé czesei TX RF podezas nadawania.

,"%\ W przypadku doprowadzenia do transceivera niewtasciwego napigeia lub z odwrotng biegunowoscia
“* moze nastapi¢ jego trwale uszkodzenie. Uszkodzenia powstate z tego powodu nie podlegaja
gwarancji. Przy wymianie bezpiecznika stosowaé nalezy bezpiecznik tego samego typu na 25 A.
Wskazéwki
Nie umieszczaj FT-991 w miejscu narazonym na bezposrednie promieniowanie stoneczne.
Nie umieszczaj FT-991 w miejscu narazonym na zapylenie i/lub duza wilgotnosé.
Zapewnij dobrg wentylacje wokét FT-991 dla uniknigcia przegrzania i pogorszenia parametréw.
Nie umieszczaj FT-991 w miejscu narazonym na upadek na niego réznych przedmiotow.
Celem zminimalizowania zakiéceni w domowych urzadzeniach elektronicznych oddal anteny
nadawcze od anten TV/FM mozliwie jak najdalej. Kable anteny stacyjnej prowadsz jak najdalej od
domowych urzadzen rozrywkowych.
O Zapewnij, aby kabel sieciowy nie byt poskrecany, uszkodzony lub przypadkowo wyclagany z gniazda
DC IN panelu tylnego.
0 Zapewnij bezwzglednie aby antena nadawcza nie stykala si¢ z antena TV lub radiowa, lub innymi
antenami, ani z siecig elektryczna lub liniami telefonicznymi.

a

OoOaoaan
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Instalowanie i podlgczenia

PODEACZENIE MOKROFONU, SEUCHAWEK I KLAWIATURY FH-2

UWAGA:
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]
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Stuchawki stereo 1:
YH-77STA }

Przed podlaczeniem czy odlaczeniem mikrofonu upewnij sig, ze wylaczyles zasilanie transceivera.

o

'

s

SRS I TR R R

S NN e

Klawiatura ze zdalnym sterowaniem
FH-2

© Gdy podczas pracy FT-991 wyjmiesz wtyczke FH-2 |

'z gniazda, FT-991 moZe przelaczyé sic do trybu
I nadawania.

| Wylgez  zasilanie  FT-991

: iem EHZ2.

Pre a e

B

|

przed podlaczaniem
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Instalowanie i podtgczenia

Krucz, UrzADZENIE KLUCZUJACE I KLUuCZOWANIE Z PC

FT-991 posiada wiele funkcji utatwiajacych prace CW. Funkcje te sg szczegdlowo opisane w rozdziale
"Praca". Wbudowany jest klucz elektroniczny oraz dwa niezalezne gniazda dla kluczy, jedno na przednim
panelu, drugie na panelu tylnym.

System Menu pozwala na skonfigurowanie gniazd KEY na przednim i tylnym panelu zgodnie z
urzadzeniem, ktore cheesz podtaczy¢. Na przykiad mozesz swoj klucz fopatkowy (paddle) podigczyé do
gniazda KEY na przednim panelu i uzyé pozycje Menu "012 KEYER TYPE" dla wprowadzenia klucza
fopatkowego.

Gniazdo KEYw FT-991 posiada "dodatnie” napigcie kluczowania. Napiecie kluczowania wynosi okoto
+3.3V DC a prad nacisnigtego klucza wynosi 4 mA. Przy podlaczaniu klucza lub innego urzadzenia do
gniazda KEY nalezy stosowac tylko 3-pinowy ("stereo") wtyk foniczny 1/4"; 2-pinowy wtyk spowoduje
zwarcie miedzy pierscieniem i ostrzem we wtyku, powodujac w pewnych przypadkach state "nacisnigcie
klucza".

Bl LOMMER

! Singe kev Doubla-speed kay

| *\ Gdy podczas pracy FT-991 wyjmiesz wiyczke klucza z gniazda,
| 41N FT-991 moze przelaczyé sie do trybu nadawania. i
1 Wytacz zasilanie FT-991 przed podtaczaniem /odiaczeniem klucza.

. 3
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Instalowanie i podlaczenia

PoDEACZANIE WZMACNIACZA LINIOWEGO VL-1000

Najpierw sprawdz czy FT-991 1 VL-1000 sa wytaczone z zasilania i nastgpnie wykonaj instalowanie,
kierujac sie wskazdwkami na rysunku ponizej.

Uwaga:

O Zapoznaj si¢ w podreczniku VL-1000 ze szczegdtami dotyczacymi pracy wzmacniacza.

o0 Nie dokonuj podtaczen kabli koncentrycznych mokrymi rekoma.

o Ustaw punkt Menu ,,143 TUNER SELECT" na ,,LAMP™.

= Poniewaz do gniazda REM/ALC podiaczony jest kabel ALC, opcjonalna klawiatura FH-2 nie moze
zosta¢ podtaczona.

Cosxial Caklz (2000

Conngmst 0 "INPUT 17 f the W1 000

12474300 Mz Ansznna

l HFESOMMz Antenna

( Ustaw wylacznik
INPUT na panelu
przednim na

ANPUT1".

1HM0MEL

Al

DCA8VE

S
BAHDDAIAL

CT-8% Band Dats Cable (Cotion)

C7-58 ALC Cakin (Opticn)

Dla potaczenia wytgcznikéw zasilania
FT-991 i VL-1000 ustaw przetgcznik
REMOTE VL-1000 do potozenia "ON"
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Instalowanie i podlaczenia

SCHEMAT PINOW WTYKOW 1 ZEACZ
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Przyciski i sterowniki na przednim panelu
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(1) [ON/OFF] Przycisk
Aby wiaczy¢ transceiver nacisnij 1 przytrzymaj
przez 1 sekunde ten przycisk. Podobnie. aby
wylaczy¢ transceiver naciénij ponownie ten
przycisk przez 1 sekunde.
a Podtacz FT-991 do dostgpnego zasilacza DC.
Wiacz zasilacz DC 1 transceiver w trybie
czuwania. Transceiver musi byé w trybie
czuwania aby mozna go wilaczy¢ przyciskiem
ON/OFF. Szczegdly podlaczenia zasilacza DC
patrz strona 14.
s Przy wlaczonym zasilaniu krétko naciénij
przycisk ON/OQFF, audio transceivera bedzie na
3 sekundy wyciszone (funkcja Mute).

(2) Gniazdo KEY
Podtacz klucz telegraficzny lub elektroniczny
klucz lopatkowy aby korzysta¢ z pracy w trybie
CW.

D07 DAS- COMMON

Podigczenie elektron. klucza topatkowego |

o Przy podiaczaniu klucza lub innego urzadzenia
do gniazda KEY korzystaj tylko z 3 stykowej
(,,stereo”™) wtyczki 1/4™; 2 stykowa wtyczka
spowoduje zwarcie, skutkujac ciaglym
~nacisnigciem klucza”.

= Napigeie podniesionego klucza wynosi +3.3 'V
DC a prad nacisnigtego klucza wynosi ok. 4 mA.
Uwaga:

Do tego gniazda nie mozna stosowaé dwustykowe;j
wtyczki.

(3) PHONES — gniazdo

Podiacza stluchawki do standardowego gniazda
stereo @3,5.

o Po wloZzeniu wtyczki stuchawkowej do tego
gniazda - glodnik jest odtaczony.

Uwaga

Przy zakladaniu stuchawek zalecamy ustawienie
minimalnego poziomu glosnosci audio przed
zalaczeniem zasilania, dla zminimalizowania
uderzenia audio "pops" twoich uszu podczas
zatagczania zasilania.

(5) Ztacze mikrofonowe

To 8-pinowe zlacze akceptuje sygnaly z mikrofonu

posiadajacego tradycyjny uktad pinowy
transceiveréw HF YAESU.
| T DOWN
! 2 UpP
i iy s
{ : T +5Y
= E g—0C 5wmceND
4, a2 MIC
L——-—— EPTT
2 GHD
B FAST
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Przyciski i sterowniki na przednim panelu

(5) F(M-LIST) Przycisk (8) MODE Przycisk
Krotkie nacisnigcie przycisku wyéwietla ekran Przelacza sposéb modulacji radia (tryb pracy).
tfunkcji menu, gdzie mozna konfigurowaé ustawienia Naci$nij ten przycisk aby wyswietlic ckran
pracy réznych funkcji. wyboru sposobu modulacji radia, nastepnie
Ponownie nacisnij przycisk aby zamknaé¢ ekran dotknij i wybierz przez ciebic preferowany

funkcji menu.

Naciénij 1 przytrzymaj ten przycisk przynajmniej 1

sekunde aby wyswietli¢ ckran listy menu, gdzie

mozna przegladaé dane kanatéw pamigei.

o Gdy wyswietlane sa dane pamigci, obracaj
pokretiem [MULTI] aby przegladaé wszystkie
dane w pamigci kanatow.

Ponownie nacisnij ten przycisk aby zamkna¢ ekran

lity pamigei.

(6) MENU(SETUP)Przycisk
Krotko nacisnij ten przycisk aby wyswietli¢ ekran
trybu menu (patrz strona 121), gdzie moina ustawiaé
rozne funkcje.
Ponownie nacisnij ten przycisk (lub dotknij na panelu
dotykowym [BACK]) aby zamknaé ekran trybu  (9) MULTI Przycisk

menu. Reguluje  wyjscic nadawania, wzmocnienie
Nacisnij i przytrzymaj ten przycisk przynajmniej mikrofonu oraz prace pozostatych funkcji (patrz
przez jedna sekunde aby wyswictli¢ ckran ustawien, strona 22).

gdzie mozna konfigurowac nastepujace ustawienia.
= MY CALL: wpisywanie call sign (patrz strona 10)
= LAT/LON: wprowadzanie szerokosci/dlugosci
geograficznej (patrz strona 113)
= TIME/DATE: wprowadzanie daty i czasu (patrz
strona 8)

= CW TEXT: wprowadzanie CW TEXT (patrz strona
87).
Ponownie nacisnij ten przycisk aby zamknac ekran
ustawien.

(7) BAND Przycisk
Przelacza pasmo pracy (pasmo czestotliwosci
pracy). Naciénij ten przycisk aby wy$wietli¢ ekran
wyboru pasma pracy, nastepnie nacisnij i wybierz
zadane pasmo.
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Przyciski i sterowniki na przednim panelu

)

(10) A=B Przycisk
Krotkie nacisnigcie tego przycisku nastawia ta
samg czestotliwosé i wartosci danych z VFO-A
do VFO-B.

(11) A/B Przycisk
Krotkie nacisniecie tego przycisku zmienia
czestotliwos¢ 1 dane kanatéw pamigei VFO-A i
VFO-B.

(12) RCL/STO Przycisk
Nacisnij i przytrzymaj ten przycisk przynajmniej
przez 1 sekunde aby wpisaé czgstotliwosé i dane
obecnie ustawione dla VFO-A do banku szybkiej
pamieci (QMB) (patrz strona 98).
= w pamigci QMB dostepnych jest 5 kanatéw.

(13) TUNE Przycisk
Jest to przetacznik on/off (wiacz/wylacz)
Automatycznej Skrzynki Antenowej FT-991.
e Krotko naciénij przycisk [TUNE] aby wyswietlié
wskaznik .. TUNER” na panelu dotykowym i
uruchomi¢ skrzynke antenowa.

i
w

%)
-

)

®

)

(§1}

UWAGA:

= Poniewaz podczas strojenia transceiver nadaje
automatycznie, dlatego nalezy upewni¢ si¢ czy do
gniazda antenowego jest dolaczona antena lub
sztuczne obcigzenie.

= Jesli antena lub sztuczne obciazenie nie dostraja
impedancji, na panelu dotykowym pojawi sie ..HI-
SWR”.

(14) C.S. Przycisk
Krotko nacisnij ten przycisk aby bezposrednio
przywotac¢ ulubiony Wybdr Menu.

= Aby zaprogramowac wybor Menu do przycisku
C.S., nacisnij przycisk MENU(SETUP) aby wejsé
do Menu. Wybierz punkt Menu, do ktérego cheesz
mie¢ .skrot”. Nacisnij przycisk C.S., nastepnie
nacisnij przycisk MENU(SETUP); w ten sposdb
zapiszesz wybrany punkt Menu jako szybki
dostep.

(15) TXW Przycisk
Podczas pracy ze splitem, nacisnij i przytrzymaj
przycisk TXW  aby zobaczy¢ czestotliwosé

Ponownie krotko nacisnij przycisk [TUNE] aby nadajnika.
wylaczy¢ wskaznik . TUNER" i skrzynke antenowa.
= Nacisnij przycisk [TUNE] przez oketo 1 sekunde aby
wlaczy¢  Lautomatyczne  strojenie”.  WskaZnik
~TUNER" bgdzie swiccil.
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Przyciski i sterowniki na przednim panelu

(16) Pokretlo Strojenia (gléwne)
Duze pokretlo nastawia czgstotliwo$¢ pracy
VFO-A. Obracanie w prawo ta galka zwigksza
czestotliwodé, obrdt w lewo zmniejsza.

1 STER

[ e | 1 Dial Rotarion

LB

20 pHz (200 wHz)

krok strojenia

Liczby w nawiasach wskazuja
weisnietym przycisku [FAST].

RADA:
Kroki strojenia gléwnego Pokretia Strojenia sa
ustawione fabrycznie: 10 Hz (SSB/AM), 5 Hz
(CW/RTTY/DATA-LSB/DATA-USB) i 100 Hz
(FM/DATA-FM/C4FM) na krok. W trybie LSB,
USB, CW, RTTY, DATA-LSB lub DATA-USB
mozna zmieni¢ nastawienia na ,,5Hz” 1 ,,10Hz"
przez naciSnigcie przycisku  F(M-LIST) a
nastgpnie nacisnigeie na LCD [5/10Hz].

przy

(17) |FAST] Przycisk

Naciénigcie tego przycisku zmienia strojenie
pokretla Main Tuning Dial (VFO-A) na wyzszy
krok. Nacisnij ten przycisk aby podwoi¢ zmiang
czestotliwosci Pokretta strojenia. Na LCD zapala
si¢ wskaznik ,FAST”. Naci$nij ponownie ten
przycisk aby przywrdcié zmiang czestotliwosci
do wartosci pierwotnych. Z LCD zniknie
~FAST™.

(18) [LOCK)] Przycisk

Przycisk ten przelacza wiaczanie/wylaczanie
blokady Giéwnego Pokretla Strojenia. Nacisnij
ten przycisk aby zablokowaé pracg pokretta
gtéwnego strojenia. Na wyswietlaczu pojawi si¢
wskaznik "LOCK". Nacisnij ponownie ten
przycisk aby odblokowa¢ prace pokretla
gléwnego. Z LCD zniknie ,,LOCK™.

(19) [CLAR] Przycisk
Podczas odbioru nacisnij ten przycisk, nastgpnie
obracaj pokrettem CLAR/VFO-B aby dostroié
przesunigcie VFO-A RX (Clarifier) (patrz strona
35).

s Wartos¢ przesunigcia strojenia (czestotliwosé)
mozna przywrécic do ..0” (zero) naciskajac
przez minimum 1 sekunde przycisk CLAR.

= W zaleznodci od ustawienia trybu menu .,040
CLAR MODE SELECT” ten przycisk moze
pracowac jako TX clarifier dla zmiany tylko
czestotliwosel nadawania (patrz strona 74) lub
RX/TX clarifier zaréwno dla odbioru jak 1
nadawania (patrz strona 35, 74).

(20) [V/M] Przycisk
Przycisk ten przelacza sterowanie czestotliwodcia
migdzy VFO-A a system pamigci.
= Kolejne naciskanie tego przycisku przywotuje na
przemian dane czestotliwosci VFO  oraz
czestotliwosé zapisana w pamigci.

(21) [A »>M] Przycisk
Naciskajac 1 przytrzymujac przez jedna sekunde
(az do podwdjnego beep) kopiuje si¢ aktualne
dane robocze do aktualnic wybranego kanatu
pamigci, nadpisujac poprzednio wpisane dane.
Krotkie naciénigcie tego przycisku wyswietla ekran
funkcji  sprawdzenia pamieci, gdzie mozZna
przeglada¢ dane zapisane w kanatach pamieci.

= Podczas wyswietlania danych pamigci obracaj

pokretlem [MULTT] aby przegladaé¢ dane kazdego
kanalu pamieci.
Naci$nij ponownie ten przycisk aby zamknac
ekran listy pamieci.

(22) [SPLIT] Przycisk

Nacisnij ten przycisk dla pracy z rozdzieleniem
(Splitem)  czestotliwodei  miedzy  VFO-A
(stosowanym dla odbioru) a VFO-B (stosowanym
do nadawania) (patrz strona 75).

o Nacisnij i przez 1 sekunde przytrzymaj przycisk
[SPLIT] aby wiaczy¢ funkeje "Szybkiego Splitu”
(patrz strona 75). VFO-B nadawcze bedzie
automatycznie ustawione na czestotliwosé o 5 kHz
wyzsza niz VFO-A czestotliwosel odbiorczej, przy
tym samym trybie pracy. Transceiver bedzie
pracowal w trybie Split.

(23) [CLAR/VFO-B] Przycisk
Podczas pracy VFO-A, pokretlo to  stroi
czestotliwosé przesuniecia Strojenia (Clarifier).
Podczas pracy Splitu, pokretto stroi czestotliwosé
pracy VFO-B.

(24) [RF GAIN] Pokrgtlo
Pokr¢tlo steruje wzmocnieniem RF odbiornika,
regulujac  wzmocnienie stopni wysokich i
srednich czgstotliwosci.
= QObracaj pokrettem w prawo aby zwigkszyé
wzmocnienie. Przy normalngj pracy obrot
catkowicie w prawo ustawia wzmocnienie na
najwyzszym poziomie.

(25) [AF GAIN] Pokretlo
Pokretto [AF GAIN] nastawia poziom glosnosci
odbiornik.
= QObracaj pokrettem w prawo aby zwickszyé
gloénosé odbiomnika.
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Wskazania wyswietlacza

WYSWIETLACZ CIEKLOKRYSTALICZNY TFT

Na wyswietlaczu pojawiajg si¢ zréznicowane informacje takie jak czestotliwosci VFO-A/VFO-B,

tryb czy S-meter.

Tryb pracy Czgstotl

Tryb (forma modulacji)
HI-SWR

praca pokretlem MULTIL
Tkony

S-meter
Miernik

Scope
Wodospad
lista Menu

iwosé pracy

Zegar

sygnat GPS

dane VFO-B

praca dostrajacza

lista Pamigci
menu Funkeji

Wskazania trybu pracy

przyciski regulacji Main

s : DNR Funkcja Cyfrowej Redukeji Szumow
Wyswietla biezacy tryb pracy. i . ——
L PROC | Reguluje wzmocnienic procesora mowy
L VVFO'A‘ 3 Praca w trybie VFO-A MONL  Reguluje poziom monitora
~ MEM Praca w ybie pamicci DT-G Reguluje poziom wejscia w pracy cyfrowej
- MT | Wiczona funkeja swojenia pamigei CH-D | Strojenie czestotliwosci uprzednio zaprogramowane
‘ QMB Praca z funkcja szybkiej pamigci SPEED | Reguluje predkosé kluczowania
‘ PMS | Programowalne skanowanie pamigci APF Funkeja filtra Audio Peak
! - MCK I Wlaczona funkcja sprawdzania pamicci | PITCH Reguluje CW pitch
[ HOME | Przywolanie kanahi domowego | sQL Reguluje poziom szumow
EMG ! Przywolanie czgstotliwosci alarmowej TONE Wybiera ton czestotliwosci
DCS | Wybiera kod DCS
Wskazania trybu biezacego (rodzaj modulacji A
L ry b i ( --J i) MCH | Wybiera kanal pamigci
Wyswietla biezacy rodzaj modulacji. R
GRP | Wybiera grupe pamigci
Wskaznik HI-SWR ik
Wskazuje bledy dopasowania anteny. oy

Po pojawieniu si¢ tego ostrzezenia natychmiast |

zatrzymaj nadawanie, sprgwdZ 1 napraw antene,
polaczenia, kable itp. ‘

Praca pokretia MULTI

Wyswietla funkcje sterowane pokrettem MULTI
(patrz strona 20).

Przebieg wykresu wskazuje status pracy.

Wysdwietla aktualnie uzywane funkcje.

TUI\I'ER i Skrzynka antenowa
A;TAS System Aktywnego Strojenia Antenowego
; A’I:T Korzystanie z tumika
SPLIT | Praca splitu
BUI; Przywoluje pamigei duplex
I+l Zwickszanic Przcsunigeia

' | Zmnigjszanie Przesunigcia

HLRER, | epilyjesgjicieiimnani TPOUN | Wamacniscz odbiormiks jest WYLACZONY
| MIC-G | Reguluje wzmocnienie mikrofonu AMP1 |
-ll';-TB-L- ] Reguluje poziom ograniczania trzaskow AI\,[“;;W- Wzmacniacz odbiomika jest WEACZONY
i SHIF_T_ Funkeja SHIFT B } D.VOf( | Aktywna funkcja VOX podezas pracy cyfrowej
WIDTH Funkcja WIDTH || VOX | Funkejo VOX jest wigczons
NOTCH Funkcja NOTCH 7 ENC ; Enkoder tonowy jest whaczony
CONT | Funkcja Contour mDEE i | Dekoder tonowy jest wiaczony
. DCS 3 E Korzystanie z cyfrowej blokady szumdw
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Wskazania wyswietlacza

WYSWIETLACZ CIEKLOKRYSTALICZNY TFT

PLAY Korzystanie z funkcji pamieci glosu/
REC kluczowania pamieci contestowe;j.
S-METER

Wyswietla site odbieranego syenatu.

Jak zmieni¢ czas przytrzymania wartosci szczytowej

1. Nacisnij przycisk MENU(SETUP).

. Obracaj pokrgtlem MULTI aby wybra¢ 009 BAR MTR
PEAK HOLD™,

3. Nacisnij [SELECT], nastgpnie obracaj pokretiem MULTI
aby wybrac czas przytrzymania (OFE/(.3/1.0/2.0 sck).

4. Nacisnij [ENTER], nastgpnic [BACK] lub nacisnij przycisk
MENU(SETUP).

(]

Miernik
Ponizej S-metera mozna wyswietlié nastepujace
informacje.
Kazdorazowe dotknigciec [METER] na panelu
__skutkuje wyswietleniem informacji.
PO | Wyéwietla moc wyjsciowa nadajnika
ALC

Wryswietla napigciec ALC

SWR ' Wyswietla dopasowanie anteny

COMP | Wyswietla poziom kompresji procesora mowy

1D Wyswictla prad drenu tranzystoréw wzmacniacza
' stopnia koncowego

VDD Wyswietla napigeie drenu wzmacniacza stopnia
| koncowego. Wiasciwe napiccie 13.8V
Scope/Wodospad

Wyswietla spektrum lub wodospad przy korzystaniu
z funkcji scope (patrz strona 41).

Lista Menu
Wyswietla  listg  punktéw  menu
konfigurowania ustawien w trybie menu.

podczas

Lista Pamieci
Wyswietla dane zapisane w pamieci kanatdw.

Menu Funkeji

Wyswietla menu funkeji, z ktorego mozna ustawiaé
kolejne funkcje.

Dotknij [BACK)/[FWD] aby wiaczy¢ ekran menu.

Czestotliwos¢ pracy
Wyswietla biezaca czgstotliwosé pracy.

CLOCK
Pokazuje aktualny czas.

Przy odbiorze sygnatu GPS, czas jest automatycznie
ustawiany.

Wskaznik sygnalu GPS

Wskaznik pojawia sig, gdy zewnetrzne urzadzenie
GPS jest podlaczene do gniazda GPS/CAT na
tylnym panelu radia i odebrano sygnat z satelity.

Dane VFO-B/praca Dostrajacza
Wyswietla status pracy modulacji
czestotliwosé VFO-B, itp.

radia oraz

Wyswietla status pracy przesuniecia (offset) oraz
warto$¢ przesuniecia dostrajacza.

Przyciski Regulacji Main
Do tych przyciskéw mozna przypisaé funkcje
najczesciej uzywane.

Jak zmieni¢ przydzial funkeji regulacji Main
1. Naciénij przycisk F(M-LIST).
2. Nacisnij [BACK]/[FWD] aby wyswietlic ekran ,SWAP F1™
do , .SWAP F4". i
3. Naciénij jeden z ckranéw SWAP F1” do .SWAP F4” i
potwierdz funkcje, ktorej wyswietlanie cheesz zmienié.
4. Nacisnij [BACK]/[FWD] aby wyswictli¢ funkejg, ktéra cheesz |

przydzielié, nastgpnic wybierz i nacisnij ta funkeje.

| 5. Nacisnij przycisk F(M-LIST).

Instrukcja obstugi FT-991
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Wskazania wyswietlacza

WskKaznikl LED

BX Indicstor
TX Indicater

—-—MEM-—

(& &

Memory hoce
RXTX
Indicators

Wskaznik RX (Zielony)
Wskaznik ten pojawia sie gdy aktywny jest
squelch,

Wskaznik TX (Czerwony)
Wskaznik ten pojawia si¢ podczas nadawania.

WskaZnik Trybu Pamieci RX/TX
Zielony (Po lewej):
Wskaznik ten pojawia sie
ustawiony w kanale pamieci.

edy odbiornik jest

Czerwony (Po prawej):
Wskaznik ten pojawia si¢
ustawiony w kanale pamieci.

edy nadajnik jest

Wskaznik Gléwnego Pasma RX/TX
Zielony (Po lewej):
Wskaznik ten pojawia si¢ gdy odbiomik jest
ustawiony w gtéwnym pasmie (VFO-A).
Czerwony (Po prawej):
Wskaznik ten pojawia sie gdy nadajnik jest
ustawiony w gtéwnym pasmie (VFO-A).

Main Band
RXTX
Indicatars

LOCK Indicators
EAST Indicsters

Suh Band
RXITX
Indicatars

WskaZnik Sub Pasma RX/TX

Zielony (Po lewej):
Wskainik ten pojawia sie gdy odbiomnik jest
ustawiony w glownym pasmie (VFO-B).

Czerwony (Po prawej):
Wskaznik ten pojawia sie¢ gdy nadajnik jest
ustawiony w gtéwnym pasmie (VFO-B).

Wskaznik FAST
Wskaznik ten pojawia sie, gdy szybkosé
przestrajania  Gléwnej gatki  strojenia  jest
ustawiona na "fast" (patrz strona 22).

Wskaznik LOCK
Wskaznik ten pojawia si¢, edy gléwna Gatka
Strojenia jest zablokowana (patrz strona 22).
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Tylni panel
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(1) GND
Dla podlaczenia transceivera do dobrego
uziemienia korzystaj z tego zacisku. Podtaczenie z
ziemia wykonuj krotkim, grubym przewodem
(linka). Szczegdly uziemienia transceivera patrz
strona 13.

(2) Gniazdo ANT (144/430 MHz)
Jest to ztacze koncentryczne typu M (PL-259) dla
pasma 144 MHz i 430 MHz (50 ohm}).

(3) RTTY/DATA Gniazdo
To gniazdo wejsciowe/wyjsciowe akceptuje
urzadzenie koncowe dla RTTY 1 TNC dla
komunikacji pakietowe;.

i ©DATAIN
FgnT ] B DAKY
G~ 5%;»—?5} i
\\\)@c@,\t & ShiF
i s e > T RIYOD
= = zpUsY
(4) TUN/LIN Gniazdo

To gniazdo jest stosowane do polaczenia z

zewnetrzng  skrzynka antenowa FC-40 lub
wzmacniaczem VL-1000.
II
© =13V OUT }
22N T {
SeoosT 2CND |
{ o & T¥ D {BAND &)
o AT VL = b il
& 'QF&%&;“U = @ RXD(BAND B) I
SN, DEANDC .
= & - D RESET (BaND D)
@ TXINH |

(5) GPS/CAT Gniazdo

Jest to gniazdo RS-232C do podiaczenia komputera
lub dostepnego zewnetrznego urzadzenia GPS.
Podiaczajac komputer do tego gniazda, korzystaj z

powszechnie  dostepnego  kabla  RS-232B.
Nastgpuje  uruchomienie  sterowania  CAT
transceivera.
T Deo f
. . .. DSERIALOUT/AXD |
ERTE (GPS DATA IN} -
i N ol et EBESIAL 1M
e .| e 1 -
fohsdt | @OTR
© [rpseal O F ann
L=;_-*:T:-_\ = =i
{ '—‘;"—L—«\—"-\& 2 DSA
1 SEL RN A ™ W e ot
| Z A
1

(6) DC IN Gniazdo

Jest to zlacze zasilania mocg DC dla transceivera.
Stosuj dostarczony kabel DC dla bezpoéredniego
dofaczenia do =zasilacza DC o wydajnoséci co
najmniej 23 A @13.8 VDC.

e
=

()
ras
3

&
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Tylni panel

(7) Gniazdo USB
Do zdalnego sterowania transceiverem podlacz
komputer powszechnie dostgpnym kablem USB i
korzystaj ze sterowania CAT.
Sygnaty wejscia/wyjscia audio oraz kontrola
nadawania dostepne z poziomu komputera.
Uwaga:
@ Do zdalnego sterowania transceiverem z
komputera niezbedny jest sterownik USB.
Szczegoly sterownika USB — skorzystaj ze
strony internetowej Yaesu.
s Gdy kabel USB jest podlaczony do
komputera, przy uruchamianiu komputera
transceiver moze przejsc¢ do trybu nadawania.

(8) EXT SPKR Gniazdo
Jest to monofoniczne gniazdo do podiaczenia
zewnetrznego glosnika (4 — 8 Q).
Wtozenie wtyku do tego gniazda powoduje
odtaczenie glosnika wewnetrznego.

porEED
\

/
SIGNAL GND

(9) REM/ALC Gniazdo
Podlacz opcjonalna Klawiaturg FH-2 do tego
gniazda. Gdy podlaczysz np. wzmacniacz
linlowy, bedzie to =zewnetrzne gniazdo
wejsciowe ALC.

(10) ANT Gniazdo (HF/50 Mhz)
Jest to podiaczenie typu M dla anten na pasmo
HF oraz 50 MHz (50 ohm).

(11) Wentylator
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Przyciski mikrofonu MH-3148J
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(1) PTT przycisk
Przetacza nadawanie/odbior.
Naciénij aby nadawaé, zwolnij dla odbioru.

(2) DWN przycisk
Nacisnij przycisk DWN (Down) w celu
skanowania czestotliwosci w dot.

(3)  FST przycisk

Pozwala na przelaczanie zmiany czestotliwosei
(krok), pracujac tak samo jak przycisk FAST
na przednim panelu transceivera.

(4) UP przycisk
Nacisnij przycisk UP w celu skanowania
czestotliwoscl w gorg.

(5)  Mikrofon

Méw do mikrofonu normalnym

glosem
trzymajac go w odleglosci 5 cm od ust.

Instrukcja obstugi FT-991
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(6) TONE przetacznik

Przetacza  jakos¢  dzwicku  nadawania.
Suwak w poz. .1" plaskie audio nadajnika.
Suwak w poz. .27

uwydatnione audio
nadajnika.

str. 28
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Przyciski opcjonalnego FH-2

Opcjonalna Klawiatura zdalnego sterowania FH-2 moze by¢ stosowana do nagrywania i nadawania

komunikatdw glosowych oraz sterowania uktadu kluczujacego kontestowego z pamiceia w trybie CW.

o W trybach SSB/AM/FM pig¢ kanatdéw przechowywania i odtwarzania pamigci glosowej (kazda 20
sekund), stosujac twoj wilasny glos dla zapisania (patrz strona 69). ,

o W trybie pamieci kluczowania CW dostgpnych jest pie¢ kanatéw dla kazdej pamigci WIADOMOSCI

oraz pamigci TEKSTOWEIJ (patrz strona 35).

|
BENOTE SAONTROL XTYPAD i

EH-2

(1) Pamieé¢ glosu: 5 kanaléw pamieci
Kkluczowania

W przypadku pamigei glosowej, zachowane
moze by¢ do 20 sekund audio w kazdym
kanale.
Dla kontestowego kluczowania pamigci
dostepne jest pamicé ,MESSAGE" oraz
~TEXT".
W kazdym kanale .pamigci MESSAGE”
mozna zachowaé¢ do 50 znakoéw wiadomosci
CW korzystajac ze standardu PARIS dla
znakow oraz i dhugosci sfowa.
Kazdy kanat . pamigci TEXT” ma mozliwosc
zachowania maksymalnie 50 znakow.

(2)  Przyciski nawigacji
Przy programowaniu Klucza Kontestowego z
Pamigcia przyciski te sa stosowane do
przesuniecia kursora i wybierania znakow
tekstu.
Kursorem moZna nawigowa¢ w 4 roznych
kierunkach (géra/dét/prawo/lewo).
Zazwyczaj przyciski te s3 stosowane do
zmiany czestotliwodel VFO. Naciskaj przyciski
[A)/[V] dla zmiany czestotliwosci takimi
samymi krokami jak na mikrofonie przyciski
[UP)/[DWN]. Dla zmiany krokiem 100 kHz
naciskaj przyciski [ )/[»].

&

(3) [P/B] przycisk
Przycisk ten podczas wprowadzania tekstu jest
stosowany do wstawienia pustego znaku, gdy
kursor miga.

(4) [LOCK] przelacznik
Ustawienie przetacznika na ,,ON” blokuje
przyciski FH-2.

(5) [MEM] przycisk
Nacisnij ten przycisk dla zachowania w
pamigci glosu lub w  pamieci klucza
kontestowego.

(6) [DEC] przyeisk
Przy wykorzystywaniu mozliwosci kolejnego
numerowania przez klucz kontestowy, nacisnij
ten przycisk dla zmniejszenia (odjecia) numeru
kontestowego o jedna cyfre (np. powrot z #
198 na #197 itd.).
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Przyciski opcjonalnego mikrofonu MH-36E8J

Opcjonalny MH-36E8J jest recznym mikrofonem wyposazonym w funkcje DTMF umozliwiajaca

nadawanie DTMF (Dual Tone Multi Frequencies).

Dla ufatwienia pracy w ciemnosciach dziata pod$wietlenie przyciskéw klawiatury DTMF.

o /v"’"'-“
- (7))
=) |
@) g\
., 2o
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(1)  DWN przycisk
Nacisnij aby dostroi¢ w dol, przytrzymaj aby
rozpoczac¢ skanowanie.

(2)  UP przycisk
Nacisnij aby dostroi¢ w gére, przytrzymaj aby
rozpocza¢ skanowanie.

(3) Mikrofon
Méw  do mikrefonu normalnym  glosem
trzymajac go w odleglosci 5 cm od ust.

(4) DTMF wskaznik
Podczas nadawania DTMF, wskaznik $wieci na
CZEerwono.

(5  PTIT przycisk
Naciényj 1 przytrzymaj aby nadawaé.

(6) DTMF klawiatura
Przy wcisnietym przycisku PTT naciénij ten
przycisk aby nadaé ton DTMF,

(7) LOCK przelacznik
Przesun do gory aby zablokowaé sterowanie
mikrofonem oraz przyciski.

(8) LAMP przycisk
Przesun do géry aby pod§wietli¢ klawiature.

(9 A przycisk
Aktywuje funkcje akcesoriow.
Przy korzystaniu z FT-991 aktywuje ,,pierwszy”
tryb.

(10) B przycisk
Aktywuje druga funkcje akcesoriow.
Przy korzystaniu z FT-991 przycisk ten nie ma
przypisanej funkeji.
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Praca podstawowa: odbior w pasmach amatorskich

Przed wiaczeniem zasilania prosimy o zweryfikowanie jeszcze raz nastepujacych ostrzezen:

Sprawdz wszystkie polaczenia z uziemieniem. Szezegdly patrz strona 13.

Podlgcz anteny na tylnym panelu transceivera do gniazd antenowych. (strona 14).

Podlacz mikrofon (i/lub klucz). (Strona 15 i 16).

Przy korzystaniu ze wzmacniacza liniowego sprawdz czy pofaczenia sa kompletne (strona 17).

Obré¢ gatkg [AF GAIN] catkiem w lewo dla uniknigcia glosnego trzasku audio przy zataczaniu
transceivera (szczegoty strona 22.
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Praca podstawowa: odbiér w pasmach amatorskich

Ponizej opisana jest typowa procedura rozruchowa dla normalnej pracy.

ON/DFT Sty

N2 Butloes

—

L vA RS )
} e A ks o e | 1

: ==

| r |
1. Wiacz zewngtrzny zasilacz DC. 6. Naciénij przycisk [MODE] aby wyswietlic dostgpne

TR ; ; wybory.
% Nammp 1 B my@maj P Eyeisl IO.NIOFF] na Dotknij odpowiedni przycisk aby wybraé odpowiedni
przednim panelu az transceiver wlaczy sig. tryb pracy.

3. Transceiver uruchomi si¢ na 7.000.000 MHz LSB Rada:

(lub na poprzednio uzywancj czgstotliwosci pracy) i
moima rozpoczaé normalna prace.

Uwaga:

Dla wylaczenia zasilania na przednim panelu
nacisnij 1 przez 1 sekund¢ przytrzymaj przycisk
[ON/OFF].

4, Obracaj gatka [AF GAIN] aby ustawi¢ odpowiedni
poziom audio nadchodzacego sygnalu lub szumu.
Obracanie gatki [AF GAIN| w prawo zwicksza sitg
dzwickow.

Uwaga:

Przy stosowaniu stuchawek. najpierw ustaw gatke
[AF GAIN] w lewo, nastgpnie po zaloZeniu
stuchawek stopniowo podpos poziom audio.
Zapobiega to  uszkodzeniu twojego  shichu
wywolanego nieoczekiwanie bardzo gloénym audio.

5. Nacisnij przycisk [BAND] aby wyswietlic na LCD
liste pasm amatorskich, nastepnie dotknij przycisk
zgodny z pasmem na ktérym cheesz rozpoczaé prace.
Rada:

s Przewidziane jest jedno-przyciskowe wybieranie
kazdege pasma amatorskiego miedzy 1.8 1 30
MHz., 144 MHz oraz 430 MHz.

= FT-991 dysponuje technika potréjnego stosu
pasmowego VFO, ktora pozwala na zachowanie do
trzech uprzywilejowanych czestotliwosei 1 trybow
w kazdym rejestrze VFO pasma. Na przykiad
mozesz zachowac po jednej czestotliwosel. kazda
w pasmie 14 MHz CW, RTTY i USB, a nastgpnie
kolejno przywolywac te czgstotliwosci, krotkim
dotknigciem [14] na ckranie przez nacisnigcie
przycisku BAND. Kazde pasmo amatorskie moze
mie¢ réwnoczesnie mnastawione trzy czgstotli-
wosci / tryby.

o Wedtug konwencji w pasmach amatorskich, LSB
jest stosowana w pasmie 7 MHz 1 w pasmach
nizszych (z wyjatkiem pasma 60 metrowego). za$
USB jest stosowane w pasmie 14 MHz i
wyzszych.

o Przy zmianach trybéw z SSB na CW,
zaobserwujesz przesuniecie czestotliwosci na
wyswietlaczu. Przesunigcie to reprezentuje offset
BFO  migdzy  czestotliwoscia  "zerowego
dudnienia (beat)" i styszana wysokoscig tonu CW
(pitch)  jaki mozesz uslysze¢  (pitch jest
programowany za pomocg Menu pozycja "039
CW FREQ DISPLAY"), nawet wtedy, gdy
aktualny ton, ktory slyszysz, nie ulega zmianie.

s Aby wyeliminowaé szumy, gdy transceiver nie
otrzymuje sygnatu, nacisnij przycisk F(M-LIST)
nastepnie dotknij [SQL] na LCD. Na LCD
pojawi si¢ ,SQL™ a przycisk MULTI bedzie
peinit role pokretta Squelch. Obracaj pokretiem
MULTI az wyrcgulujesz poziom szumow.
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Praca podstawowa: odbiér w pasmach amatorskich

7. Obracaj gléwna gatka strojenia przeszukujac
pasmo i rozpocznij normalna prace.
Rada:
= QObracanie gatka Gléwna Strojenia w prawo
zwicksza czestotliwosc, za kazdym razem o
jeden krok syntezera; podobnie obracajac
gatka w lewo zmnigjsza sie czestotliwosd.
Dla kazdego trybu pracy dostepne sa dwa
nastawienia  "normalne" i  "szybkie".
Naciskajac przycisk FAST wlacza sig
"szybkie" przestrajanie (patrz tabelka

ponizej).
Tryb pracy ' 1krok | 1obrét gatki ‘
LSBIE OB § ¥t 5Hz (100Hz) 1kHz (20 kHz) ‘
DATA-LSB/DATA- 10 Hz (100 H 2 kHz (20 kHz)
Uigy [MHeRUHYY Absmgdliie |
FM/DATA-FM/C4FM | 100 Hz (1 kHz) 20 kHz (200 kHz)

Liczby w nawiasach podaja kroki gdy wiaczone jest
[FAST].

o Jedli checesz zadziata¢ z szybka =zmiana
czestotliwoscl, to jest kilka sposobdw:
e BezposSrednie wprowadzanie czgstotli-
woscl z klawiatury.
e Korzystanie z mikrofonowych przyciskow
skanowania UP/DWN, gdy mikrofon
takowe posiada.

P.D.H. Con-spark sp. z o.0. str. 33 Instrukcja obstugi FT-991



Praca podstawowa: odbiér w pasmach amatorskich

PrAacCA w PasmiE 60 M (5 MHz) (TYLKO WERSJA USA 1 UK)

Ostatnio zwolnione pasmo 60-metrowe jest pokryte w FT-991 stalymi kanatami pamieci. Kanaly te sa
nastawione na USB lub CW 1 znajduja si¢ one migdzy "ostatnim" kanalem PMS ("POU™) i pierwszym
"regularnym" kanatem pamigci (Kanat 1):

to

. Naci$nij jeden raz przycisk [V/M] dla

wprowadzenia trybu "Pamieci”; na wyswietlaczu
pojawi sie ikona "MEM™.

Dotkniyj  przycisk [MCH| na  ckranie
wyswietlonym przez nacidnigcie przycisku F(M-
LIST). Na wyswietlaczu pojawi si¢ wskaznik
"MCH” oraz numer kanatu, sygnalizujac, ze
obracanie pokrettem MULTI pozwoli na
wybranie kanatu pamieci.

. Kanaty pamieci ("5-01" do "5-10") sa fabrycznie

zaprogramowane z dozwolonymi czestotli-
wosciami w pasmie 5 MHz, a tryb USB lub CW
jest automatycznie wybierany w tych kanatach.

. Dla wyjscia z pracy w pasmie 60-metrowym i

powrotu do trybu VFO, wystarczy nacisnaé
przycisk [V/M].

UWAGA:

Czestotliwoscei i tryby pracy w pasmie 5 MHz sa
stale 1 nie moga by¢ zmieniane.

CLARNFTD-E Knab
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Praca podstawowa: odbiér w pasmach amatorskich

Praca CLAR (CLARIFIER)

Przyciski CLAR oraz CLAR/VFO-B sa stosowane dla przesuniecia (offset) odbieranej czestotliwosci,
czestotliwosci nadawczej lub obu. od ich nastawien na czestotliwosci VFO-A. Cztery male cyferki na
wyswietlaczu TFT pokazuja aktualne przesunigcie strojenia.
Sterowniki strojenia w FT-991 zaprojektowano aby umozliwi¢ wezesniejsze nastawienie offsetu (az do +9,99
kHz) bez aktualnego przestrajania, a nastgpnie aktywowanie go za pomoca przycisku CLAR. Funkcja ta jest
idealna dla podazania za "ptynacy” stacja lub dla nastawiania malego offsetu czestotliwosci, czasami

wykorzystywanego w pracy DX "Split".

Tutaj jest opisany sposob korzystania z Dostrajacza.

1. Nacisnij przycisk CLAR. Na wyéwietlaczu TFT
pojawi si¢ zapis "RX" i zaprogramowany offset
bedzie zastosowany dla  czestotliwosei
odbiorcze;j.

2. Obracanie gatki CLAR/VFO-B pozwala na
zmodyfikowanie poczatkowego offsetu w locie.
Dostrajacz pozwala na nastawienie offsetu w
zakresie £9,99 kHz.

Dla skasowania pracy Dostrajacza nacisnij przycisk
CLAR. Napis "RX" na wyswictlaczu zniknie.

Rada:

Wrytaczenie Dostrajacza jedynie kasuje aplikacje
zaprogramowanego offsetu  ilod czestotliwosei
odbiorczej lub nadawczej. Dla skasowania offsetu
Dostrajacza 1 nastawicnia go na "zero", nacisnij i
przytrzymaj przycisk CLAR. Zaprogramowany
offset jest wyswietlany w matym wielokanalowym
okienku wys$wietlacza czestotliwosci.
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Praca podstawowa: odbiér w pasmach amatorskich

LOCK (BLOKADA)

Mozesz zablokowad nastawianie gtdwnej Galki Strojenia (dla zmiany czestotliwosei VFO-A) dla unikniecia
przypadkowe] zmiany czestotliwoscel.

Blokowanie Galki Giéwnej Strojenia

Dla zablokowania przestrajania gatki glownej skali
przestrajania nacisnij przycisk LOCK, umieszczony
po prawej stronie Giéwnej Galki Strojenia.

= ,LOCK” podéwietli si¢ na wskazniku LED

Dla usunigcia blokady Gatki 1 powrotu do
normalnego strojenia nacisnyj przycisk LOCK
jeszceze raz.

DIMMER (PRZYCIEMNIACZ)

Poziom jasnosci wyswietlacza TFT oraz wskaznikéw LED (powyzej gléwnej Galki Strojenia) moze byé
nastawiony w pozycjach Menu 007 1 008.

Dla nastawienia poziomu oswietlenia:
1. Nacisnij przycisk MENU dla wejscia do trybu

2.

Menu.

Obracaj pokrettem MULTI dla wybrania pozycji
Menu "007 DIMMER LED" (wskazniki LED) lub
"008 DIMMER TFT (TFT Display).

. Na wyswietlaczu LCD dotknij [SELECT], a nastg-

pnie obracaj pokrettem MULTI dla wybrania
odpowiedniego poziomu jasnosci.

Na LCD dotknij [ENTER], nastgpnie na LCD
dotknij przycisk [BACK] lub nacisnij przycisk
MENU dla zachowania nastawienia i powrotu do
normalnej pracy.

VENU Sullen

N\

[ v
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Praca podstawowa: odbiér w pasmach amatorskich

KoLor VFO

Kolor tla wyswietlacza TFT czestotliwosci VFO-A moze by¢ nastawiony w pozycji Menu 006.
Saskgraund ol

1. Naciénij przycisk MENU dla wejscia do trybu
Menu.

2. Obracaj pokrettem MULTI dla wybrania pozycji
Menu "006 DISPLAY COLOR".

3. Na LCD dotknij [SELECT]. 2 nastepnie obracaj
pokretlem MIUULTI dla wybrania odpowiedniego

koloru:
BLUE (domy$Iny)/ GRAY / GREEN / ORANGE /
PURPLE / RED / SKY BLUE.
s - FEML Bulten
e = : e g
?@ {E‘ e ) g
9 = =
P = =)
b ; L
s MULT] Sns

4. Na LCD dotknij [ENTER], nastepnie dotknij
[BACK] lub naciénij przycisk MENU dla
zachowania nastawienia 1 powrotu do normalnej
pracy.
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Funkcje ulatwiajgce prace

PRACA ZE STOSEM PASMA

FT-991 korzysta z techniki wybierania VFO z potrdjnego stosu pasmowego, co pozwala na zachowanie do
trzech ulubionych czgstotliwosci 1 trybow w kazdym pasmie rejestru VFO. Na przyktad mozesz zachowaé po
jednej czgstotliwoéei na 14 MHz CW, RTTY i USB, nastepnic przywolaé to VFO przez kolejne, krotkie
dotknigcie [14] na ekranie wyswietlanym przez przycisk BAND. Kazdy przycisk pasma amatorskicgo moze
podobnie mieé po trzy nastawienia czestotliwoéei/trybu. Tylko system VFO-A ma swdj wiasny niezalezny stos.

Typowe nastawicnie dla pasma 14 MHz moze by¢ ustawione w sposob nastepujacy:

1. Zaprogramuj 14,025 MHz, tryb CW, a nastgpnie
nacisnij przycisk [BAND], nastgpnie na LCD
dotknij [14].

Zaprogramuj 14,080 MHz, tryb RTTY, a nastepnie
nacisnij przycisk [BAND], nastepnie na LCD
dotknij [14].

Zaprogramuj 14,195 MHz, tryb SSB, a nastgpnie
nacisnij przycisk [BAND], nast¢pnic na LCD
dotknij [14].

!\)

L2

Przy takiej konfiguracji, kolejne chwilowe dotykanie
[14] na ckranic wyswictlanym przy wcisnigtym
przycisku BAND bedzie pozwalato tobie na kolejne
przechodzenie przez te trzy VFO.

C.S (PrzyCISK UZYTKOWNIKA)

Na panelu przednim przycisk C.8 moze by¢ zaprogramowany dla bezposredniego dostepu do czgsto uzywanego
wyboru trybu w Menu.

Nastawianie C.S

I. Naci$nij przycisk MENU dla wprowadzenia trybu
Menu; na wyswietlaczu pojawi sig lista Menu.

2. Obracaj pokrettem MULTIL dla wybrania pozycji
Menu, do ktérej cheesz przechodzi¢ przyciskiem C.S
na przednim panelu.

3. Naciénij przycisk C.S dla zatwierdzenia wyboru.

4. Naciénij przycisk MENU lub naciénij na LCD
[BACK] dla zachowania nowej konfiguracji i wyjscia
do normalnej pracy.

Przywolanie wyboru Menu przyciskiem C.S
Nacisnij przycisk [C.S].

Na wyswietlaczu pojawi si¢ zaprogramowana pozycja
Menu.

Nacidnij przycisk MENU lub na LCD dotknij [BACK]
dla przejs¢ do normalnej pracy.
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Funkcje utatwiajqce prace

PrRACA AMS (AUTOMATYCZNEGO WYBORU TRYBU)

Transceiver posiada funkeje¢ Automatycznego Wyboru Trybu (AMS) umozliwiajaca automatyczny wybor
najwiasciwszych opcji sposrdd trzech sposobéw laczno$ci w zaleznosci od otrzymanego syenatu podczas
pracy w trybie C4FM.

Oprécz sygnatow cyfrowych C4FM, rozpoznawane sa takze sygnaly analogowe (FM) 1 automatycznie
dopasowywane do sposobu lacznosci stacji partnera.

Uwaga:

Funkcja AMS rozpoznaje trzy sposoby przedstawione w ponizszym zestawieniu. Pozostale sposoby
tacznosci nie zostana rozpoznane.

1 Tryb pracy

| Wyswietlacz &l | Wyjasnienie trybu |
1
Tryb V/D DN Poniewaz blad sygnatu audio zostaje wylkryty
(tryb rownoczesnego przesylania gdy AMS jest ,.ON™: czerwony i naprawiony w tym samym czasie co
glosu i danych gdy AMS jest ,.OFF™ jasno-nicbieski  transmisja cyfrowego sygnalu audio, zdarza
|sie, Ze rozmowy sa zrywane. Podstawowy
cyfrowy tryb C4FM FDMA.
Tryb glosu FR VW Cyfrowe dane glosowe sa nadawane przy‘
(tryb Voice full-rate) gdy AMS jest ,,ON™: czerwony wykorzystaniu catej szerokosci pasma 12.5
gdy AMS jest ,,OFF™ jasno-nicbieski |kHz. Mozliwa  komunikacja  glosowa
wysokiej jakosel. |
Tryb analogowy FM AN Tryb analogowy korzystajacy z trybu FM.
tylko gdy AMS jest .ON™: czerwony  Tryb ten jest skuteczny dla komunikacji, gdy
| sifa sygnatu jest tak niska, ze glos jest
\ zrywany w trybie cyfrowym.

1. Nacisnij przycisk MODE, nastgpnie dotknij odpowiedni
przycisk na LCD aby wybra¢ tryb pracy C4FM. Na
wyswietlaczu pojawi si¢ ikona ,.C4FM”.

2. Na LCD dotknij [AMS]. Funkcja AMS przelaczy si¢ na Uwaga:
~ON" a tryb komunikacji bedzie przetaczy si¢ na W trybic V/D (na wyswietlaczu .DN™) informacja o pozycji
dopasowywanie sygnatu odbiorczego. zawarta jest w nadawanym sygnale podezas konwersacji,
natomiast w trybic glosowym FR (na wyéwietlaczu .,.VW™)
informacji o pozycji nie ma.
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Funkcje utatwiajgce prace

PracA AMS (AUTOMATYCZNEGO WYBORU TRYBU)

Ustawianie pracy funkeji AMS

Korzystanie z funkeji AM przelacza sposéb lacznosci dopasowywujac sygnat odbiorczy ale jest mozliwosé alternatywnego
wyboru i zablokowania trybu nadawania.

l. Nacisnij przycisk MENU(SETUP) aby wejs¢ do trybu MENU(SETUP) Butan \
Menu.
2. Obracaj pokrettem MULTI aby wybra¢ punkt menu
092 AMS TX MODE™.
3. Na LCD dotknij [SELECT], obracaj pokr¢ttem MUULTI
aby wybraé zadana pracg (patrz tabela).

MULT] srch

4. Na LCD dotknij [ENTER] aby zachowac¢ nowe
ustawienia.

5. Naciénij przycisk MENU(SETUP) lub na LCD dotknij
[BACK] aby przejs¢ do normalnej pracy.

Dostepne | g Opis funkcjf :
| ustavnemn _
AUTO T‘(!Rk Aby dopa:owau <y~'rna} odbiorczy tryb pracy jest automatycznie wybierany sposérod 3 sposobdw tacznosei.

MANUAL = TX/RX | Aby dopasowaé sygnat odbiorczy tryb pracy jest automatycznie wybierany sposréd 3 sposobdw facznosei.
Krétkie nacisnigcie mikrofonowego przycisku PTT przetacza pomiedzy cyfrowym (C4FM) a analogowym (FM)
| sposobem lacznosei.

DN RX | Aby dopasowaé sygnat odbiorczy tryb RX jest automatycznie wybierany sposréd 3 sposobéw tacznosei.

TX | Tryb TX jest automatycznie zmieniany na tryb , DN

VW RX ; Aby dopasowaé sygnat odbiorczy tryb RX jest automatycznie wybierany sposréd 3 sposobdw tacznosct.

X 1 Tryb TX jest automatycznie zmieniany na tryb ,, VW™,

ANALOG RX Aby dopasowaé sygnal odbiorezy tryb RX jest automatycznie wybierany sposrod 3 sposobow lacznosci.

TX  Tryb TX jest automatycznie zmieniany na tryb , FM™.

Przelaczanie do trybu Cyfrowego
Nie korzystajac z funkcji AMS mozna dokona¢ wyboru 1 zablokowa¢ tryb cy‘frowy (DN Iub VW)

1. Na LCD dotknij [AMS] i ustaw funkcje AMS na ,,OFF".
2. Dotykajac [DIGITAL] na ekranie przelaczasz tryb
tacznoscei cyfrowej pomi¢dzy nastepujacymi trybami:

DN (V/D tryb): Poniewaz blad sygnalu audio zostaje
wykryty i naprawiony w tym samym czasic <o
transmisja cyfrowego sygnatu audio, zdarza sig, Ze
rozmowy sa zrywane. Podstawowy cyfrowy tryb
C4FM FDMA.

L
VW (FR tryb): Cyfrowe dane glosu sa nadawane przy
wykorzystaniu calej szerokosci pasma 12.5 kHz.
Mozliwa wysoka jakos¢ przekazu glosowego.
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Funkcje utatwiajgce prace

OBRAZ Pasma (SCOPE)

Funkcja ta wyswietla dogodny obraz widma dla monitorowania warunkéw na pasmie w czasie rzeczywistym. Na
ckranie TFT wyswietlane moga by¢ czytelne stabe i silne sygnaly. W trybie MANUAL (recznym) skanowanie
obrazu widma odbywa si¢ raz i jest wyswietlane. W trybie ,,Continuous Sweeping) (ciaglego omiatania) obraz
widma jest wielokrotnie omiatany i wyswietlany. Przy pracy w trybie ,,ASC™ (Automatic Spectrum-Scope
Control) omiatanie przebiega automatycznie w korelacji z ruchem i praca gtéwnej gatki strojenia. Omiatanie
widma oraz jego zasi¢g mozna dostosowac do wiasnych upodoban i potrzeb.

Uwaga: Poniewaz FT-991 posiada tylko jeden odbiornik podczas skanowania obrazu widma audio bedzie
wylaczone,

Na LCD dotknij [SWEEP] aby wy$wietlié warunki
pasma (spectrum).

Reception frequency  Transmission frequsnoy

o Transceiver posiada trzy typy trybu omiatania:
~MANUAL”, ..Continuous” oraz ,,ASC”. Wybér
optymalnego trybu dostosowanego do twoich
upodoban i potrzeb patrz rada ponizej.

Rada:

s Szerokos¢ wyswictlania widma mozna ustawié
w punkcie Menu .,120 SCP SPAN FREQ™.

2 Przerwe omiatania mozna ustawi¢ w punkcie
Menu ,,118 SCP START CYCLE™.

e Tryb wyswietlania widma” lub _tryb
wysSwietlania wodospadu” mozna wybraé w
punkcie Menu ..117 SCP DISPLAY MODE”.

Lights up when transmizsion frequancy
is outside cf tra disglay renge
Racszton fraguancy: Grzen

Transmission rsquency: Rad

Exsrrple of waterel cizciay
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Funkcje utatwiajgce prace

OBrAZ PasMa (SCOPE)

Tryb Omiatania
Dla funkcji obrazu pasma dostgpne sa trzy tryby omiatania opisane ponizej.
Tryb Reczny (MANUAL)
Dotknigcie na LCD [SWEEP] powoduje omiatanic pasma jeden raz oraz wyswictla warunki pasma.

Tryb Ciaglego Omiatania (CONTINUOUS SWEEPING)

Dotknij i przytrzymaj na LCD [SWEEP] aby sttumi¢ odbiornik i rozpocza¢ ciagle skanowanie obrazu
widma. Obraz widma rozpocznie ciagle omiatanie czgsci pasma. Gdy obracasz Gléwng Galka
Strojenia, mozesz stale monitorowaé warunki pasma.

Aby zatrzymac omiatanie na LCD dotknij [SWEEP].

Tryb ASC (Automatic Spectrum-Scope Control)

Szybkie obracanie Giéwna Galka Strojenia thumi audio odbiorcze. Obraz widma automatycznie
rozpocznie omiatanie i bedzie je kontynuowat az do momenty, gdy catkowicie zatrzymasz obracanie
Gléwna Galka Strojenia. Patrzac na wyswietlacz, obracaj gatka jak najblizej Zzadanej czestotliwosci.
Zatrzymanie obracania gatka calkowicie zatrzymuje skanowanic obrazu widma i przywraca audio.
Teraz mozesz wolno obraca¢ gatka aby dostroi¢ odbicrany sygnal podczas nastuchu odbieranego
audio 1 wylaczonego omiatania.

= Mozna zmieni¢ predko$é obracania Gidéwnej Galki Strojenia w celu przetaczenia si¢ do omiatania
w Menu punkt ,,119 ASC DIAL SPEED™.
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Funkcje utatwiajgce prace

TECHNIKI NAWIGACJI PO CZESTOTLIWOSCIACH

Wprowadzanie czestotliwosci z klawiatury
Czgstotliwos¢  pracy moze byé wprowadzana
bezposrednio do VFO =za pomoca ekranowej
klawiatury wys$wietlacza naciskajac przycisk BAND na
przednim panelu.

Proyilad: wprowad? 14.250,00 MHz

1. Nacisnij przycisk BAND dla rozpoczecia procesu
bezposredniego wprowadzania czestotliwosci.

2. Na LCD dotknij [ENT]. Pierwsza cyfra czestotli-

wosci (cyfra najbardziej po lewej stronie), bedzie

migac.

WprowadZz po kolei cyfry czestotliwosci pracy

dotykajac przyciski na LCD.

Punkt dziesictny po czesci czestotliwosei .. MHz”

musi zosta¢ wprowadzony, ale nie jest wymagany

dla . kHz".

4. Na LCD dotknij jeszcze raz |ENT] dla zakoficzenia
wprowadzania czgstotliwosci pracy. Krétkie "beep”
potwierdzi pomysine wprowadzenie czestotliwosci,

(V8 )

Stosowanie pokretla MULTI
Obracaj pokrettem MULTI aby ustawié
czestotliwos¢  w  uprzednio zaprogramowanych
krokach. Krok moze zosta¢ zmieniony.
1. Nacisnij przycisk F(M-LIST) aby wyswietlié
list¢ menu funkcji. Dotknij ikong [CH DIAL]
aby uaktywnic ta funkcje i przypisaé dzialanie

pokrgtla MULTI jako pokretto  regulacji
czgstotliwoscel.
S0 [TH DIAL) ingiceiar

a na wyswietlaczu pojawi si¢ nowa czestotliwosé 2. Dotknij [CH DIAL] aby wybra¢ zadany krok
pracy. czgstotliwosci. Dotykanie [CH DIAL] przelacza
czgstotliwoscei jak ponizej.
Orerating Moos Frequency Step
Al | 2323392103 5525 >
&
SSEICWRTTY [ 1223331,
DATA-LSB/DATA-USE |
ENUCAFNT | 556255103 12855520
DATA , >25353 |
Rada: 3. Obracaj pokretlem MULTI aby zmienié
Jesli sprobujesz wprowadzié czestotliwosci spoza czgstotliwosé z wybranym odstepem.
zakresu 30 kHz ~ 56 MHz, to mikroprocesor
zignoruje t¢ probe i powrocisz do poprzednio
wykorzystywanej  czgstotliwosci. Jesli to sie
zdarzy, ponow probe wstawiajac wiasciwa
czestotliwosé.
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Funkcje ulatwiajqce prace

TECHNIKI NAWIGACJI PO CZESTOTLIWOSCIACH

Korzystanie z przyciskow UP/DWN dostarczonego

recznego mikrofonu MH-31A8J

Przyciski UP/DWN na dostarczonym mikrofonie
recznym MH-31A8J moga by¢ takze wykorzystywane
dla recznego skanowania czgstotliwosci w gore i dot.

W trybach innych niz AM/FM

czgstotliwosé zmienia sig tym [own]_—

samym krokiem co Gldwne
Pokretio Strojenia.

Gdy na mikrofonie nacisnigty
jest przycisk FST to szybkos¢
przestrajania rosnie 10-krotnie,
w podobny sposéb do przy-
cisku FAST mna przednim

(FST]

A

ra-1=1~A\

g [uP]

panelu. Ny
L)
/
Zmiana czestotliwosci (krok) =
rozni si¢ w zaleznosci od ﬁ
ustawionej modulacji oraz
warunkow przycisku FST.
- R, FST | FST
s UP | DWN
*5Hz -5Hz | +100Hz | =100 Hz
[ =iCkz | -0 | #1d0Hz | ~160 o
+E Mz | -BkFz | +30kHz | -30Hz
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Funkcje utatwiajgce prace

PrACA ODBIORNIKA (SCHEMAT BLOKOWY STOPNIA WEJSCIOWEGO

FT-991 posiada szeroki zakres specjalnych funkcji dla tlumienia wielu rodzajéw interferencji, jakie moga
wystapi¢ w pasmach HF. Jednakze rzeczywisty swiat warunkow zaktdceniowych stale sie zmienia. Dlatego
optymalne nastawicnic nastawnikow wymaga zapoznania si¢ z rodzajami zakiécen i stanowi to pewien rodzaj
sztuki, wymagajacy subtelnego rozpoznania dziatania sterownikow. Dlatego tez ponizsze informacje stanowia
ogdlna wytyczng w typowych sytuacjach i punkt wyjsciowy dla wlasnych eksperymentow.

W FT-991 zwalczanie interferencji zaczyna si¢ juz w stopniu wejsciowym RF odbiornika i kontynuowane jest w

nastepnych stopniach RF. Ponizej opisane jest ustawienie tych funkcji w FT-991 .

Filtr CONTOUR (konturowy)

Filtr Konturowy DSP posiada wyjatkowa zdolnosé¢
do wytwarzania zera lub szczytu w przestrajanym
segmencie odbieranego pasma przepuszczania.
Interferencje mozesz stlumi¢ a takze nadmierne
skiadniki czestotliwoéci w przychodzacym sygnale,
lub mozesz uwydatni¢ (peak) ten przestrajany
segment czestotliwosci. Poziom  zerowania i
uwydatnienia, oraz szerokos¢ pasma, do ktérego ma
to zastosowanie, sa nastawiane w Menu.

IF SHIFT

Czestotliwos¢ srodkowa pasma przepuszezania filtru
TF DSP moZe byé przesuwana do gory i do dohu
przez nastawienie tego sterownika.

IF WIDTH (szerokos¢)
Szerokodd filtru IF DSP moze by¢ nastawiona przy
pomocy tego sterownika.

IF NOTCH (wycinanie)

Filtr wycinajacy na IF jest filtrem wycinajacym
(pasmowo zaporowym) o wysokiej dobroci Q, ktory
moze  wyelimmmowa¢ lub  znacznie  ostabié
interferujaca fale nosna.

DNF (Cyfrowy Filtr Wycinajacy)

DNR (Cyfrowy Reduktor Szuméw)

Funkcja Cyfrowej Redukeji Szuméw (Digital Noise
Reduction). wykorzystuje 15 rdznych matema-
tycznych algorytmow dla analizy i sthumienia réz-
nych profili szumdw spotykanych w pasmach HF/50

MHz. Wybierz wersje, ktora daje najlepsze
sttumienie szumdéw i pozwala sygnalowi na
wynurzenie si¢ z szumow.

AGC

System AGC latwo dostosowuje si¢ do zmiany
charakterystyki sygnatu 1 =zanikdw, czyniac

mozliwym odbiér w najtrudniejszych warunkach.

FT-991 korzysta z 15 kHz roofing filtra w trybach
AM/FM/C4FM.  Wszystkie  pozostate  tryby
automatycznie korzystaja z filra 3 kHz. Nie ma
mozliwoscl rgeznego wyboru filtrow.

Jesli podczas odbioru wystepuje kilka interferujgcych o i

fal noénych, to Cyfrowy Filtr Wycinajacy’ mioZze

znacznie zredukowaé poziom tych sygmaldw.i' ©

T lF 2 IF

TU4%D Ak 1 Marakz | I

Schemat blokowy stopnia koncowego
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Usuwanie interferencji

ATT

Jesli szezegdlnie silny sygnat lub duzy szum w pasmie niskich czestotliwodci pogarszaja odbidr, to mozesz

aktywowa¢ tlumienie w celu zmniejszenia silty sygnafu przychodzacego z anteny.

1. Nacisnij przycisk F(M-LIST), nastepnie na LCD
dotknij [ATT]. Wskaznik ,ATT” pojawi si¢ na
wyswietlaczu DSP.

RADA:

@ Przychodzacy sygnat jest zmniejszany o 12dB
(napigcie sygnahu zredukowane do 1/4 w por.
z OFF).

FI-LIST) Bugan

2. Dla przywrocenia pelnej sily sygnalu w obszarze
obwoddéw ttumienia, na LCD dotknij [ATT] dla
przywrécenia wyswietlacza ATT do pozycji
"OFP”.

Rada:
Jesli poziom szumow jest wysoki lub sygnat odbiorczy jest wybitnie silny, poziom przychodzacego sygnatu
mozna stlumic poprzez ustawienia IPO/ATT.

Jesli szumy tla na S-meterze oscyluja wokét S-3 lub wigeej lub sygnat odbiorczy jest wyjatkowo silny i
powoduje wysokie wskazania S-metera (+20dB lub wiecej), wlacz thumik.

Poniewaz IPO nie tylko thumi sygnat przychodzacy, ale takze poprawia charakterystyke modulacji, postaraj sic
najpierw wiaczy¢ IPO. Jesli sygnat jest w dalszym ciggu silny, skorzystaj rowniez z ATT. W ten sposéb mozesz
skutecznie thumi¢ sygnat przychodzacy oraz szumy.
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Usuwanie interferencji

TPO (OPTYMALIZACIA PUNKTU PRZECHWYCENIA)

Funkcja IPO pozwala operatorowi na optymalizacj¢ charakterystyki obwodu wejsciowego odbiornika, w
zaleznosei od aktualnego poziomu zakidcen i sity nadchodzacych sygnatow.

Naciénij przycisk F(M-LIST) dla wyswietlenia listy
funkeji menu. Kilkukrotnie dotknij funkcje [IPO] dla
nastawienia odpowiedniej charakterystyki  wejscia
odbiomnika zgodnie z ponizszym zestawieniem:

AMPIL: Wzmacnia nadchodzacy sygnal stosujac
malto znieksztalcajacy przedwzmacniacz
RF (wzmocnienie: okoto 10 dB).

AMP2: Wzmacnia nadchodzacy sygnat stosujac
malo znicksztatcajacy stopniowy przed-
wzmacniacz (laczne wzmocnicnic okoto
20 dB).

1PO: Omija (bypass) przedwzmacniacz RF
doprowadzajac wejscie bezposrednio do
plerwszego mieszacza.

UWAGA:
AMP1 nie dziata ponizej zakresu 1.8 MHz.

Wybrany przedwzmacniacz odbiornika jest pokazywany
w kolumnie TPO Wyswietlacza Funkcji Przyciskéw na
wyswictlaczu TFT.

Dipisys 1RO

{ IPO

1 ‘AMP ‘IL:'«E‘_P e
WSKAZOWKI ' e
ANP1 ANMPZ

Aboul 10es About 1028

ot s

O W pasmie 10 MHz i nizszych na ogét nie ma
zupetnie  potrzeby  stosowania  jakiegos
przedwzmacniacza; wybierajac pozycje "IPO" jak to
wyZej opisano, zwigkszy odpomosé odbiomika na
silne sygnaty i na ogdl powoduje przyjemnicjszy
odbiér w wyniku redukeji szumow (zaktocen). Jesli
jeste$ w stanie stysze¢ szumy pasmowe =z
wylaczonym przedwzmacniaczem, to przedwzmac-
niacz jest na ogot niepotrzebny.

1.8 MHz ~ 56 MHz
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Usuwanie interferencji

o

OGRANICZNIK TRZASKOW IF (NB NOISE BLANKER)

FT-991 posiada skuteczny ogranicznik trzaskow. ktéry moze w sposob znaczacy zredukowac zakidcenia
spowodowane przez system zaptonowy pojazdu.

1. Nacisnij przycisk F(M-LIST) dla wyswietlenia
listy funkcji menu. Krétko dotknij ikong funkeji
[NB] dla zredukowania krdtkotrwalych zakidcen
impulsowveh  od  przetacznikéw  zaplonu
samochodowego 1 linii energetycznych. Waski
ogranicznik trzaskow ustawia sig na ,,ON™.

to

Na  Zzyczenie mozesz nastawi¢  poziom
ogranicznika trzaskdw za posrednictwem Menu
pozycja "025 NB LEVEL" do punktu, w ktérym
urazajace zaktocenia sa najlepiey redukowane lub
eliminowane. Szczegdly patrz ponizej.

RADA:

e Thumienie szumoéw mozna wybra¢ w zakresie
10dB/30dB/50dB za podrednictwem menu
pozycja ,.,024 NB REJECTION™.

Dla zakonczenia pracy Ogranicznika Trzaskow na
wyswietlaczu TFT dotknij ponownie [NB]. Na
wyswietlaczu  TFT  pojawi  si¢  ,,OFF",
potwierdzajac, ze Ogranicznik Trzaskow jest juz
wylaczony z pracy.

W

Nastawienie poziomu Ogranicznika Trzaskéw

. Nacisnij przycisk MENU dla wprowadzenia
trybu Menu.

. Obracaj pokrgttem MULTI dla wybrania
pozycji Menu "025 NB LEVEL".

. Na LCD dotknij [SELECT].

Obracaj pokrettem MULTI do punktu, w

ktorym najlepiej zredukowane =zostana lub

wyeliminowane urazajace zaklocenia.

. Na LCD dotknij [ENTER], nastepnie naciénij
przycisk MENU lub na LCD dotknij [BACK]

dla zablokowania nowego ustawienia i przejscia

do normalnej pracy.
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Usuwanie interferencji

STEROWANIE KONTUREM

-System filtru Konturowego wprowadza lagodne zakidcenia pasma przepuszezania filtru IF. Kontur jest
wstawiany albo dla sthumienia lub uwydatnienia pewnych sktadnikéw czestotliwosci i w ten sposéb poprawiajac

brzmienie i czytelnos¢ odbieranego sygnahu.

I. Naci$nij przycisk F(M-LIST) dla wyswiectlenia
listy funkcji menu. Dotknij [CONT] dla
aktywowania funkcji Konturu 1 ustawienia
pokretta MULTI jako regulatora Konturu.

Na wyswictlaczu FTF dotknij [CONT]. Funkcja
Konturu zostanie ustawiona na ,,ON” (wtaczona).

b2

[¥%]

Obracaj pokrettem MULTI dla uzyskania

najbardzie] naturalnego odtwarzania audio z

nadchodzacego sygnatu.

RADA

= Obracaj pokrettem MULTI dla wySwietlenia
srodka pasma czestotliwosci Konturu (10 Hz
do 3.200 Hz) ponizej wskaznika [CONT].

¢ Poziom wskainika wskazuje wielkosé
tlumienia.

4. Dla skasowania dostrajania konturu na
wyswietlaczu TFT dotknij [CONT].

RADA

o Praca Konturu bedzie ustawiona na . OFF”
(wytaczona).

o Kolejne dotykanie [CONT] zmienia prace

Konturu pomigdzy .,,ON"1,.OFF".

e Poziom filtru Konturu oraz szeroko$¢ pasma
mozna wyregulowaé¢ pozycja Menu: "114
CONTOUR LEVEL" oraz ,l115 CONTOUR
WIDTH” (szczegdly patrz instrukcja po prawej).

KROTKI OPIS

Patrz na rysunek "B", pokazujacy "wciecie" w filtrze
konturowym w $rodku pasma przepuszczania. Filtr
Konturowy umieszcza w pasmie przepuszczania
"wyclgeie” przy niskim Q. nastawialne w pozycji
Menu "114 CONTOUR LEVEL" i "115 CONTOUR
WIDTH". Obracanie pokrettem MULTI w lewo
powoduje przesunigeie weigcia w kierunku nizszej
czestotliwosci w ramach pasma przepuszczania,
natomiast cbracanic w prawo powoduje, Ze wciccie
przesuwa si¢ w kierunku wyzszych czestotliwosei w
ramach pasma przepuszczania. Przy usuwaniu
interferencji  lub  niepozadanych  skfadnikéw
czestotliwosci nad-chodzacego sygnatu, mozliwym
Jest spowodowanie Zze pozadany sygnat wyjdzie z
zakiocajacego tla szumdw zwickszajac czytelnosé.

Al Bl =)

Przy rozsadnym stosowaniu filtru Konturu, "rami¢" charakterystyki pasma przepuszczania moze by¢ zmienione
lub sktadniki moga by¢ wyjete z pasma przepuszczania, pozwalajac, aby pozadany sygnat wyrést ponad szum
podkiadu i interferencje w sposob nicosiagalny przy innych metodach.
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Usuwanie interferencji

PrzESUNIECIE IF (TrRYBY SSB/CW/RTTY/DATA)

Przesuniecie (SHIFT) pozwala na przesuwanie pasma przepuszczania filtru wyzej lub niZzej bez zmiany
wysokosci tonu nadchodzacego sygnalu i w ten sposdb redukowac lub eliminowaé interferencje. Poniewaz
nosna strojonej czestotliwosci nie jest zmienna, to nie ma potrzeby odwrotnego (Re-tune) dostrajania dla

eliminowania zaklocenia.
wynosi 1.2 kHz.

1. Nacisnij przycisk F(M-LIST) dla wyswietlenia
listy funkcji menu. Dotknij [SHIFT] dla
zredukowania interferencji. Pokretto MULTI
funkcjonuje jako regulacja przesunigcia.

SEIFT ingicatar

2. Obracaj pokrettem MULTI w lewo lub w prawo
dla zredukowania interferencji.

Rada: :

o Obracaj pokretlem MULTI dla wy$wietlenia
wartosci przesunigcia filtra IF (-1.200 Hz do
+1.200 Hz) ponizej wskaznika [SHIFT].

o Poziom wskaznika wskazuje kierunek
przesunigcia.

Odnoszac sic do Rysunku "A" zauwaz, ze obraz
filtra IF DSP jest linia gruba, z pokrettem MULTI w
pozycji 12tej godziny. Na rysunku "B" sygnat
interferujacy pojawit si¢ wewnatrz oryginalnego
pasma. Na rysunku ,,C” mozesz zobaczy¢ skutek
obracania pokrettem MULTI. Poziom interferencji
jest  zredukowany w  wyniku przesuwania
interferencji poza pasmo przepuszczania.

(Al El <)
Dagras Eigral Desited Sgna Detires Sane
l"_"'_-"f'qﬁ ) g W.:j,.,.‘m.\
(=l [ 1= [ [
B | | X 1
]"il :41 %y !“"! QRM | I CRM f f [
<l T T ‘l S
|-| il | 1 !-1‘ | ‘] | " | 5
1 1 | | 1 j l k 1
= d Ir | !

Catkowite pasmo zakresu przestrajania dla systemu przesunigcia IF (IF SHIFT)
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Usuwanie interferenc

4

SZEROKOSC (IF DSP) DOSTRAJANIE (TRYBY SSB/CW/RTTY/DATA)

System strojenia I[F WIDTH (szerokosci) pozwala na zmiang szerokosci pasma przepuszczania DSP IF, dla
zredukowani lub eliminowania interferencji. Ponadto szerokosé pasma moze aktualnie byé rozbudowana od
nastawienia domyslnego, jesli cheesz powigkszyé wiemosé nadchodzacych sygnatow, gdy interferencje na

pasmie sa male.

1. Nacisnij przycisk F(M-LIST) dla wyswietlenia
listy funkcji menu. Dotknij ikony [WIDTH]
dla aktywowania tej funkcji 1 ustawienia pokretla
MULTT jako regulacji szerokosci.

2, Obracaj pokrettem MULTI w lewo dla zawe-
Zzenia  szerokoscl pasma 1 zmnigjszenia
interferencji.

WLl Knok

Rada:

C  Obracaj pokretlem w prawo dla zwigkszenia

szerokoséci pasma.

mi Obracaj pokrettem MULTI dla wy$wietlenia

szeroko$ci pasma filtra TF ponizej wskaznika
[WIDTH] (patrz wskazéwki ponizej).

o Poziom wskaznika na wyswietlaczu TFT
wskazuje szerokosé pasma.

szerokos¢ pasma w trybie SSB.

poszerzamy pasmo (rysunek "C").

bedzie si¢ zmienial w zaleznosci od trybu pracy:
Tryb SSB: 1.8 kHz — 3.2 kHz (dom. 2,4 kHz)
Tryb CW: 500 Hz — 3 kHz (domysl. 2,4 kHz)

(domyslne 500Hz)
Tryb AM: stata na 9 kHz
FM/DATA-FM/C4FM: stata na 16 kHz

W odniesieniu do rysunku "B" mozesz zobaczy¢ domyslng
Obracajac pokretto MULTI w lewo zwezamy szeroko$é

pasma (rysunek "A"), obracajac pokrgtto MULTT w prawo

Domyslna szerokos¢ pasma i catkowity zakres regulacji

Tryby RTTY/DATA (LSB. USB): 500 Hz — 3 kHz,

Al E] €l
eI JEL [ tmtrden]
L) g B
!,, {' 1 ¢'| e f.,.“ ‘ !:.,_i
Mes W 6 W S e 1R
Wi W B

IF BANIIDTH

IF SANDWIDTH F 2ANDWIDTH
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Usuwanie interferencji

SZEROKOSC (IF DSP) DOSTRAJANIE (TRYBY SSB/CW/RTTY/DATA)

Uzycie jednoczesne IF SHIFT i WIDTH

IF SHIFT i Zmienna IF WIDTH (Szcrokosc)
tworza razem bardzo skuteczny system filtrowania
dla usuwania interferencji.

Na przyktad, na rysunku "A" wida¢ jak zaklocenia
(interferencje) wystapily po obu stronach powyzej 1
ponizej zadanego sygnalu. Na LCD dotknij
[WIDTH], interferencj¢ z jednej strony moga by¢
eliminowane (rysunck "B"). Nastepnie obracaj
pokrettem MULTI dla przemieszczenia pasma
przepuszczania (rysunck ,.C™), interferencja na
przeciwnej stronie moze byé usunigta bez
ponownego wprowadzania interferencji uprzednio
wyeliminowanej na rysunku "B".

(A <
oeanEs Sigra Taaires Signal
- g (T
H o | 1*“[ - *‘!:"II‘
(Op | am T HiEd | e Iy i‘!i oR
crmg Bl amaf (F] LS CRu ) L i/
b D
(] U ) D
0 [ AN I
= —
F BANDWNIDTH F SANCUWIOTH

Wskazowka

Dla lepszej redukcji interferencji, pierwszymi
narzedziami sa WIDTH 1 SHIFT, ktére
powinienes uZy¢ majpierw po  zawezeniu
szerokosci pasma 1 nastawienie srodka pasma
(SHIFT). Sterowaniec konturem powinno dac
dodatkowe mozliwoscl uwydatnicnia sygnatu
pozostajace] szerokosci pasma. Ponadto IF
NOTCH Filtr moze takze by¢ uzyteczny w
polaczeniu z tym systemem filtrow, dajac
wyrazne korzysci.
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Usuwanie interferencji

NARROW JEDNOPRZYCISKOWE WYBIERANIE FILTRU IF

Naciénij przycisk F(M-LIST) dla wyswietlenia listy funkcji menu. Dotknij przycisk [NAR/WIDE] dla
uruchomienia jednoprzyciskowego, specyficznego dla danego trybu, wyboru waskopasmowego filtru DSP IF,
ktory nie wymaga resetowania sterowania szerokosci pasma do systemu WIDTH/SHIFT.

Dotykajac na LCD |[NAR/WIDE]| przycisk jeszcze
raz powraca sterowanie szerokosci pasma do
systemu  WIDTH/SHIFT. Fabryczne nastawy
szeroko$cl pasma zamieszczono ponizej w tabeli:

Oeerammo Moos

b=

=WUDATA-F I
(ZABCN44/430

MHz Bards)

* zalezy od nastawienia [WIDTH]
( ): Szerokosé domyslna

Rada:

=  Gdy na LCD dotkniesz [NAR/WIDE] zalaczasz
waski filtr, mozna dalej regulowaé waskie pasmo
przepuszczania IF dotykajac [WIDTH] na
wyéwietlaczu TFT 1 obracajac  pokretlem
MULTI. Mo#na korzysta¢ takze z IF SHIFT.

= Jesli w trybie FM na wyswietlaczu TFT
dotkniesz [NAR/WIDE], to zawgzone beda
pasma nadawcze i odbiorcze.
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Usuwanie interferencji

Dzist ANIE FILTRU IF NOTCH (TrYBY SSB/CW/RTTY/DATA/AM)

Filtr wycinajacy IF NOTCH jest bardzo skutecznym systemem, ktéry pozwala na wycigcie tonu lub innej nosne;j
dajacej ton dudnienia (beat) wewnatrz pasma odbiorczego odbiornika.

[. Naci$nij przycisk F(M-LIST) dla wyswietlenia
na wyswietlaczu TFT listy funkeji menu.
2 Na TFT dotkniyj [NOTCH]. Ustawiasz w ten
sposéb filtr wycinajacy na ,,ON™.
N indizaslor

LTl inZicale

3. Obracaj pokrettem MULTI dla dostosowania
potozenia "zerowego" filtru wycinajacego.
Wskazowki

4. Aby wytaczy¢ filtr NOTCH. na wyswietlaczu
TEFT dotknij [NOTCH]. na wyswietlaczu pojawi
si¢ ,,OFF”, potwierdzajac, ze filtr wycinajacy juz
nie dziata.

Rada:
Naprzemiennie dotykanie |NOTCH] przelacza
filtr NOTCH pomiedzy wlacz — wytacz (on/off).

Rada:

= Szerokos¢ pasma dzatania filtru NOTCH
(waskiego i szerokiego) mozna ustawié przy
pomocy Menu pozycja "116 IF NOTCH
WIDTH". Fabryczne nastawienie domyslne to
WIDE.

MULT] s

Wilas
ciwos¢ filtru NOTCH jest pokazana na rysunku
"A", na ktorym pokazany jest zadany sygnat i
interferujacej heterodyny w pasmie przepuszczania
IF. Na rysunku "B' wida¢ efekt wycinania filtru IF |
NOTCH podczas obracania pokrettem MULTI dla
wyeliminowania interferujacej heterodyny.

Instrukcja obstugi FT-991

str. 54

P.D.H. Con-spark sp. z o.0.



Usuwanie interferencji

OBstUGA CYFROWEGO FILTRU WYCINAJACEGO (DNF)

Cyfrowy Filtr Wycinajacy (Digital NOTCH Filter — DNF) jest skutecznym filtrem usuwajacym dudnienia, ktory
moze wyzerowaé kilka interferujacych dudnier wewnatrz tego pasma przepuszczania, Poniewaz jest to funkcja
automatycznego wycinania. to nie jest ona powigzana z zadnym pokretlem dla tego filtru.

Rada:

Gdy pojawia si¢ bardzo silnie interferujaca nosna, to najpierw zalecamy uzycie filtru IF NOTCH, gdyz jest on
najbardziej skutecznym narze¢dziem wycinajacym w sekcji odbiorczej.

1. Nacisnij przycisk F(M-LIST) dla wyswietlenia na
wyéwietlaczu TFT listy funkcji menu, nastepnie na
TFT dotknij [DNF]. Ustawiasz w ten sposob

Aby wylaczy¢ Cyfrowy Filtr NOTCH wystarczy
powtdrzy¢ powyzsza procedure, dotykajac na LCD
[DNF] dla wybrania "OFF". "DNE" zniknie
potwierdzajac, ze Cyfrowy Filtr Notch jest
wylaczony.

OBsEUGA CYFROWEJ REDUKCIT SzZuMOW (DNR)

System Cyfrowego Reduktora Szuméw (DNR) jest przewidziany do redukcji poziomu szumu (zaklocen)
przypadkowego wystepujacego w pasmach HF i 50 MHz. System (DNR) jest szczegdlnie skuteczny podczas
pracy SSB. Gdy aktywne jest DNR, obracaj pokretlem MULTI aby ustawi¢ poziom DNR. Moina wybraé
sposrod 15 roznych algorytmow redukcji szuméw; kazdy z tych algorytméw zostat utworzony dla zajmowania
si¢ roznymi profilami szuméw. Bedziesz mial okazje pocksperymentowaé z systemem DNR aby znalezé
najlepsze ustawienia odpowiadajace aktualnie napotkanym szumom (zakloceniom).

1. Nacisnij przycisk FOM-LIST) dla wy$wietlenia

na wyswictlaczu TFT listy funkcji menu.

2. Na LCD dotknij [DNF]. Ustawiasz w ten sposob

funkcje DNF na ,,ON”.

CMR irdicstor

w2

Obracaj pokrettem MULTI aby wybraé jeden z
15 algorytmow, ktory najlepiej redukuje poziom

szumow.
4. Aby wylaczy¢ filtr DNR dotknij na LCD [DNR],
na  wyswietlaczu  pojawi sie  LOFF”,

potwierdzajac, ze DNR nie jest aktywny.
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Narzedzia dla komfortowego i skutecznego odbioru

WzMOCNIENIE RF (GAIN)

Nastawnik Wzmocnienia RF pozwala na reczne ustawienie poziomu wzmocnienia dla odbiornika RF i stopni
IF, z uwzglednieniem dla sity szamow i sygnahu.

1. Poczatkowo pokrctto RF GAIN powinno by¢
obrécone catkowicie w prawo. Jest to potozenie
najwiekszej czulodel odbiomika.

2. Przy obracaniu pokrettem RF GAIN w lewo,
stopniowo redukuje si¢ wzmocnienie systemu.

Rada:

= Podczas obracania pokretiem RF GAIN w lewo
dla zmniejszenia wzmocnienia, wskazanie S-
metra rosna. Oznacza to, ze napiecie AGC
doprowadzone do odbiomika rosnie (to powoduje
redukcje wzmocnienia odbiornika).

= Obracajac pokretlem sterowania RF GAIN
catkowicie w lewa strong zasadniczo wylacza
odbiornik, gdyz wzmocnicnic bedzie silnie
zredukowane. W tym przypadku, S-meter bedzie
wydawat si¢ jakby "przyklejony" do prawej
strony analogowego S-metra.

Krotki opis

= Odbior czgsto moze byé poprawiony przez lekkie
obrocenie pokretta RF GAIN w lewo. do punktu,
w ktérym wskazanic "nieruchomego" wskaznika
jest nastawione na taki sam poziom jak poziom
dochodzacego szumu. To redukuje wzmocnienie
RF dla znalezienia poziomu polepszonego
stosunku sygnahi do szumow.

= Sterowanie wzmocnieniem RF wraz z TPO i
funkcja tlumienia, wszystko to wplywa na
wzmocnienie systemu odbiornika w  rézny
sposdb. [IPO powinno byé zasadniczo pierwszym
$rodkiem pomocy, gdy ma si¢ do czynienia z
silnymi zakiéceniami lub w srodowisku mocno
zatloczonym o duzej sile sygnalu. Poza tym [PO
zasadniczo powinno by¢ pierwsza funkcja
zaangazowana, jesli czestotliwos$é jest na tyle
niska, aby pozwalala na obejscie (bypass)
przedwzmacniacza. Nastepnie, wzmocnienie RF i
thumienie powinny by¢ zaangazowane dla
precyzyjnego 1 delikatnego  wzmocnienia
odbiomika dla optymalizowania wlasciwosci.
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Narzedzia dla komfortowego i skutecznego odbioru

FILTR AuDIO PUNKTU SZCZYTOWEGO

1. Naciénij przycisk F(M-LIST) dla wyswietlenia na
wyswietlaczu TFT listy funkeji menu.

2. Na LCD dotknij [APF]. Ustawiasz w ten sposob
funkcje APF na ,,ON™.

APF indicator

3. Obracaj pokrettem MULTI aby ustawi¢ wiasciwy

poziom glosnodc.

Rada:

= Szerokos$¢ pasma APF mozna wybraé¢ w zakresie
NARROW/MEDIUM/WIDE via punkt Menu
113 APF WIDTH™.

4.  Aby wylaczy¢ APF na wyswietlaczu LCD dotknij
[APF]. Na wyswietlaczu pojawi si¢ ,,OFF",
potwierdzajac, ze APF nie jest aktywny.

Rada:

Funkcje APF mozna wiaczyc jedynie w trybie CW.
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Narzedzia dla komfortowego i skutecznego odbioru

AGC (AUTOMATYCZNA REGULACIA WZMOCNIENIA)

System AGC jest przeznaczony do kompensowania zanikow (fading) i innych skutkoéw propagacji.
Charakterystyki AGC moga by¢ ustawiane indywidualnie dla kazdego trybu pracy. Giéwnym zadaniem AGC
jest utrzymanie statego poziomu wyjsciowego audio z chwila przekroczenia pewnego progu minimalnego

otrzymywanego sygnatu.

Nacisnij przycisk F(M-LIST), nastgpnie na
wyswietlaczu LCD kilkukrotnie dotknij [AGC] aby
wybra¢ Zadana stala czasu przywracania odbioru.
Wybrany czas przywracania bedzie pokazywany w
kolumnie AGC Wyswietlacza Przyciskéw
Funkcyjnych na wyswietlaczu TFT. Dla wigkszosci
prac dedykujemy tryb ,,AUTO”. Dodatkowo, mozna
wylaczy¢ tryb AGC przez dotknigeic [AGC] na LCD.

Gt

Uwaga:

= Tnyb  ..AUTO”

wybiera
przywracania odbioru dla trybu odbioru. W tym
przypadku wybrany czas przywracania odbioru w

optymalny  czas

AGC  kolumnie  Wydwietlacza  Przyciskdw
Funkeyjnych $wieci sie na zielono (normalnie na
niebiesko).

m Dotykanie na LCD [AGC] pozwala na wybdr
zadanego stalego czasu przywracania odbioru
Normalnie, wybdr "AUTO" jest wystarczajacy w
wigkszosci sytuacji, ale w przypadku pracy w
zattoczonym pasmie, na ktorym chcesz odbieraé
stabe sygnaly, to mozesz zmieni¢ nastawienie na
"FAST". Mozliwe wybory Trybu "AUTQO":

Qrzranng Maoog

AUTO AGC SevrscTion
LEBUSB/AM SLOW
VO EVYDATA-FIM FAST |
| RTTY/DATA-LSE/DATA-USS MID |

v
'3 i

=

Rada:

Gdy czas przywracania odbioru AGC ustawiony jest
na ,.Off” przez dotknigcie [AGC] na LCD, to S-metr
nie bedzie sie juz wigcej wychylal. Dodatkowo, na
silnych sygnatach wystapia znieksztalcenia, gdyz
prawdopodobnie  dojdzie do  przesterowania
wzmacniaczy [F 1 stopni dalszych.

Krétki opis:

W Menu moze by¢ skonfigurowany szereg aspektow
wiasciwosei AGC. Poniewaz jednak AGC ma gleboki
udziat w tworzeniu ogdlnych wiasciwosci odbiomika,
to generalnie nie zalecamy jakichkolwiek zmian w
Menu AGC, zanim bedziemy starannie zapoznani z
wlasciwosdciami FT-991 .

Terminologia:

Automatyczna Regulacja Wzmocnienia lub AGC
(Automatic Gain Control) jest obwodem, ktéry
wykrywa sil¢ nadchodzacego sygnatu 1 nastepnie
ogranicza wzmocnienie stopni RF 1 [F. dla utrzymania
audio mniej wigeej na statym poziomie. AGC chroni
takze stopnie RF, IF, Audio i DSP przed
przesterowaniem przez ograniczanie sity sygnalu
doprowadzanego do obwoddw, niezaleznie od
poziomu sygnahi wejsciowego.
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Narzedzia dla komfortowego i skutecznego odbioru

REGULOWANY FILTR AUDIO ODBIORNIKA

FT-991 posiada regulowany odbiorczy filtr audio, ktéry pozwala na precyzyjne, niezalezne sterowanie dolnego i

gérnego zakresu audio.

1. Naciénij przycisk [MIENU] aby wejsé do trybu

Menu.

2. Obracajac pokrettem MULTI znajdz punkt Menu
0417 do .,044”: parametry te sa stosowane do
regulacji filtru odbiorczego audio w trybie AM.,
Menu poz. ,,050" do ,.053" maja zastosowanie przy
regulacji filtru audio RX w trybie CW, Menu poz.
0667 do ,,069” maja zastosowanie przy regulacji

WENU Bunen

filtru audio RX w trybie DATA. Pozycje Menu
094" do ..097" maja zastosowanie do regulacji
filtru RX audio w trybie RTTY, Menu poz. ,,104”

do ,,107" majg zastosowanie do regulacji filtru 4

audio RX w trybie SSB.

(U5 ]

Dotknij na LCD [SELECT].

MULTI Knek

Obracaj pokrettem MULTI

aby wyregulowaé

zadana odpowiedz audio odbiornika.
5. Na LCD dotknij [ENTER] aby =zapisa¢ nowe

ustawienia,

L
6. Nacisnij przycisk MENU lub dotknij na LCD
[BACK] aby przejé¢ do normalnej pracy.

ioos M=my ET'E.\«! Auarascs Valuss i
041 AM LCUT F CFEEM00(H) - 10000Hz) :
ki Q42 Ak LOUT SLG—‘:: BeiBloct { 18d8/oct
- 043 aM HCUT F—<EQ TO0(Hz) - 4000 (Hz OFF
L 044 AW HCUT 8LO Ge3loet J nda oet
050 CW LCUT F REQ OFF100(Hz - 000
ons | 051 CW LCUT s;cpg GdBroct | 1508/0at
=N 032 G HOUT FRE! T00(H2) - 4600 HZVOFF
022 CW HOUT & c::r-' Sd8loct | 18dRioct 5
086 DATA LCUT FREQ CFF00iHZ) - < 000/ Hz) :
. 087 DATA LCUT SLOPE BeiBiact | 180500t ;
e 0EA CATA HCUT FREQ TOOMz) ~ 4508 HZVOFF |
058 DATA HOUT SLOPE BcdBlcet | 1BdBinet |
084 RTTY LOUT EREQ CFE00[Hz) - ;D00 Fz) %
— 085 RTTY LCUT SLOBE FdBioct ¢ 1808 00 |
086 RTTY RCUT FREQ T00{Hz] - 4002 (Hz  GFE |
087 RTTY HCUT SLOPE §c3imet [ 150 o |
104 §58 LCUT FREC OFF00(rHz) - 1000Hz) |
. 705 585 LOUT BLOZE SdS/act [ 180800t !
S5 0% 588 HCUT FREQ 700{Hz) - 000 M2V OFE |
1 107 338 HCUT SLOPE BdBloct [ 18d8/oct |
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Nadawanie w trybach SSB/AM

e
L R

i
0
B
8

o

AND 2ation

o

| ¥YAsEr ]

1

3

tisdic I

*ACDE Button

1. Naciénij przycisk BAND aby wydwietlié liste 5. Wyregulyj

pasm 1 nastgpnie dotknij przycisk pasma

odpowiadajacy pasmu amatorskiemu, na ktorym

chcesz pracowac. Ponownie naci$nij przycisk

BAND aby zamkna¢ ckran listy pasm. .

Nacisnij przycisk MODE aby wyswietlic liste

trybow 1 nastepnie dotykajac odpowiedni przycisk

wybierz Tryb pracy. Ponownie naci$nij przycisk

BAND aby zamkna¢ ekran listy trybow.

Rada:

Konwencjonalnie LSB jest stosowane w pasmie 7

MHz i na niZszych pasmach amatorskich dla

komunikacji SSB a USB jest stosowane w pasmie

14 MHz i pasmach wyzszych (pasmo 10 MHz jest

stosowane tylko w trybie CW 1 Data).

3. Obracaj Gloéwnym pokretlem strojenia dla
nastawienia czestotliwosei pracy. Alternatywnie
mozesz stosowac przyciski skanowania UP/DWN
na recznym — mikrofonie  MH-31A8J dla
przemiatania do géry i do dohu po padmie.

4, Naciénij na mikrofonie przycisk PTT (Push To

o

Talk) dla rozpoczgcia nadawapia; moéw do
mikrofonu normalnym glosem.

Rada:
o Wskaznik @b@dzie Swiecit na obszarze

wyéwietlacza TFT LED, potwierdzajac, ze trwa
transmisja.

O Przy transmisji w trybie AM. ustaw
maksymalng moc noénej na 25 W mocy
wyjéciowej naciskajac [RF PWRY], a nastgpnie
obracajac pokretlem MULTL

CeT

MULT! Hnob Main Tuning Disl Knob

wzmocnienie  mikrofonowe  aby
dopasowa¢ mikrofon do twojego gtosu: Na LCD
kilkukrotnie dotknij [METER] aby wybrac¢ "ALC".
Nacisnij 1 przytrzymaj przycisk PTT. moéw do
mikrofonu normalnym glosem.

W trybie SSB dotknij [MIC GAIN] i nastepnie
obracaj pokrettem MULTI tak, aby miemnik ALC
wskazywal w obszarze strefy ALC miernika (do
okolo polowy skali) podezas szezytow glosu.

TR Al iond

W trybie AM dotkni) [MIC GAIN] i nastgpnie
obracaj pokrettem MULTI tak, aby miemik ALC
nie wychylat si¢ przy szczytach glosu.

o Przy transmisji w trybie @AM, ustaw
wzmocnienie mikrofonu tak aby miernik PO nie
wychylat si¢ podczas méwienia.

Zwolnij przycisk PTT na zakorczenie swojej

transmisji. Transceiver powrdci do trybu odbior-

cZego.
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Nadawanie w trybach SSB/AM

Rada:

a

Wychylenic  miernika  ALC  moze  byd
spowodowane przez nadmierna moc sterowania,
ale takZe przez moc odbita wykryta w systemie
antenowym. Jesli impedancja widziana przez
transceiver jest inna niz 50 om. to mozna
zaobserwowac, ze dzialanie miernika ALC nie
odpowiada wiasciwemu nastawieniu
[MIC/GAIN] na LCD. Dlatego zalecamy aby
nastawienie  [MIC/GAIN] wykonywaé na
sztucznym obcigzeniu lub systemem antenowym
przedstawiajacym impedancje bardzo zblizona do
50 om.

Przy wykonywaniu prob "w ecterze" (takich jak
nastawianie wzmocnienia mikrofonu), upewnij sig,
czy wybrana czestotliwosc jest wolna i nie bedzie
interferowata z kim$§ kto akurat korzysta z tej
czestotliwosci.

a

W FT-991 przewidziano cztery techniki dla

sprawdzenia sterowania nadawanie/odbiér. Mozesz

wybraé t¢ technike. ktéra najbardziej odpowiada

twoim potrzebom operacyjoym:

© Naciskajac przycisk PTT uruchamiasz nadajnik.

© Gniazdo PTT na tylnym panelu moze byé
podigczone do wytacznika noznego lub do
innego rgcznego urzadzenia przelaczajacego
nadajnik.

¢ Dotykanie na TFT [MOX]| wyswietlajac liste
funkeji zablokuje nadajnik (Lista funkcji moze
zosta¢  wySwietlona przyciskajac  przycisk
F(LIST)). Ponowne dotknigcie na LCD [MOX]
uruchamia odbidr.

o VOX

(Glosem
nadajnikiem automatycznie, gdy moéwisz do
mikrofonu.. Szczegdly pracy z VOX patrz strona
71.

sterowane Xmit) steruje
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Korzystanie 7 Automatycznej Skrzynki Antenowej

Automatyczna Skrzynka Antenowa (Tuner), dalej oznaczana jako "ATU" wbudowana w kazdym FT-991 jest
zaprojektowana dla zapewnienia 50 om obcigzenia dla wzmacniacza koncowego nadajnika. Zalecamy
korzystanie z ATU w kazdym przypadku pracy na FT-991.

Rada:

o Poniewaz ATU w FT-991 znajduje sig wewnatrz stacji, to dopasowuje on impedancje przedstawiana do
transceivera na koficu stacji twojego kabla koncentrycznego linii zasilajacej. ATU nie "dopasowuje” SWR
w punkcie zasilania anteny. Przy projektowaniu i wykonywaniu twojego systemu antenowego zalecamy
wykonanie wszelkich dzialan dla zapewnienia niskiego SWR w micjscu zasilania anteny.

o ATU w FT-991 posiada 100 pamigci dla danych dostrajania. Jedenascie z tych pamigci jest
przeznaczonych, po jednej na pasmo amatorskie, tak, ze kazde pasmo Mo co najmniej jedno wezeéniejsze
nastawienie dla uzycia w tym pasmie. Pozostatych 89 pamieci jest zarezerwowana dla 89 najéwiezszych
punktéw dostrajania, dla szybkiej zmiany czestotliwodci bez potrzeby dostrajania ATU.

o ATU w FT-991 jest zaprojektowane do dostrajania impedancji w zakresie 16,7 om do 150 oméw, czemu,
w pasmach amatorskich 160 do 6 metréw, odpowiada SWR 3:1 Iub mniej. Zgodnie z tym prosta
nierezonansowa antena pretowa, drut przypadkowej diugosdel 1 antena "GSRV" (na wigkszoscei pasm) nie
znajduje si¢ w zakresie mozliwosci dostrojenia przez ATU.

DzisrANIE ATU

1. Gtéownym Pokrettem Strojenia ustaw radio na
zadanej czestotliwosel pracy w ramach pasma
amatorskiego.

. Naci$njj krétko przycisk TUNE dla ustawienia
ATU w linii nadawcze] (jeszcze nie bedzie
wykonywane zadna regulacja/dostrajanie). Na
wyswicetlaczu pojawi sig ikona "TUNER".

Krétki opis:

Krotkie nacisnigeie przycisku [TUNE]| wiaczy
tuner 1 mikroprocesor automatycznie wybilerze
punkt dostrajania

3]

Rada:

Obwdéd ATU znajduje sie miedzy wzmacniaczem
koficowym 1 gniazdem antenowym na tylnym
panelu; ATU nie wptywa na odbior.

Krotki opis:
W stanie fabrycznym w pamieci zachowany jest
tylko jeden punkt nastrojenia ATU w kazdym
pasmie amatorskim. Zostato to wpisane do pamieci
e 22 podczas koncowego regulowania i sprawdzania
3. Naci$nij i przytrzymaj przycisk TUNE przez  spelniania wymagan na koficu linii produkeyjnej.
jedna sekunde dla rozpoczecia automatycznego
dostrajania. Nadajnik zostanie wlaczony do pracy ~ Uwaga:
i ikona "TUNER" bedzie migata podczas Przed rozpoczeciem procesu dostrajania sprawdz
strojenia. Gdy zostanic osiagnigty optymalny — ©ZY Wybrana czgstotliwosC jest wolna, aby nie
punkt dostrojenia, transceiver powrdci do wngkywaé mterfeljenqina stacji, ktora juz pracuje
odbioru, a ikona ,,TUNER” powrdci do §wiecenia ~ N21€) czgstotliwosei.
w sposob ciaghy (zamiast migania).
4. Dla odlagczenia ATU od linii transmisyjnej,  Ierminologia:
naciénij krétko przycisk TUNE. Ikona "TUNER" Pamigci Skrzynki Antenowej: Mikroprocesor w

zgasnie, potwierdzajac Ze ATU  zostat ATU rejestruyje wybrany kondensator strojenia i
wytaczony. W trybie "Off" transceiver jest Ccewke izachowuje te dane dla kazdego okienka 10
bezposrednio dolaczony do kabla koncen-  KHz w ramach ktérego nastgpowato dostrajanie. To

trycznego dofaczonego na drugim kofdcu do  Pozwala na wyeliminowanie nowego dostrajania za
anteny i bedzie reagowal na jakakolwiek ~ kazdym powrotem do tej samej czestotliwosei.
impedancje obecna na koncu stacyjnym kabla

koncentrycznego.
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Korzystanie 7 Automatycznej Skrzynki Antenowej

NA TEMAT DziaraNia ATU

Rysunek 1 pokazuje sytuacje. gdy normalne dostrajanie przez ATU zostalo zakonczone sukcesem i dane
dostrojenia zostaty zachowane w pamigci ATU. Pokazano jak nadajnik widzi system antenowy.

Na rysunku 2 operator zmienit czestotliwoéé i pojawita sie ikona "HI-SWR". Operator naciska 1 przytrzymuje
przycisk TUNE przez jedna sekundg dla rozpoczgcia dostrajania impedancji za pomoca ATU.

Jesli panuje stan wysokiego SWR (ponad 3:1), to nalezy zadziataé na system antenowy dla uczynienia
impedancji blizszej do 50 oméw. ATU odrzuci zapamietane nastawienia, w ktérych SWR przekracza 3:1.
Wysoki SWR moze wskazywa¢ na usterke mechaniczng w systemie zasilania i moze prowadzié¢ do
generowania falszywych sygnaléw powodujacych TVI itd.

SWR 2D Eﬂ-\\ o Vg
|\ Py

Faad Point SWR o
\ -

Tre “HI-8WR™ lcon 2ppears on the disalay

Memorized ATU Tuning whan you ransmit on the fraquency
‘\ N .Y / s
TRV . AN R RS A S A o s o s g ’
\ \ %= 7’
\\ . / ‘\" = '
. N SWR: 3. s
\ ~ /.f #
X \ / : ’
\\ % P >
N Vd s
WL RS \ \ P ’
-.\. S / rd
“\ & &
goN /
\ VAN : v
A // \ 7 Vs '*\
\\ // ® ] g Ratuned Setung
ot K] =

Frequeancy —pm

Na temat Pamieci ATU
SWR (po strojeniu) ponizej 2:1
Nastawienia skrzynki sa zachowane w pamieci ATU.

SWR (pe strojeniu) powyzej 2:1
Dane ze strojenia nie bedg zachowywane w pamigei. Jesli powrécisz do tej samej czestotliwosed, to proces dostrajania musi
by¢ powtdrzony.

SWR (pe strojeniu) powyzej 3:1

Zaswieci si¢ ikona "HI-SWR" i nastawienia skrzynki, jesli otrzymane, nie beda zachowane w pamigel. Prosimy zbadaé
przyczyny wystapienia wysokiego SWR i usunaé przyczyng przed przystapieniem do dalszych czynnosei z uzyciem tej
anteny.
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Poprawianie jakosci nadawanego sygnatu

PARAMETRYCZNY KOREKTOR MIKROFONU (TRYB SSB/AM)

FT-991 posiada wyjatkowy, trojpasmowy parametryczny Korektor, ktdry sprawuje precyzyjng, niezalezna
kontrole nad niskirmi, rednimi i wysokimi skladnikami ksztaltu twojej fali glosu. Mozesz wykorzysta¢ jedna
grupe nastawien, gdy Korektor mowy jest wylaczony i alternatywna grupe nastawien, gdy procesor mowy jest
wiaczony. Funkcje procesora mowy sa opisane w nastgpnym rozdziale.

Krotki opis

Korektor parametryczny jest jedyna technika dla nastawienia jakosci sygnahi. Trzy zakresy audio moga by¢
dostosowane bardzo precyzyjnie, mozliwym jest ustawienie charakterystyki audio, ktéra wprowadzi naturalny
i przyjemny glos. ktérego w przesziosci nigdy nie doswiadczytes. Alternatywnie, skuteczna "sita méwienia”

moze by¢ znaczaco powigkszona.

Aspekty konfiguracji, ktdre mozesz dostosowaé w Korektorze Parametrycznym sa to:
Czestotliwo$é srodkowa: Czestotliwosé srodkowa kazdego z trzech pasm moze by¢ nastawiona.

Wzmocnienie: Wielkos$¢ wzmocenienia lub ostabienia w pasmie, w ktérym stosowana
jest korekta moze by¢ nastawiona.
Q: Szeroko$c pasma do ktorego zastosowana jest korekta

moze by¢ nastawiona.

Ustawianie Korektora Parametrycznego Mikrofonu

1. Podiacz mikrofon do gniazda MIC.

2. Ustaw moc wyjsciowa RF na minimalng wartos¢.
Rada:

O Zalecamy aby$ podlaczyl sztuczne obciazenie
do jednego gniazda antenowego i monitorowat
swoje sygnaly na oddzielnym odbiomiku, dla
unikniecia interferencji u innych uzytkow-
nikow.

o0 Najlepszym warunkiem styszenia efektow
regulacji jest zatozenie stuchawek, detaczonych
do odbiornika monitorujacego, podczas
shuchania wlasnego nadawanego sygnathu.

3. Dla wyregulowania Korektora Parametrycznego
Mikrofonu, gdy procesor mowy jest wyltaczony,
naciénij przycisk F(M-LIST), nastepnic dotknij
[MIC-EQ] aby wybrac¢ "ON".

5.

6.

| T T T e

Naciénij przycisk MENU(SETUP). Na wys-
wietlaczu TFT pojawi sie lista Menu.

Obraca) pokrettem MULTI dla odszukania
obszaru Menu "EQ" =zawierajacego pozycje
Menu "121" do "129"; te parametry maja
zastosowanie do regulacji Parametrycznego
Korektora Mikrofonu, gdy procesor mowy jest
nieaktywny. Menu nr "130" do "138" ma
zastosowanie do  regulacji Korektora, gdy
procesor mowy jest aktywny.

Na LCD dotknij [SELECT], nastgpnie obracaj
pokrettem MULTI aby wyregulowaé okreélona
pozycje Menu.

i
Dla nastawienia Parametrycznego Korektora
Mikrofonu z wlaczonym procesorem mowy,
naciénij przycisk F(M-LIST), nastgpnie dotknij
[PROC] dla wybrania "ON".
T ver
4. Dotknij [MONI] jesli
wewnglrznym monitorze FT-991.
Instrukcja obsiugi FT-991 str. 64
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Poprawianie jakosci nadawanego sygnatu

8. Naciénij i przytrzymaj przycisk PTT, méw do
mikrofonu podczas shuchania efektu zmian jakie
zrobites. Poniewaz wypadkowy efekt zmienia sig
przy dalszych regulacjach, to nalezy wykonaé
wicle prob dla uzyskania optymalnego
nastawienia.

9. Gdy juz zakonczyles wszystkie regulacje, dotknij
na LCD ENTER dla zachowania nowych
nastawien.

10. Nacisnij przycisk MENU(SETUP) lub dotknij na
LCD [BACK] aby powrdci¢ do normalnej pracy.
Gdy krétko dotkniesz tylko [BACK] aby wyjsc z
menu ustawien, zadna ze zmian ktorg wykonate$
nie zostanie zapisana.

Rada:

Dla zmniejszenia wzmocnienia nadmiernych baséw w
szeroko pasmowym mikrofonie studyjoym sprobuj
wstawi¢ 10 dB ostabienia przy 100 Hz z szerokoscia
pasma "I" Iub "2" do okelo 3 dB ostabienia
centrowanego na 800 Hz z szerokescia pasma "3" i
nastgpnie wstaw 8 dB szezyt (pik) na 2100 Hz z
szerokoscig pasma "1". Sa to zalecenia startowe; kazdy
mikrofon 1 glos uzytkownika beda réine, czesto
wymagajace réznych ustawien.
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Poprawianie jakosci nadawanego sygnatu

PARAMETRYCZNY KOREKTOR MIKROFONU (TRYB SSB/AM)

Aktywowanie Parametrycznego Korektora F(¥-LIST) Buton
Mikrofonu i

1. Wyregulyj na wyswietltaczu TFT [MIC GAIN]
w $posob podany na stronie 60.

2. Nacis$nij przycisk F(M-LIST), nastepnic na
wyswietlaczu TFT dotknij [MIC-EQ] dla
wybrania "ON". Je$li  korzystasz  z
Parametrycznego Korcktora Mikrofonowego z
wlaczonym procesorem mowy, to nacisnij
przycisk F(M-LIST), nastepnie dotknij [PROC]
aby wys$wietli¢ poziom PROC (od 1 do 100),
potwierdzajac, ze wlaczony jest Parametryczny
Korektor Mikrofonu.

3. Naciénij na mikrofonie przycisk PTT 1 méw do
mikrofonu normalnym glosem.

4. Aby wylaczyé Parametryczny Korektor
Mikrofonowy na wyswictlaczu LCD ponownie
dotknij [MIC-EQ].

3.8mase Paraneraic EQUALZER ADJUSTMENTS (Sreros Pazcomscw; “CFF
Cartsr Fragluancy’ “121 PRUTRC EC1 FREQ™ | =107 Hzy - “700" M) / "OFF'

| B4 PRMTRC EC2 FREQT | 700 14 *OF
} 127 PRAMTRC E23 FREQ®
Parametec Gain ] *122 PRUTRC BQ1 LEVEL”
“125 PRMTRC EQ2 LEVEL”
128 PRMTRC EC3 e
O [Bandwidh) *123 PRIMTRC EQ1 BWTH
‘122 PRATRC BEQ2BWTH
“122 PRMTRC ECA B ]

Wi
S v T [

Cow, 1" - 10"

G-Grace Papavetriz EQUALIZR ACIUSTMENTS (Breeo: Proczmsze: “ON™
Canter Fragquancy. | “130 P-FRMTRC EQT FREQ” ]
"133 2-PR
130 P-PRMTRC EQ3

Paramietric Gain: ] 131 F-PRUTRCEQY Le
O MB B PRVNTRCECE LE
! 3T PPRUTROESE LEY
@ (Randwidtia) “132B-PRNMTRCEDY BAT
7 35 B.PRUTRCEQZ B
*138 P.PRNTRCEQI BYTH"
- 0EE -
Paramstric Gain
[0
~ANHE -
<HOAR -
. 3
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Poprawianie jakosci nadawanego sygnalu

KORZYSTANIE Z PROCESORA Mowy (TrYB SSB)

Procesor mowy w FT-991 jest przewidziany dla zwigkszenia "sity mowy" przez powigkszenie sredniej mocy
wyjsciowej (przez wyszukana technikg kompresji) i dostosowanie jakoéci audio do nastawien Menu ("130 P-
PRMTRC EQI FREQ™, "133 P-PRMTRC EQ2 FREQ", ,,136 P-PRMTRC EQ3 FREQ"). Wynikiem tego jest
zwigkszenie czytelnosci sygnatéw w trudnych warunkach.

1. Wyreguluj [MIC GAIN] na wyswietlaczu TFT w FIM-LIST]} Butter
3posob opisany na stronie 60. p— S l S s

2. Na wyswictlaczu TFT dotknij [METER] dla (377 S __:':":—Oﬁl
wybrania miernika ,,COMP” (Kompresja). ‘1 | S e -~ ||

3. Nacisnij przycisk F(M-LIST), nastepnie dotknij
[PROC] dla wyswietlenia poziomu PROC (od 1 do
100), potwierdzajac wlaczenie Procesora Mowy.

4. Nacisnij PTT na mikrofonie i méw do mikrofonu
normalnym glosem.

5. Pokregttem MULTI nastaw stopien kompresji w
zakresie miedzy 5 a 10 dB.

6. Dla wylaczenia Procesora Mowy na wyswietlaczu
TFT dotknij jeszcze raz [PROC]. Na wyswietlaczu
pojawi si¢ ,,OFF", potwicrdzajac, ze Procesor Mowy
Jjest wylaczony.

Rada:

o Gdy Procesor Mowy jest aktywowany, to mozesz
regulowaé Parametryczny Procesor Mikrofonu za
posrednictwem Menu pozycja "130" do "138".
Szczegdly patrz strona 137.
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Poprawianie jakoSci nadawanego sygnatu

REGULACJA SZEROKOSCI PAsMA PRZY NADAWANIU SSB (TrRyYB SSB)

Dla transmisji na SSB przewidziana jest domysélna szeroko$é pasma 2.4 kHz. Taka szerokos¢ pasma zapewnia
rozsadna jako$é wraz z dobra moca mowienia i jest typowa szerokodcig pasma od dziesiatek lat stosowang w
transmisji SSB. Szerokos$¢ pasma moze by¢ przez uzytkownika zmieniana dajac réZne poziomy wiernosci tub
mocy mowionej, zgodnie z twoimi preferencjami.

Ponizej podane sa kroki dla dostosowania szerokosci
nadawanecgo pasma SSB:
1. Naciénij przycisk MENU(SETUP) dla wejscia do

e
|

Menu. { ?
2. Obracaj pokrettem  MULTI dla wybrania : 7 £ D
pozycji Menu "112 SSB TX BPF". = _

3. Na wyswietlaczu TFT dotknij [SELECT], |
nastepnie  obracaj pokretterm  MULTI dla 3
wybrania Zadanej szerokosci pasma. Dostepny
wybér to: 100-3000 Hz, 100-2900 Hz, 200-2800
Hz, 300-2700 Hz. 400-2600 Hz. Domyslna jest
300 — 2700 Hz. Szersze pasmo daje wigksza
wiernosé. Wezsze pasmo zaciesnia (kompresuje)
dostarczana moc nadawania w wezszym pasmie,
dajac wieksza "moc moéwiona" dla pracy w
warunkach DX pile-ups.

o W? LTS

I
MULTT Koo

Rada:
Funkcja Monitorowania Nadawania jest bardzo
pomocna dla potwierdzenia wplywu szerokosei
pasma na wiernos¢ odtwarzania. Aby wiaczy¢ ta
funkcje, naciénij przycisk F(M-LIST) aby pojawila
sic lista funkcji na wyswietlaczu TFT LCD.
Nastepnie dotknij przycisk [MONI] i bedziesz w
Ry stanie ustysze¢ roinice w jakosci glosu podczas
4. Na wyéwietlaczu TFT dotknij [ENTER] dla ~ “Prowadzania zmian.

zachowania nowego nastawienia. K::oth s . .
Wieksza wiermos¢ zwigzana z Szerszym pasmem

bedzie szczegdlnie przyjemna na dolnych pasmach
podczas lokalnych pogawedek (rag-chew).

5. Nacisnij przycisk MENU(SETUP) lub na
wyswictlaczu TFT dotknij [BACK] aby przejsc
do normalnej pracy.
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Funkcje utatwiajgce nadawanie

PAMIEC GLOSOWA (TRYBY SSB/AM)

Mozesz wykorzysta¢ funkcje Pamigci Glosowej w FT-991 do wysytania tych samych wiadomosci.
System pamigci glosowej posiada pigé pamigei zdolnych do zapamietania do 20 sekund audio glosowego w
kazdej z nich. Maksimum mozliwosci kazdej z pamieci wynosi 20 sekund.

Korzystanie z pamieci glosowej

Mozesz wykorzysta¢ funkcje Pamigei Glosowej w FT-991 korzystajac z wy$wietlacza lub opcjonalnej
klawiatury zdalnego sterowania FH-2, ktdra podlacza si¢ do gniazda REM/ALC na tylnym panelu.

Zapisywanie wlasnego glosu w pamieci

1. Wybierz uyb LSB, USB lub AM za pomoca
przycisku MODE na przednim panelu.

2. Na wyswietlaczu LCD dostosyj [MIC GAIN]
Jak opisano na str. 60.

3. Na LCD dotknij [MEM] lub nacisnij przycisk
[MEM] na FH-2. Na wyswietlaczu pojawi sie
migajaca ikona ,,REC”.

4. Na LCD dotknij [CH1] do [CHS] lub naci$nij
jakikolwiek przycisk na FH-2 numerowany od
[1] do [5] dla wybrania rejestru pamigei.

Rada:

JeSli w ciagu pigeiu sekund nie nacisniesz
przycisku PTT (patrz krok nastepny), to proces
zapamigtania bedzie anulowany.

5. Krotko naciénij przycisk PTT na mikrofonie,
ikona . REC” bgdzie swiccita swiatlem ciagltym
1 nagrywani¢ rozpocznie sig.

6. Mow do mikrofonu normalna sita glosu dla
zapisania komunikatu (taki jak "CQ DX, CQ DX
THIS IS W 6 Delta X-Ray Charlie, W 6 Delta
X-Ray Charlie, Over"). Pamietaj, ze limit czasu
dla zapisania jakiego$ komunikatu wynosi 20
sekund.

7. Na LCD dotknij [MEM] lub nacis$nij na FH-2

przycisk [MEM] dla =zakonczenia procesu

zapisywania komunikatu.

Sprawdzanie swojego zapisu

1.

2.

Upewnij si¢, ze funkcje [VOX] i [BK-IN] sg
wylaczone ("Off"). wiec nadawanie bedzie
wylaczone. Statusy funkcji mozna obserwowaé na
wyswietlaczu TFT przez naciéniecie przycisku
F(M-LIST).

Na LCD dotknij [CHI1] - [CHS5] lub nacisnij na
FH-2 przycisk [1] — [5] (jakikolwiek zapisany
uprzednio). Ikona ,PLAY"™ pojawi si¢ na
wysSwietlaczu 1 ustyszysz zawarto$é pamiegci
glosowej, ktora whasnie zapisales.

Rada:

Poziom odtwarzania zapisu mozna wyregulowaé za
posrednictwern Menu, poz. "010 DVS RX OUT
LEVEL".
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Funkcje ulatwiajgce nadawanie

Pamie¢ Grosowa (TrRyBY SSB/AM)

Nadawanie zapisanego komunikatu

1. Wybierz tryb LSB, USB lub AM korzystajac z
przycisku [MODE] na przednim panelu.

2. Nacisnij przycisk F(M-LIST) na przednim panelu
aby pojawita sig lista funkeji na wyswietlaczu TFT

Na LCD dotknij [CH1] - [CHS5] lub nacisnij
przycisk na FH-2 numerowany [1] - [5].
(jakikolwick zapisany uprzednio). Ikona ,,PLAY”
pojawi sie na wyswietlaczu a wiadomos$¢ zostanie
nadana.

2

Rada:

Poziom nadawanego audio z npagrania mozna
wyregulowac za posrednictwem Menu poz. "011 DVS
TX OUT LEVEL".
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Funkcje ulatwiajgce nadawanie

VOX (TryBY SSB/AM/FM: AUTOMATYCZNE PRZELACZANIE TX/RX)

Zamiast korzystania z przycisku PTT na mikrofonie lub funkeji [MOX] (ktéra mozna wyswietli¢ naciskajac
przycisk F(M-LIST)) dla aktywowania nadajnika, system VOX pozwala na uwolnienie rak i automatyczne
aktywowanie nadajnika, za pomoca glosu wprowadzanego do mikrofonu.

1. Naciényj przycisk F(M-LIST) aby pojawita si¢
lista funkcji na wyswietlaczu TFT LCD, nastepnie
aby whaczy¢ ta funkcje, na LCD dotknij [VOX] .
Na wydwietlaczu pojawi sig ,,ON".

!d

Bez naciskania przycisku  PTT, méw do
mikrofonu nermalnym glosem. Gdy rozpoczniesz
mowienie, nadajnik uruchomi sig automatycznie.
Gdy =zakonficzysz modwienie, transceiver winien
powrocic¢ do trybu odbioru (z krétka zwioka).

Aby anulowaé¢ VOX i powrdci¢ do pracy PTT. na
LCD jeszcze raz dotknij [VOX]., VOX” wylaczy
si¢ wskazujac, ze obwdd VOX zostal wytaczony.

Rada:
o Wzmocnienie VOX mozna wyregulowac tak aby
zapobiegaé przypadkowemu zalaczaniu nadawania
w warunkach duzego halasu. Aby dostosowal
Wazmocnienie VOX:
1). Jesh trzeba, aktywuj obwod VOX.
2). Nacis$nij przycisk MENU(SETUP) aby wejs¢ do
trybu Menu.
3). Obracaj pokrettem MULTI aby wybra¢ w Menu
poz. ,,145 VOX GAIN", nastepnic na LCD dotknij
[SELECT].

L

4). Podczas mowienia do mikrofonu,

obracaj
pokrettem MULTI az do osiagniecia punktu, gdzie
nadajnik zostanie wzbudzony twoim glosem, bez

szuméw  tha
nadajnika.

5). Gdy jestes zadowolony z ustawienia, na TFT
LCD dotknij [ENTER] aby zapisaé nowe
ustawienia.

powodwacych  aktywowanie

MENUSETUR! Button FiM-LIST) Bubien

6). Naci$nyj przycisk MENU(SETUP) lub
dotkni) na LCD [BACK] aby przejs¢ do
normalnej pracy.

o .,Czas zawieszenia” systemu VOX (nadawanie/
zwloka w odbiorze po zakonczeniu mowienia)
mozna regulowaé poprzez tryb Menu.
Domyslna zwloka wynosi 500 msek.
Procedura zmiany czasu zwloki:

1). Aktywuj obwod VOX, jesli potrzeba.

2). Nacisnyj przycisk MENU(SETUP) dla
wejécia do trybu Menu,

3). Obracaj pokrettem MULTI dla wybrania
pozycji Menu "146 VOX DELAY, a
nastepnie dotknij na LCD [SELECT].

4). Obracaj pokrettem MULTI wymawiajac
krétka sylabe jak "Ah" i stuchajgc jaki jest
czas zwloki.
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Funkcje utatwiajgce nadawanie

VOX (TryBY SSB/AM/FM: AUTOMATYCZNE PRZELACZANIE TX/RX)

5) Jesli z nastawienia jestes zadowolony, na
wyswietlaczu TFT LCD dotknij [ENTER] dla
zachowania nowego nastawienia.

6) Naciénij przycisk MENU(SETUP) lub na LCD
dotknij [BACK] aby przeji¢ do normalnej
pracy.

o Nastawienie Anti-Trip nastawia poziom ujemnego
sprzezenia zwrotnego do mikrofonu, dla uniknigcia
odbieranego audio z aktywacji nadajnika przez
mikrofon. Nastawienie to moze by¢ wyregulowane
w Menu pozycja .,147 ANTI VOX GAIN™.

0 Dziatanie VOX moze by¢ wlaczane w rdznych
trybach glosowych (SSB/AM/FM) lub danych
opartych o AFSK. Korzystaj z Menu poz "144
VOX SELECT" (do wyboru sa "MIC" i "DATA").
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Funkcje utatwiajqce nadawanie

MONITOR (TryYBY SSB/AM)

Za pomoca funkcji Monitora mozesz sprawdza¢ shuchem jako$é nadawanego sygnatu.

=end g
paie,

1. Dotknij [MONI] wyswictlanego przez nacisnigcie
przycisku F(M-LIST) i ujawniajacego liste funkcji
na wyswietlaczu TFT LCD.

Na LCD dotknij [MONI], funkcja monitora zostanie
nastawiona na ,.ON”. Pokretto MULTT dziata jak
pokretto regulacji MONITOR.

b

MONI (Mositar) Indicstor

3. Podczas nadawania obracaj pokrettem MULTI dla
nastawienia poziomu audio w stuchawkach lub
glod$niku. Obracanie pokretlem w prawo zwigksza
sife audio.

4. Dla ponownego wylaczenia monitora na LCD
Jjeszcze raz dotknij [MIONI], wy$wietli sig ,,OFE™,
potwierdzajac dezaktywacje Monitora.

Rada:

= Poniewaz funkcja Monitora probkuje sygnal IF
nadajnika to bardzo celowym moze by¢ sprawdzenie
dostrojenia  Procesora Mowy lub  Korektora
Parametrycznego dla sprawdzenia catkowitej jakosci
sygnatu na AM.,
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Funkcje ulatwiajgce nadawanie

PracA SPLIT z WYKORZYSTANIEM DOSTRAJACZA TX

Dla pracy split TX/RX w ,zwykiym™ pile-ups (tdoku). gdy split (rozdziat czestotliwosci) jest mniejszy od 10
kHz. dostrajacz TX (strojenie przesunigciem (offsetem)) moze byé zastosowany.

1. Naci$nij przycisk MENU(SETUP) aby wejs¢ do CLARNEG-2 Knob
trybu Menu. MEMUISETUR, Buttan  'CLAR Sumne

2. Obracaj pokrettem MULTI dla wybrania pozycji
Menu ,,040 CLAR MODE SELECT™.

3. Na LCD dotknij [SELECT]. nastgpnie obracaj
pokretlem MULTI dla nastawicnia tej pozycji
Menu na ,, TX” (domyélnym ustawieniem jest
WRX).

MULT! Kned

7. Obracaj pokrettem CLAR/VFO-B dla nastawienia
zadanego przesuni¢gcia nadajnika. Maksymalnie
mozna ustawic przesuniecie £9.999 kHz.

8. Aby wyjs¢ z pracy Dostrajania TX na cisnij jeszcze
raz przycisk CLAR. Z wys$wictlacz zniknie ikona
I XC

4. Na LCD dotknij [ENTER] dla zapisania nowych

i Rada:
ustawien.

o Jesli styszysz w "pile-up" wolajaca stacje DX-owa
to dla znalezienia stacji, z ktora ona akurat pracuje,
nacisnij przycisk CLAR. Nastepnie uzyj pokretto
CLAR/VFO-B dla wyzerowania si¢ ze stacja
wolajaca DX (uzyj funkcji SPOT na CW dla
precyzyjnego zestrojenia swojej czestotliwosei).
Mozesz nastgpnie nacisna¢ ponownie przycisk
CLAR dla anulowania RX Clarifier i powrotu do
odbioru na czestotliwoscei stacji DX,

o Tak jak to jest z praca odbiomika Dostrajacza,

3. Naciénij przycisk MENU(SETUP) lub na LCD wielkosé przesunigcia od oryginalnej
dotknij [BACK] aby przej$¢ do normalnej pracy. czestotliwosci VFO pojawi sig na wyswictlaczu.
6. Naciénij przyeisk CLAR. Ikona ,,TX” pojawi sie 0 Tak jak to jest z pracg odbiornika Dostrajacza, gdy
na wyswietlaczu TFT. wylaczysz Dostrajacz TX, to ostatnio stosowane
przesunigcie jest zapamigtane i bedzie dostepne
gdy ponownie wiaczysz Dostrajacz TX. Dla
usunigcia przesunigcia Dostrajacza, naci$niy 1
puytvymaj przycisk CLAR przez min 1.
",‘»:'t\;l s Y <y e R ::::m-‘;‘ il /;"
‘ _ oAl
ln A2 S\oKrétki opist=# 1 4 A1 W N
Gdy przystepujesz do pracy CW ze stacja DX z
czestotliwosdciami rozdzielonymi (split),
Krétki opis: pamigtaj, ze bardzo wielka liczba innych stacji
Dostrajacz (Clarifier) jest czesto stosowany dla moze pracowat na transceiverach Yaesu z
ustawienia offsetu odbiomika. Jednakze, przy mozliwoéciami podobnymi jak w FT-991. Na
pile-ups DX, gdy stacja DX stosuje split stronie DX pile-up, kazdy wotajacy precyzyjnie
mniejszy niz 10 kHz, uzycie funkeji Dostrajacza na tej samej czgstotliwodci CW bedzie brzmiat
TX jest zazwyczaj najszybsza droga dla jak jeden pojedynczy ton. Wigcej szans na
nastawienia nadajnika na zadane przesuniccie sukces bedziesz miatl stosujac dostrajacz RX dla
(offset) czestotliwoscl. znalezienia dziury w pile-up, zamiast prébowaé
zdudniania si¢ na zero ze stacja pracujaca ze
stacja DX.
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Funkcje utatwiajgce nadawanie

PRrAcA zZ PRZESUNIECIEM (SPLIT) CZESTOTLIWOSCI

Wartosciowa mozliwoscia FT-991 jest clastycznosé w pracy ze Splitem czestotliwosci przy wykorzystaniu
rejestrow czgstotliwodei VFO-A i VFO-B. Czyni to FT-991 szczegdlnie przydatnym dia ekspedycji DX
wysokiego poziomu. Mozliwo$¢ pracy ze splitem jest bardzo nowoczesna i tatwa w zastosowaniu.

1.

2

(3]

Obracaj Gtéwnym Pokretlem Strojenia aby wybraé
zadana czestotliwos¢ RX.

. Nacisnij przPokrettem Strojenia dla nastawienia

zadanego splitu czestotliwosei TX.

Nacisnij przycisk A/B, nastepnie nacisnij przycisk
SPLIT. Na wydwietlaczu TFT pojawi sie
czgstotliwosé VFO-B a wskazniki LED beds
wygladaé nastepujaco:

VFO-A RX Wskaznik "ON" (LED zielony)

VFO-A TX Wskaznik "OFF" (LED Off)

VFO-B RX Wskasnik "OFF" (LED Off)

Podczas pracy Split, rejestr VFO-A bedzie stosowany
do odbioru. natomiast rejestr VFO-B bedzie uzyty dla
transmisji. Jesli ponownie nacigniesz przycisk SPLIT
to funkeja Split zostanie anulowana.

Rada:
m Podczas pracy ze Splitem. nacisnigcie przycisku

A/B odwrécl zawartoéci VFO-A 1 VFQO-B. Dla
powrotu do oryginalne] (poprzedniej) czesto-
tliwoscl nacisnij ponownie A/B.

Podczas pracy ze Splitem mozesz chwilowo
stucha¢ na czestotliwosci TX podczas naciskania
przycisku TXW umieszczonego na dole na lewo
od Giéwnego Pokretta Strojenia. Podczas pracy
splitu naciskajac przycisk TXW czestotliwosé po
stronie nadawania moze by¢ zmieniona.

Szybki Split

Funkcja Szybkiego Splitu pozwala na zastosowanie
Jedno-dotykowego przesunigcia +5 kHz do twojej
radiowe] czestotliwo§ei VFO-B  (nadawczej), w
odniesieniu do czgstotliwosei VFO-A.

1.Rozpocznij ze zwykia praca transceivera na VFO-
A
VFO-A RX Wskaznik "ON" (LED zielony)

VFO-A TX Wskaznik "ON" (LED czerwony)
VFO-B RX Wskaznik "OFF" (LED Off)
VFO-B TX Wskaznik "OFF" (LED Off.)

2 Nacisnij i przez 1 sekunde przytrzymaj przycisk
SPLIT dla uruchomienia funkcji Szybkiego Splitu i
wpisz do  rejestru  czestotliwosci VFO-B
czestotliwosé wyzsza o 5 kHz od VFO-A.
Konfiguracja VFO bedzie wigc nastepujaca:

VFO-A RX Wskaznik "ON" (LED ziclony)
VFO-A TX Wskaznik "OFF" (LED Off)
VFO-B RX Wskaznik "OFF" (LED Off)
VFO-B TX Wskaznik "ON" (LED czerwony)

5. Nacis$nij i przez 1 sekunde przytrzymaj przycisk
SPLIT dla powigkszenia sub czgstotliwosci (VFO-
B) o kolejne +5 kHz.

Krétki opis

8 Przesunigcie VFO-B od VFO-A jest programowane
via Menu i ustawione fabryczniec na +35 kHz.
Jednakze, moga by¢ wybrane inne przesuniecia za
pomocy nastgpujacej procedury:

. Nacisnij przycisk MENU(SETUP) dla witaczenia
trybu Menu.

. Obracaj pokr¢tlem MULTI dla wybrania pozycji
Menu "035 QUICK SPLIT FREQ".

. Na LCD dotknij [SELECT], nastepnie obracaj
pokrettem MULTI dla wybrania Zadanego
przesunigcia. Dostgpny wybdr: -20 kHz do +20 kHz
(fabrycznic ustawienie: +5kHz.

Instrukcja obstugi FT-991

str. 75 P.D.H. Con-spark sp. z o.0.



Funkcje utatwiajgce nadawanie

Praca z PRZESUNIECIEM (SPLIT) CZESTOTLIWOSCI

4. Dotknij przycisk [ENTER] aby zapisal nowe
ustawienia.

5. Nacisnij przycisk MENU(SETUP) lub na LCD
nacisnij [BACK] dla wyjscia do normalnej pracy.
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Praca w trybie CW

Peine mozliwosci FT-991 pracy CW obejmuja prace przy uzyciu zaréwno elektronicznego ukladu kluczujacego
topatkowego (paddle) jak i "klucza prostego” (sztorcowego) lub ich emulacje, dostarczane przez urzadzenia
kluczujace oparte na komputerze.

NASTAWIANIE PrRaCcY KLuczA PROSTEGO

Zanim zaczniesz, podfacz kabel ze swojego klucza topatkowego (paddle) do gniazda KEY na przednim lub

tylnym panelu. Upewnij sig, Zze przycisk [BK-IN] jest teraz wytaczony.

I. Nacisnij przycisk MODE, nastgpnic na
wyswietlaczu TFT LCD dotknij [CW-LSB] lub
[CW-USB]. Na wyswietlaczu pojawi si¢ ikona
"C-L" lub "C-U". Monitor CW jest aktywny.

e

a

Obracaj Glownym Pokrettern  Strojenia  dla
wybrania Zadanej czestotliwosci pracy.

3. Nacisnij przycisk F(M-LIST), nastepnie na LCD
dotknij [BK-IN] dla uruchomienia automa-
tycznego zafaczania nadajnika po zamknieciu
klucza CW. [BK-IN] zostanie ustawiony na
.ON”,

FIPA-LIST) Buttes

Ep

4.‘

Rada:

m Poziom audio tonu bocznego mozna wyregulowaé
w ustawieniu MONITOR (patrz strona 73).

m Jesli nacisniesz przycisk przedniego panelu F(M-
LIST), listujac funkcje na wyswietlaczu TFT LCD
1 dotykajac nastepnie przycisk [BK-IN],
nastawisz break-in na Off, to mozesz praktykowaé

Rada: nadawanie CW tylko z tonem bocznym, bez

; s . sytania syenahy w eter.

m Gdy nacisniesz (zamkniesz) swoj klucz CW, to WSy i - - .
nadajnik bedzie automatycznie aktywowany i . Jeslt 24 pomecy m_nkcy [RF ?VVR] wyswietlane]
bedzie nadawana noéna CW. Gdy klucz zwolnisz P Izzzku' PagisRLgRle p Lzyms%cu . F(¥~L£i?
(otworzysz), to transmisja zostanie przerwana, i Zm_lli G moc Vto s az_alrcna mlemina i
po krotkim opdznieniu nastapi przywrdcenie awlgaed. Sign Jest 10, Fawis 0 normaie 1 me
odbioru. Czas zwloki jest programowany przez Swiadezy o jakicjs wadm_e,-gdyz_ napigaie: ALL jest
uzytkownika 1 jest opisany na stronie 84. wykorzysty\n:ane do zmniejszania mocy. .

m W stanie fabrycznym, system TX/RX FT-991 m Aby v'v{qczyc prace klucza w tryb.n: i..SB/USB 1
dla CW jest skonfigurowany dla pracy "Semi- wystaé syg::naf CW !aez prze}qczania sig do trybu
break-in". Jednakze korzystajac z Menu, pozycja g/[\ngz'Emen pozyely menu. 053 CW AUTO
"056 CW BK-IN". mozesz zmieni¢ to nastawie- ' . ) .
nie na pelne break-in (QSK). przy ktérym m Podczas przelqczsfm.:i pc:mn;dzy trybami SSB a
przetaczanie jest na tyle‘ szybkie, ze mozna i oodna Wys.wwtlac 1 saii CZ‘?S.EOthWOSC
styszec¢ nadchodzgce sygnaty w obszarze miedzy gg;;iaiaf[:” pozygje memu ,059 CW FREQ
kropkami 1 kreskami twojej transmisji. To moze e . . .
byé bardzo przydatne podczas zawodéw i pracy m Podlaczajac FT-991 do komputera, moina uzywaé
w ruchu o duzym natezeniu CW korzystajac z darmowego badZ komercyjnego

4. Teraz mozesz rozpoczal prace korzystajac ze oprogrambwania 1 ustawisjee pozycie wienu ,,060
swojego klucza CW. ECEEYING,

Instrukcja obstugi FT-991 str. 77 P.D.H. Con-spark sp. z o0.0.



Praca w trybie CW

Terminologia:

Semi-break-in Jest to tryb pseudo "VOX" stosowany na CW, w ktérym zamkniecie klucza CW uruchamia
nadajnik a otwarcie klucza pozwala przywrdci¢ odbidr po krétkim opéZnieniu. W spacji migdzy kropkami lub
kreskami zaden sygnal nie jest odbierany.

Full break-in

Full brak-in (znany jako "Full QSK") wykorzystuje bardzo szybkie przetaczanie migdzy nadawaniem i odbiorem i
nadchodzacy sygnal moze byc styszany w spacjach migdzy kropkami i kreskami podczas nadawania. Pozwala to
na ustyszenie stacji, ktora nagle rozpoczeta nadawanie na twojej czgstotliwosei, podczas gdy ty jeste§ w Srodku
nadawania.
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Praca w trybie CW

KORZYSTANIE Z WBUDOWANEGO KLUCZA ELEKTRONICZNEGO

Podigcz kabel ze swojego klucza topatkowego (paddle) do gniazda KEY na przednim panelu.

Fl-LIST) Butten

1.

S}

(¥ 3

Nacisnij
wyswietlaczu TFT dotknij [CW-LSB] lub [CW-
USB]
wyswietlaczu pojawi si¢ ikona "C-L" lub "C-U".

Obracaj
wybrania zadanej czgstotliwosci pracy.

przycisk MODE, nastepnie na

dla wilaczenia ekranu CW. Na

‘oo

Gléwnym Pokrettem Strojenia  dla

Nacisnij przycisk F(M-LIST), nastgpniec na LCD

dotknij

[KEYER] dla wybrania "ON",

potwierdzajac, Ze wbudowany klucz elektro-

Na LCD dotknij [SPEED], nastgpnic obracaj =
pokrettem MULTI dla nastawienia wymaganej
predkosci nadawania (4 ~ 60WPM).

Rada:

Obracajace pokretiem MULTI wyswietla sie
predkos¢ kluczowania (4-60 WPM) ponizej =
wskaznika [SPEED].

Gdy nacisniesz klucz po stronie kreski lub
kropki, to uslyszysz ton kluczowania
automatycznie generowany.

. Na wyswietlaczu TFT dotknij [BK-IN] dla m

uruchomienia automatycznego nadajnika, gdy
naci$niesz klucz po stronie kreski lub kropki.

6. Teraz mozna juz rozpoczaé nadawanie kluczem
topatkowym (Paddle).

Rada:

Gdy uzywasz klucza lopatkowego, to nadajnik
bedzie automatycznie aktywowany i znaki CW
(lub lafcuchy kropek i kresek) beda nadawane.
Gdy zwolnisz styki lopatki, emisja zostanie
przerwana 1 przywrécony zostanie odbiér po
krotkim opéZnieniu. Czas zwloki jest ustawiany
przez uzytkownika - szczegdty strona 84.

Poziom audio tonu bocznego CW mozna nastawié
korzystajac z . MONITOR” (strona 73).

Jesli [BK-IN] nastawisz na ,OFF” to mozesz
¢wiczy¢ nadawanie CW tylko z tonem bocznym,
bez wysylania sygnatu w eter. (Na przednim
panclu naci$nij F(M-LIST) dla wyswietlenia listy
funkeji na wyswietlaczu TFT).

Jesli za pomocg funkeji [RF PWR] zredukujesz
moc, to wskazania miernika ALC zwicksza sie;
Jest to zjawisko normalne i nie §wiadczy o jakiej$
wadzie, gdyz napigcie ALC jest wykorzystywane
do zmniejszania mocy.

Aby wigczy¢ prace klucza w trybie LSB/USB i
wysta¢ sygnal CW bez przelaczania sie do trybu
CW, zmien pozycje menu ,055 CW AUTO
MODE".

Podczas przelaczania pomiedzy trybami SSB a
CW mozna wySwietla¢ ta sama czestotliwo$é
ustawiajac  pozycj¢ menu ..059 CW FREQ
DISPLAY™.

Podlaczajac komputer, mozna uzywaé CW
korzystajac z darmowego badz komercyjnego
oprogramowania i ustawiajac pozycje menu ,.060
PC KEYING™.

Tryb pracy elektronicznego klucza mozna zmisnié
przez tryb Menu pozycja ,,012 KEYER TYPE™.
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Praca w trybie CW

KORZYSTANIE Z WBUDOWANEGO KLUCZA ELEKTRONICZNEGO

Praca z Full Break-in (QSK)
W stanie fabrycznym system TX/RX dla CW w FT-991 jest skonfigurowany dla pracy "Semi-break-in.
Nastawienie to moze by¢ zmienione na pelne break-in (QSK) w pracy wykorzystujac w Menu pozycje "056 CW
BK-IN". Przy petnym break-in QSK, przetaczanie TX/RX jest dostatecznie szybkie dla umozliwienia odbioru
sygnatéw w obszarze migdzy kropkami i kreskami twojej transmisji.

1. Nacisnij przycisk MENU(SETUP) dla wejscia do

Menu.

Obracaj pokretlem MULTI dla wybrania pozycji

Menu "056 CW BK-IN TYPE™.

3. Naciénij przycisk [SELECT], nastepnie obracaj
pokrettem MULTI dla nastawienia tej pozycji
Menu na "FULL"

!\J

PRtE—

=

4. Gdy twoje regulacje sa zakonczone, na LCD
dotknij [ENTER] dla zachowania nowego
nastawienia.

J
5. Nagcisnij przycisk MENU(SETUP) lub na LCD

dotknij [BACK] dla wyjscia do normalnej pracy.

Podczas pracy z kluczem elektronicznym uzyskuje si¢ dodatkowe nowe mozliwosei.

Nastawianie Wagi Klucza (stosunek dlugosci kropka/kreska)

Ta pozycja Menu moze by¢ uzyta dla nastawienia stosunku kropka/kreska dla wbudowanego clektronicznego
klucza. Domy$lne wywazenie wynosi 3:1 (kreska jest 3 razy dhuzsza niz kropka.

P : 17z WENLISETUR) Sutian

1. Nacisnij przycisk MENU(SETUP) dla wejscia do '

Menu.

Obracaj pokretiem MULTI dla wybrania pozycji

Menu "014 CW WEIGHT".

3. Dotknij przyecisk [SELECT], nastcpnic obracaj
pokrettem MULTI dla nastawienia wagi na
7zadang warto§¢. Dostepny zakres regulacji
Kropka/Kreska wynosi 2,5 do 4.5 (domyslna
wartos¢ 3.0).

[S%]

5. Naci$nij przycisk MENU(SETUP) lub na LCD
4. Gdy nastawienie jest zakonczone, na LCD dotknij dotknij [BACK] dla wyjscia do normalnej pracy.
[ENTER] dla zachowania nowego nastawienia.
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Praca w trybie CW

KORZYSTANIE Z WBUDOWANEGO KLUCZA ELEKTRONICZNEGO

Wybieranie trybu pracy klucza

Konfiguracja klucza elektronicznego moze byé dostosowana do zyczen klienta z wejscia KEY na przednim
panelu FT-991. To pozwala na uzycie automatycznej spacji znakow (ACS). Pozwala to na dolaczenie na
przednim panelu elektronicznego klucza do gniazda na przednim panclu i klucza prostego lub linii kluczowania
komputerem przez tylne eniazdo.
1. Nacisnij przycisk MENU(SETUP) dla wejscia do MENUSETLR] Butten

Menu.
2. Obracaj pokrettem MULTI dla wybrania pozycji
Menu "012 KEYER TYPE".
Dotknij przycisk [SELECT], nastgpnie obracaj
pokrettem MULTI dla nastawienia klucza na
zadana wartos¢. Do wyboru sa:

_

L
)

4 ]
!

(3]

N
1
i

4

OFF: Whoudowany Klucz Elektroniczny jest
wytaczony (tryb klucza prostego).
BUG: Kropki sa generowane automatycznie
przez urzadzenie kluczujace, kreski
musza byé nadane recznie, ég? T P
ELEKEY-A:Kropki lub kreski sa nadawane po Morse T B f
zwolnicniu obu stron klucza. EET ] b 1
ELEKEY-B:Zwolnienic obu stron klucza nadaje i e .
biezaco wygenerowane Kreski a po o
nich Kropki (lub w odwrdcone; 8%8 - A S T
kolejnoéci). “é?';e.i._ ! ! L : 4 I .
ELEKEY-Y:Nacisnigcie obu stron klucza nadaje ¥ b % § o oEo19ed

biezaco wygenerowane Kreski a po
nich Kropki (lub w odwréconej
kolejnosci).  Podczas  nadawania
strony Kresck pierwsza nadana
strona Kropek nie bedzie zapisana.

ACS: To samo jak "ELEKEY" z tym
wyjatkiem, Ze spacje miedzy
znakami s3 precyzyjnie ustawiane
przez klucz o tej samej dtugosci jak
kreska (dlugos$é trzech kropek).

4. Gdy skonczysz na LCD dotknij [ENTER] dla
zachowania nowego nastawienia.

5. Nacisnij przycisk MENU(SETUP) lub na LCD
dotknij [BACK] dla wyjscia do normalnej pracy.
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Praca w trybie CW

KoRZYSTANIE Z WBUDOWANEGO KLUCZA ELEKTRONICZNEGO

Wybieranie trybu pracy klucza

Dla leworecznych uzytkownikéw, na przyklad w zawodach contestowych, mozna tatwo odwrocic biegunowosé w
trybie Menu bez zmiany potaczen klucza (ustawienie domyslne to ,,NOR™).

1. Naciénij przycisk MENU(SETUP) dla wejscia do
Menu.
2. Obracaj pokrettem MULTI dla wybrania pozycji
Menu "013 KEYER DOT/DASH".
3. Dotknij przycisk [SELECT], nast¢pnie obracaj
pokrettem MULTI dla wybrania ,REV”.
oM -

MENLISETUPR) Buthen

Rada:

m W krokach po lewej mozna zmieni¢ biegunowosé
kluczowania ELEKEY 1 ACS.

4. Na LCD dotknij JENTER] dla zachowania nowego
nastawienia.

5. Nacisnij przycisk MENU(SETUP) lub na LCD
dotknij [BACK] dla wyjscia do normalnej pracy.
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Funkcje utatwiajace CW

SPOTOWANIE CW (ZDUDNIANIE NA ZERO)

Spotting (zerowanie z inng stacja CW, lokalizowanie) jest wygodna technika dla zapewnienia tobie i innej stacji

pracy na dokfadnie takiej samej czestotliwosci.

Wskaznik Offsetu Dostrajania na wyswietlaczu moze byé takze przesunigty, tak wiec mozesz dostosowad
czgstotliwos¢ swojego odbiomika na Srodek nadchodzacych sygnaléw na wysokosci tonu (Pitch) swojego

nadawanego sygnalu

Stosowanie Systemu Auto Zerowania (spotowanie).
Naci$nij przycisk F(M-LIST). nastepnie na LCD
dotknij [ZIN] dla dostosowania odbierancj
czestotliwosci do automatycznego zerowania podczas
odbioru sygnatu CW,

Stosowanie systemu SPOT

1. Nacisnij przycisk F(M-LIST) dla wyswietlenia listy
funkcji.

2. Na LCD dotknij [MONI]. Funkcja Monitora
zostanie ustawiona na ,,ON”. Pokretto MULTI
bedzie pracowaé¢ jako pokretlo  regulacji
MONITOR.

WMCNI [Monitor) indicatsr

YWONI (Monitor) fevel indicsie

3. Na LCD dotknij [SPOT]. Gdy dtuzej przycisniesz
[SPOT] z twojego glosnika ustyszysz ton Spotu.
SO, 7

it

Rada:

m W twardym DX pile-up, mozesz chcieé skorzystaé z
systemu SPOT dla znalezienia "szczeliny" w roz-
kladzie wolajacych stacji, zamiast precyzyjnego
zerowania na ostatniej stacji, z ktora pracowata stacja
DX.

Jesli od strony DX tuzin lub wiecej operatoréw
(stosujacych takze system Yaesu SPOT) wolaja
precyzyjnie na tej samej czestotliwosci, to ich kropki
i kreski facza si¢ w pojedynczy diugi ton, w ktérym
nie mozna odeyfrowac stacji DX. W takiej sytuacji
wolanic na czestotliwosci troche wyzszej lub nizszej
moze pozwoli¢ na przebicie si¢ twojego sygnatu.

Krétki opis:

m  Czgstotliwos¢ wyswietlana na CW normalnie podaje
czestotliwos¢ "zero beat” nosnej twojego offsetu. To
znaczy, ze jesli stuchasz na USB na 14.100,00 MHz
sygnatu z offsetem 700 Hz, to czestotliwosé "zero
beat" tej nosnej CW bedzie 14.100,70 MHz; ta
ostatnia czestotliwos¢ jest tg ktora FT-991 wyswietli
Jako domyslna. Jednakze mozesz zmienié wy$wie-
tlanie na takie. aby bylo identyczne z tym co zoba-
czysz na SSB za poérednictwem Menu pozycja "059
CW FREQ DISPLAY" i ustawiajac to na "DIRECT
FREQ". zamiast na domyslne nastawienie "PITCH
OFFSET".
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Funkcje utatwiajgce CW

NASTAWIANIE CzAsu ZwroKl CW

Podczas pracy Semi-break-in (nie QSK). czas zawieszenia nadajnika, po zakonczeniu nadawania, moze by¢
wyrcgulowany na wartos$¢ dajaca komfort pracy dla danej predkosci nadawania CW. Jest to funkcjonalny
odpowiednik do "VOX DELAY", stosowanego w trybach glosowych. Czas zwloki moze by¢ zmieniany mi¢dzy
30 msec i 3 sekundami za posrednictwem Menu "057 CW BK-IN DELAY™.

1. Naciénij przycisk F(M-LIST) dla F{M-LIST) Buaan
wyswietlenia listy funkcji, nastgpnie na LCD
dotknij [BK-IN] dla umozliwienia transmisji CW.
(Menu poz. "056 CW BK-IN TYPE" musi by¢
nastawione na "SEMI™).

KULTI Kroh

4. Uruchom nadawanie 1 obracaj pokrettem MULTI dla
7zadanego nastawienia czasu zawieszenia dla
komfortowej pracy.

5. Gdy skoniczysz, na LCD dotknij [ENTER] dla

Naciénij przycisk MENU(SETUP) dla wejscia do zachowania nowego nastawienia.

Menu.

3 Obracaj pokrettem MULTT dla wybrania
pozycji Menu "057 CW BK-IN DELAY",
nastgpnie na LCD dotknij [SELECT].

vEeat

o

6. Naciénij przycisk MENU(SETUP) lub na LCD
dotknij [BACK] dla wyjscia do normalnej pracy.

REeGuULACIA WYSOKOSCI Tonu CW (PITCH)

Mozesz dostosowaé czestotliwosé srodkowa pasma przepuszezania odbiornika do tonu CW wg upodoban. Na
LCD dotykajac [PITCH] mozna zmieni¢ ton w zakresie 300 Hz 1 1050 Hz z 10 Hz krokiem.

1. Naciénij przycisk F(M-LIST) dla wyswietlenia MENLSETUR) Suman
listy funkcji, nastgpnie na LCD dotknij [PITCH]. Er s |
Pokretto MULTI bedzie pracowaé jako regulacja
PITCH.

MLLTI Knob

Terminologia

CW Pitch: Jesli dostroisz si¢ do dokladnego "zero

; beat" na nadchodzacym sygnale, to go nie odbierzesz

2. Obracaj pokrettem MULTI dla wyregulowania ("chm. Femag Jrnacza U s Diattig, odbiom_.ik jest
PITCH (300 Hz do 1.050 Hz). odstraja_ny kilkaset Hz (typowo), pozwalajac na

wykrycie tonu uchem.

Offset BFO zwiazane z tym dostrajaniem (ktéry daje

przyjemny ton auto) nazywa si¢ CW Pitch.
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Funkcje ulatwiajace CW

KontEstowy KLucz z PAMIECIA

Mozesz takZze wykorzysta¢ zdolnos¢ FT-991 do zapamigtywania komunikatéw CW z opcjonalnej Klawiatury

Zdalnego Sterowania FH-2, ktéra podiacza sie do gniazda REM/ALC na tylnym panelu.

Pamieé¢ Komunikatu

Posiada ona pig¢ kanatdow pamieci po 50 znakéw kazdy (wg PARIS — standardu dla znakéw i wielkosci stowa).
Example: CQ CQ CQ DE WEDXC K {19 characters)

oy Q) ) Q) (y (Q) (DJE) (W) 6y DO ix) (C) )

Zachowanie komunikatu w pamieci

1. Nacis$nij przycisk MENU(SETUP) dla wejscia do
trybu Menu.

2. Obracaj pokrettem MULTI dla wybrania
Rejestru Pamigei CW, w ktoérej cheesz zachowaé
komunikat; na teraz, ustawiamy nastawienia dla
wejsc technicznych komunikatu (wejscie klucza). — 7] - ; i
018 CW MEMORY 1 MULT! rop

019 CW MEMORY 2 4. Na LCD dotknij [ENTER] dla zachowania

020 CW MEMORY 3 nowego nastawienia.
021 CW MEMORY 4 v
022 CW MEMORY 5

3. Na LCD dotknij [SELECT], nastgpnie obracaj
pokrettem MULTI dla ustawienia wybranego
rejestru Pamieci CW na "MESSAGE". Jesli
cheesz korzystaé ze swojego klucza "Paddle” dla
wprowadzania komunikatow do wszystkich
pamigci, ustaw wszystkie pieé pozycji Menu
(#018 - 022) do "MESSAGE".

q T

&Mﬂ, -..l :

5. Naciénij przycisk MENU(SETUP) lub na LCD
dotknij [BACK] dla wyjscia do normalnej pracy.

Terminologia

PARIS Dlugosé slowa: Wg konwencji wirdd operatoréw i
amatordw CW (przyjete przez ARRL i innych) ustalono, ze
dlugoéc jednego "stowa" w CW jest zdefiniowana jako
znaki w stowie "PARIS". Ta dtugos¢ znaku (kropka/ kreska/
spacja) jest stosowana dla specjalnej definicji szybkodcel
kodu w "slowach na minute" (WPM),
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Funkcje utatwiajgce CW

KonTEsTOWY KLUCZ Z PAMIECIA

Programowanie numeru kontestowego
Ponizsza procedurg stosuj przy startowaniu w zawodach lub jesli wypadniesz z synchroniacji z whasciwym
numerem w Srodku zawodow.

1. Naciénij przycisk MENU(SETUP) dla wejscia do MENU{SETUP) Butten
trybu Menu. !

2. Obracaj pokrettem MULTI dla wybrania Menu
pozycja "017 CONTEST NUMBER". Aktualny
numer kontestowy pojawi si¢ na wyswietlaczu TFT.

3. Na LCD dotknjj [SELECT], nastepnie obracaj
pokrettem MULTL dla ustawienia Numeru
Kontesto-wego na wlasciwa wartosé.

Rada: s e
Na LCD dotknij [BACK] dla anulowania RHLTL Evnnt
ustawienia. 4. Na LCD dotknij [ENTER] zachowania nowego

ustawienia.

W

. Nacisnij przycisk MENU(SETUP) lub na LCD
dotknij [BACK] dla wyjscia do normalnej
pracy.
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Funkcje ulatwiajgce CW

KoNTESTOWY KLUCZ Z PAMIECIA

Programowanie Pamieci Komunikatu (z paddle)

A e B

5.

6.

Ustaw tryb pracy na CW.

Na LCD ustaw [BK-IN] na "Off".

Na LCD ustaw [KEYER] na "On".

Na LCD dotknij [MEM] lub na FH-2 nacisnij
przycisk [MEM]. Na wyswietlaczu pojawi sie
migajaca ikona"REC".

Na LCD dotknij [CHI1] do [CHS5] lub nacisnij
przycisk klawiatury FH-2 [1] do [5] dla rozpo-
Czecia procesu zapisywania w pamicci, ikona
"REC" bedzie swiecic ciggle.

Wyslij zadany komunikat korzystajac z
klawiatury.

Rada:

Jesli w ciagu 10 sekund nie rozpoczniesz
nadawania to proces zapisywania bedzie
anulowany.

Na LCD dotknij [MEM] lub na FH-2 nacisnij
przycisk [MEM] jeszeze raz na koncu twojego
komunikatu. W kazdej z pigciu pamieci moze

by¢ zapisanych do 50 znakow.

Uwaga:

Musisz przec¢wiczy¢ nadawanic aby upewnié sig, ze spacje
mi¢dzy literami i stowami sa wykonane prawidtowo; jesli
twoje czasowanie (timing) jest wylaczone, to spacjowanie
moze byc niewlaSciwe w zapisanym komunikacie. Dla
ufatwienia nastawienia pamieci klucza, zalecamy usta-wienie
Menu "012 KEYER TYPE" na "ACS" (Automatyczne
spacjowanie znakéw) podczas programowania pamicei klucza.

Sprawdzanie zawartosci pamieci CW
1. SprawdZz czy Break-in jest nadal

przyciskiem [BK-IN] na LCD.
2. Na LCD dotknij [MONI] dla uruchomienia monitora CW.
3. Na LCD dotknij [CHI1] - [CHS5] lub na FH-2 nacisnij
przyciski [1] - [5] z ktérejkolwiek zapisanej pamieci.
Uslyszysz komunikat w monitorze tonu bocznego, lecz
energia RF nie bedzie transmitowana.

wylaczone (Off)

Odtwarzanie komunikatu CW w eterze

1. Na LCD dotknij [BK-IN] dla uaktywnienia nadawania.
Uruchomione bedzie albo Full- albo Semi-break-in, w
zaleznosci od ustawien Menu pozycja "056 CW BK-IN
TYPEY,

2. Na LCD dotknij [CH1] — [CHS5] lub na FH-2 nacisnij
przyciski [1]~ [5] w zaleznos$ci od tego, z ktérego rejestru
pamigci chcesz nadawad. Zaprogramowany komunikat
zostanie nadany w eter.

Uwaga:

Jesli zdecydujesz sie na kolejne uzycie techniki "Text
Memory" dla zachowania w pamigci, zauwaz prosze, 7¢
komunikat zapisany przy zastosowaniu wejscia klucza
fopatkowego (Paddle) nie bedzie przekazywany jesli
wybierzesz "Text Memory technique” w okreslonym rejestrze
pamieci (Ustawienie Trybu Menu jest nastawione na
"TEXT").
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Funkcje ultatwiajgce CW

KonTEsTowy KLucz z PAMIECIA

TEXT Memory
Pie¢ kanatéw pamieci komunikatéw CW (do 50 znakéw w kazdym) mozna takze zaprogramowac przy uzyciu
techniki wprowadzania tekstu. Technika ta jest nieco wolnigjsza niz wysylanic komunikatu bezposrednio z
klucza topatkowego, lecz doktadnosé spacji znakéw jest zapewniona. Upewnij sig, ze wprowadzites znak "}" na
koncu tekstu.
Przykiad 1: CQ CQ CQ DE W6DXC K} (20 znakéw)
Kolejny numer kontestowy ("Count up") jest druga pelnowartociowa funkeja Klucza CW z pamigeia.
Przykiad 2: 599 10 200 # K} (15 znakow)

Zachowanie Pamieci Tekstowej (Text Memory)

1. Nacisnij przycisk MENU(SETUP) dla wprowa-
dzenia trybu Menu.

2. Obracaj pokrettem MULTI dla wybrania CW
Memory Register, w ktorym chcesz zachowaé
komunikat; teraz wprowadzamy technike
wstawiania komunikatu.

018 CW MEMORY 1

019 CW MEMORY 2

020 CW MEMORY 3

021 CW MEMORY 4 MENUISETUR) Buton
022 CW MEMORY 5

Rada:

Ponizszy tekst jest zaprogramowany fabrycznie w
MEMORY 4 i MEMORY 5:

MEMORY 4: DE FT-991 K}

MEMORY 5: R 3SNNK] .

3. Na LCD dotknij [SELECT], nastgpnic obracaj
pokrettem MULTIL dla nastawienia wybranego

| ;
MIULTI Kneb

Rejestru Pamieci CW do "TEXT". Jesli chcesz
uzywac wprowadzenia komunikatu tekstowego we
wszystkich pamieciach, wstaw wszystkie 5 pozycji
Menu (#018~022) do "TEXT".
4. Na LCD dotknij [ENTER] dla zachowania nowych
ustawien.
5. Nacisnij przycisk MENU(SETUP) lub na LCD
dotknij [BACK] dla wyj$cia do normalnej pracy..
I TEXT |CW CODE] TEXT Iow CoDE|| TEXT |ow cons| =T low cooel TExT |ow Copell TEXT IcW CopE
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Funkcje utatwiajgce CW

KonTEsTOWY KLUCZ Z PAMIECIK

Programowanie Komunikatu Tekstoweso

1.

2

Nacisnij przycisk MODE dla nastawienia trybu
pracy na CW.

. Sprawdz czy Break-in jest na "OFF" naciskajac na

LCD w razie potrzeby przycisk [BK-IN]

Na LCD dotknij lub na FH-2 nacis$nij przycisk
[MEM]. Na wyswietlaczu pojawi sie migajaca
ikona "REC".

. Na LCD dotknij [CHI1] - [CH5] lub na FH-2

nacisnij przycisk [1] - [3] dla wybrania zadanego
Rejestru  Pamieci CW, w ktorym chcesz
zaprogramowac  tekst. Pojawi  si¢  ekran
wprowadzania tekstu.

5.

6.

Na LCD dotknij przycisk dla wybrania liter, cyfr
czy symboli Zadanego oznakowania.

Powtarzaj krok punktu 5 dla zaprogramowania
pozostalych liter, cyfr czy symboli Zadanego
tekstu. Mozna wprowadzi¢ maksymalnie 12
znakow komuniatu.

Na LCD skorzystaj z i4.i '® dla  ustawienia
pozycji kursora oraz z[€3] dla usuni¢cia znaku
po lewej stronie kursora.

7. Gdy zakonczysz tworzenie tekstu na LCD dotknij

[ENT]. ]

Rada:

Korzystajac z przyciskow [«] i [»] klawiatury FH-
2 ustawisz pozycje¢ kursora, a przyciskami [A]i[V]
wybierzesz liter¢/cyfre¢ do zaprogramowania w
kazdej szczelinie pamigei. W przypadku drugicgo
przykladu z poprzedniej strony, znak ..#” oznacza
szczeling, w ktorej pojawi sie Numer Kontestowy.

8. Gdy komunikat jest kompletny, dodaj znak "i"
na koncu dla zaznaczenia konca komunikatu.

9. Na LCD dotknij [MEM] Iub nacisnij i
przytrzymaj przez jedna sckunde przycisk
[MEM] na FH-2 dla wyjscia, je$li wszystkic
znaki (wraz z "}" ) zostaty juz zaprogramowane.

Sprawdzanije zawartosci Pamieci CW

1. Sprawdz czy Break-in jest na "Off" naciskajac na
LCD w razie potrzeby [BK-IN].

2. Na LCD dotknij [MONI] dla aktywowania
monitora CW.

3. Na LCD dotknij [CH1] — [CHS5] lub na
klawiaturze FH-2 naciénij [1] - [5] w zaleznosei
w ktérej pamicci dokonales zapisu. Ustyszysz
wynik w tonie bocznym, lecz energia RF nie
bedzie emitowana.
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Funkcje utatwiajgce CW

KonteEsTOwY KLUCZ Z PAMIECIA

Wprowadzanie tekstu CW bezposrednio z ekranu
Bez korzystania z klawiatury FH-2 mozna takZze wprowadza¢ tekst CW bezposrednio z ekranu.

1. Nacisnij i przytrzymaj przycisk MENU(SETUP).
2. Na LCD dotknij [CW TEXT]. Pojawi si¢ ekran
CW tekstu.
A

3. Obracaj pokrettem MULTI dla wybrania CW
TEXT, ktory chcesz wprowadzié, nastepnie dotknij
[EDIT]. Pojawi si¢ ekran wprowadzania tekstu.

oA oz

4. Na LCD dotknij przycisk dla wprowadzania liter,
cyfr czy symboli zadanego tekstu.

MENUSETIP) Buken

WLULT! Knco

Powtarzaj kroki punktu 4 dla zaprogramowania
pozostatych lite, znakéw czy symboli zadanego

tekstu., W tworzenmiu tekstu mozna uzyc
maksymalnie 12 znakdw.
Na LCD skorzystajz . i ‘™ dla  ustawienia

pozycji kursora oraz z[€¥] dla usuniecia znaku po
lewej stronie kursora.

6. Gdy zakonczysz tworzenie tekstu na LCD dotknij

[ENT].

7. Nacisnij przycisk MENU(SETUP) dla zachowania

nowych ustawien 1 powrotu do normalnej pracy.
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Funkcje utatwiajace CW

KoNTEsTOWY KLUCZ 7z PAMIECIA

Odtwarzanie komunikatu CW w eterze

1. Na LCD dotknij [BK-IN] dla uaktywnienia

nadawania. Uruchomione zostanie albo Full- albo

Semi-break-in, w zaleznosci od ustawien Menu

pozycja ,.056 CW BK-IN TYPE”.

. Na LCD dotknij [CH1] - [CHS5] lub na FH-2
nacisnij przycisk [1] — [5] w zaleznosci od tego, z
ktérego rejestru pamieci CW cheesz nadawad.
Zaprogramowana wiadomo$¢ zostanie nadana w

t

eter.

<

+ ¥ . PR -

Uwaga:

Jesli pozniej zdecydujesz sie na korzystanie z techniki
"Message Memory" dla przechowywania w pamieci,
zauwaz proszg, ze zawarto$¢ wiadomosei zapisanej

przy uzyciu tekstu wprowadzanego, nie bedzie
przekazywana, gdy nastawisz wprowadzenie na
"technik¢ Pamigci Komunikatu" w  specjalnym

rejestrze pamigci (Nastawianie Trybu Menu jest
ustawione na "MESSAGE").

Zmniejszanie Numeru Kontestowego

Proces ten stosuj jesli aktualny numer kontestowy
Jest nieco wyprzedzajacy w stosunku do aktualnego
numery, ktéry chcesz wyslaé. (na przykiad w
przypadku podwdjnego QSO).

Nacisnij krétko przycisk FH-2 [DEC]. Aktualny
numer Kontestowy bedzie zredukowany o jeden.
Ponowne kilkukrotne naciskanie FH-2 [DEC]
odpowiednio zmnicjsza numer kontestowy. Jesli
zejdziesz za nisko, to skorzystaj z techniki
"Programowaniu Numeru Kontestowego" opisanej
uprzednio.

Nadawanie w trybie radiolatarnii (beacon)

W trybie "Beacon" mozliwe jest powtarzalne
nadawanie zaprogramowanego komunikatu albo z

wejscia  "paddle" Iub metodg wprowadzania
"Tekst". Odstgp czasu miedzy kolejnymi
powtdrzeniami  komunikatu mozZna nastawié

migdzy 1 i 690 sckundami (1~ 240 sek. (1
sek/krok) lub 270~ 690 (30 sek/krok)) za
posrednictwem Menu pozycja "015 BEACON
INTERVAL". Jedli nie zyczysz sobie powtarzania
komunikatu w trybie "Beacon”, ustaw ten punkt
Menu na "OFF".

Dla nadawania komunikatu:

1. Na LCD dotknij [BK-IN] dla umozliwienia
transmisji. Nastawione moze byé¢ albo Full-
break-in lub Semi-break-in, w zaleznosci od
nastawienia Menu, pozycja "056 CW BK-IN
TYPE".

Na LCD dotknij [CH1] - [CH5] lub na
klawiaturze FH-2 nacisnij przycisk [1] ~ [5].
Rozpocznie sie powtarzalna transmisja
komunikatu Beaconowego.

(8]
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Praca w trybie FM

PrACA PODSTAWOWA

1. Naci$nij przycisk MODE, nastgpnie na LCD
dotknij odpowiedni przycisk dla wybrania trybu
pracy FM. Na wyswietlaczu pojawi sig¢ ikona
"FM".

hay LTi Kncd

1~

Ustaw transceiver na dowolna czestotliwosc.

3. Naci$nij przycisk PTT na mikrofonie dla
nadawania. Mow do mikrofonu normalnym glo-
sem. Zwolnij PTT dla powrotu do odbioru.

Rada:

Pokretto MULTI moze shuzyé jako pokretio
nastawiania czestotliwosct.

Aby zmienié krok czestotliwosci pokretta MULTI
wykonaj nastepujaca procedure:

Naci$nij przycisk F(M-LIST). nastgpnic na
wyswietlaczu TFT dotknij [CH DIAL]. Obracaj
pokrettem MULTT lub kilkukrotnie dotknij [CH
DIAL] dla wybrania kroku czgstotliwoser w
nastepujacyem porzadku.

Przetaczyé krok czestotliwo$el mozna réwniez
kilkukrotnie dotykajac [CH DIAL].

.2.5kHz” — 75kHz” — "9kHz” — ,,10kHz” —
W12.5kHz” — . 25kHz" — 2.5kHz"

4. Nastawienie wzmocnienia mikrofonu mozna

dokonaé na dwa sposoby. Fabrycznie domyslny

poziom zostal zaprogramowany tak, aby byt
odpowiedni dla wigkszosei sytuacji. Aby zmieni¢

wzmocnienie mikrofonu, naci$nij przycisk F(M-

LIST), nastgpnie na LCD dotknij [MIC GAIN].

Obracanie pokrettem MULTI funkcjonuje jako

regulacja wzmocnienia mikrofonowego.

WMIC GAIN (Microphone Gain} indzator

Rada:
O FM jest stosowane tylko w pasmach amatorskich 28 MHz, 50 MHz. 144 MHz oraz 430 MHz. pokrytych
przez FT-991. Nie korzystaj z FM na innych pasmach.
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Praca w trybie FM

PrAaCA PRZEMIENNIKOWA

FT-991 moze by¢ wykorzystane na pasmach 29 MHz, 50 MHz, 144 MHz oraz 430 MHz przemiennikéw.

1. Obracaj Glownym Pokretlem Strojenia  dla
ustawienia FT-991 na Zadana czestotliwoéé
wyjsciowa przemiennika (downlink z prze-
miennika).

2. Jesli potrzebna/wymagana jest praca z tonem
CTCSS, to nacisnij przycisk F(M-LIST), nastepnie
na LCD dotknij [TONE/DCS] dla wlaczenia trybu
CTCSS.

[ CTCSS Tome
B7.0| 683| 71e|| T4z 82.5
B85 | 915| L8| o7zl a2
1445 | 1188 12300 1272 413
181.4 | 156.7 |158.8 | 622 71.3
1773 [ 179.9] 1835 | 186.2 S5.8 |
2035 | 20685 {2107 | 2181 | 435
250.3 | 254 .1 - - - - -

3. Na LCD kilkukrotnie dotknij [TONE/DCS] dla

wybrania zadanego trybu CTCSS. Jesli przemiennik 6. Nacisnij i przytrzymaj przycisk PTT dla rozpoczecia

wymaga uplink tonu kodowania, wybierz ,.ENC™.
Dla pracy kodowanie /dekodowanie obydwu uplink i
downlink, wybierz ,,CTCSS". Dostepny wybér:
~OFF" — _ENC (Tone Enkoder)”
— ..CTCSS (Tone Squelch)”
— ..DCS (Digital Code Squelch)” — | QFF”

Na LCD kilkukrotnie dotknij [RPT] dla wybrania
zadanego kierunku przesuniccia czestotliwosei.
Dostepny wybor:

WSIMP” — " — 2" —  SIMP”

gdzie .,SIMP” przedstawia pracg "Simpleksowa" (nie
stosowane na przemiennikach).

nastepnie dotknij [TONE]. Obracaj pokretlem
MULTI dla wybrania zadanego tonu CTCSS,
ktérego bedziesz uzywal. Dostepnych jest 350
standardowych tonéw CTCSS (patrz rozdzial Tony

nadawania. Zauwazysz, ze czgstotliwosé przesuneta
si¢ do odpowiadajacej do zaprogramowanych
ustawien z poprzednich krokéw. Moéw do
mikrofonu normalnym glosem. Zwolnij przycisk
PTT dla powrotu do trybu odbioru.

Rada:
o Konwencjonalne

przesunigcie  przemiennikowe
potrzebne na 29 MHz wynosi 100 kHz, podczas
gdy na pasmie 50 MHz przesunigcie moze wynosié
miedzy 500 kHz i 1,7 MHz (lub wigcej). Na 144
MHz przesuniecie wyniesie 600 kHz; na 430 MHz
— 1.6 MHz lub 7.6 MHz (5 MHz dla wersji USA).
Dla zaprogramowania odpowiedniego przesuniecia
czestotliwosdei, wykorzystaj Menu pozycja "080
RPT SHIFT 28MHz" (28 MHz), "081 RPT SHIFT
50 MHz" (50 MHz), ,,082 RPT SHIFT 144 MHz"
(144 MHz) 1 ,,083 RPT SHIFT 430 MHz” (430
MHz) jako odpowiednie.

Nacisnij przycisk F(M-LIST), nastepnic na LCD
dotknij [REV] dla tymczasowego odwrécenia
czestotliwosci nadawania i odbioru dla sprawdzenia
czy mozliwa jest bezposrednia komunikacja ze
stacja  partnera.  Gdy  odwrdcone  zostana
czestotliwodel, zablysnie -+ lub -, Gdy dotkniesz
[REV] ponownie, cofniesz odwracanie.

Yo e
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PracA PRZEMIENNIKOWA

Automatyczne przesuniecie przemiennikowe (ARS)
Funkcja ARS w FT-991 umozliwia automatyczne zastosowanic wlasciwego przesunigcia przemiennikowego
niezaleznie od dostrojenia do wyznaczonego podzakresu przemiennika.

Gdy funkcja ARS nie daje si¢ uruchomic¢ mogtes ja niechcaco wytaczyé.

Aby ponownie uruchomic¢ ARS:
1. Nacisnij przycisk MENU(SETUP) dla wejscia do MENU[SETUP) 2uten

Zuko

trybu Menu.

2. Aby korzystaé z funkcji ARS na 144 MHz obracajac
pokretlem MULTI wybierz .,084 ARS 144 MHz".
Aby korzysta¢ z z funkcji ARS na 430 MHz
wybierz ,,085 ARS 430 MHz".

3. Na LCD dotknij [SELECT], nast¢pnie obracaj
pokretlemn MULTI dla nastawienia pozycji Menu
na,,ON".

M
4. Na LCD dotknij [ENTER] dla zachowania nowych
ustawien.
5. Nacisnij przycisk MENU(SETUP) lub na LCD
dotknij [BACK] dla wyjscia do normalnej pracy.

Ton Calling (1750 Hz)

Nacisnij przycisk F(M-LIST) dla wy$wietlenia listy funkcji, nastepnic na LCD dotknij [T.CALL]. Aby
uzyskaé dostep do przemiennika nacisnij 1 przytrzymaj przycisk [T.CALL]. Nadajnik bedzie
automatycznie uaktywniony, a ton 1750 Hz bgdzie wyemitowany lacznie z nosna. Po uzyskaniu

dostepu do przemiennika mozna zwolni¢ przycisk [T.CALL] a nast¢pnie korzystac z przycisku PTT
do uaktywnienia nadawania.
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PRrAcA Z ToONOWA BLOKADA SZUMOW

Mozesz takze stosowa¢ Blokadg tonowa (Tone Squelch), przy ktdrej odbiomik bedzie wyciszony az
nadchodzacy sygnat modulowany z dopasowanym tonem CTCSS bedzie odbierany. Wtedy to blokada
odbiornika otworzy si¢ w odpowiedzi na odbiér wymaganego tonu.

1. Nacisnij przycisk MODE, nastgpnie na LCD
dotknij odpowiedni przycisk dla wybrania trybu
pracy FM. Na wyswietlaczu pojawi sic ikona
Ustaw transceiver na 7adana czestotliwosé.

Jesli operacja tomem CTCSS jest pozadana/
wymagana, nacisnij  przycisk  F(M-LIST),
nastepniec na LCD dotknij [TONE/DCS] dla
wlaczenia trybu CTCSS.

w1

CTCSS Towe Freousuey [Ha!

670 883| 718 744| TT.0 TA.T| 82s

88.5| 915| 822 §7.4 11000 | 1035|1072
1148 | 1188|1830 | 127 1365 | 141.53
157.4 | 156.7 [ 15888 | 162 W7TS 1713
1773 | 17991835 | 1B 182.3 | 1858
203.5 | 2085 | 210.7 | 27 2281 | 23356
2505 25411 = | = -

4. Na LCD kilkukrotnie dotknij [TONE/DCS] dla
wybrania "CTCSS" z dostepnego wyboru:
»OFF” — _ENC (Tone Encoder)”

— ,,CTCSS (Tone Squelch)”
— .,.DCS (Digital Code Squelch)” — . ,OFF”

5. Dotknij [FWD] dla przetaczenia ekranu, nastgpnie
dotknij [TONE]. Obracaj pokretiem MULTI dla
wybrania zadanego tonu CTCSS. Do dyspozycji
Jest 50 standardowych tonéw CTCSS (patrz karta

tonow CTCSS).
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Praca w trybie C4FM (tryb cyfrowy)

Transceiver FT-991 posiada mozliwosé korzystania z dwdch cyfrowych trybédw C4FM: V/D tryb”, ktory
réwnolegle przesyta glos i dane oraz .Voice FR tryb” (tryb Glosowy FR) nadajacy cyfrowo dane glosowe
korzystajac z pelnej szerokosci pasma 12.5 kHz.

1. Naciénij przycisk MODE, nastepnie na LCD dotknij
odpowiedni przycisk dla wybrania trybu pracy ‘
C4FM. Na wyswietlaczu pojawi si¢ ikona ,C4FM™. |||

-

2. Ustaw transceiver na zadana czestotliwos¢ pracy.
Rada:
Czestotliwos¢ VFO-A mozna zmieni¢ obracajac
pokretlem Giownego Strojenia Dial lub korzystajac
z jednej z ponizszych metod. Szczegoty patrz strona
43.
0 nastawianie czestotliwos$ci bezposrednio =z
klawiatury numerycznej
O nastawianie czestotliwosci przez obracanie
pokrettem MULTI
O ustawianie czestotliwosei  korzystajac  z
przyciskow mikrofonowych UP/DWN
3. Na mikrofonie nacisnij i przytrzymaj przycisk PTT
(lub na LCD dotknij [MOX]) dla zmiany trybu
nadawania, nastepnie méw do mikrofonu.
Zwolnij przycisk PTT (lub ponownie dotknij [MOX],
je$li nacisnates [MOX] dla wejscia w tryb nadawania)
dla powrotu do trybu odbioru.

Rada:

o Troyb cyfrowej komunikacji mozna przelgczac
miedzy trybami V/D i FR (patrz ,.Przetaczanie do
Cyfrowych Trybéw Komunikacji™ strona 40).

0 Funkcja AMS (Automatic Mode Select) uruchamia
wybor whasciwego trybu komunikacji zgodnego z
odebranym sygnatem. Korzystajac z funkcji AMS
transceiver rozpoznaje albo analogowy (FM), albo
cyfrowy C4FM sygnal 1 automatycznie zmienia na
ten sam tryb co stacja kontaktujaca sig.

Uwaga:

Podczas komunikacji w trybie V/D (na LCD wyswietla
si¢ ,.DN™) informacja o potoZeniu stacji zawarta jest w
nadanym sygnale cyfrowym. W trybie Glosowym FR
(na LCD wyswietla si¢ .,,VW") informacja o polozeniu
stacji nie jest zawarta w nadanym sygnale.
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Praca w trybie C4FM (tryb cyfrowy)

Podczas tacznodci w trybie C4FM  rozlega sig styszalny dzwigk tzw. beep wskazujacy, 7e stacja. ktéra
kontaktuje si¢ z toba whasnie zakonczyta nadawanie (funkcja Standby Beep).

Aby zmieni¢ funkcj¢ Standby Beep ,,ON/OFF” postepuj zgodnie z ponizsza procedura:
1.

(¥5)

Powiadomienie o zakorczeniu nadawania przez kontaktujaca sie stacje (funkceja Standby Beep)

Nacisnij przycisk MENU(SETUP) dla wejscia w LENUSETUR) Butes
tryb Menu. |

Obracaj pokrettem MULTTI dla wybrania w Menu
pozycji ,.093 STANDBY BEEP™.

Na LCD dotknij [SELECT], nastepnie obracaj
pokrettem MULTI dla nastawienia pozycji Menu
na ,,ON” lub ,,OFF" (domyslne ustawicnic to
~ON™).

PR
Sl i §
L3
3

|

WLLT! Kres

4. Na LCD dotknij [ENTER] dla zapisania nowych
ustawien.

5. Nacisnij przycisk MENU(SETUP) lub na LCD
dotknij [BACK] dla wyjscia do normalnej pracy.

LY
&8 §
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AN e
B ﬁ] Ry ¢ =
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-
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Praca z pamiecig

DoGoDpNE FUNKCIE PAMIECT

FT-991 posiada 99 regularnych pamigei, oznaczonych od "01" do "99", dziewig¢  specjalnie
zaprogramowanych granic par pamieci, oznakowanych "P-1L/P-1U" do "P-9L/P-9U" i pigé pamigci QMB
(Quick Memory Bank). Kazda pami¢¢ zachowuje rézne nastawienia, w dodatku do VFO-A czgstotliwoscl 1
trybu (patrz ponizej). Domysinie, 99 regularnych pamigci znajduje si¢ w jednej grupie, jednakze moga one by¢
ulozone w maksymalnic szesciu oddzielnych grupach, wg potrzeby.

Krotki opis:
Kanaty pamicci FT-991 zachowuja nast¢pujace dane
(nie tylko czestotliwosci):

o Czestotliwo$¢ VFO-A

Tryb VFO-A

Status dostrajacza i jego Czgstotliwosé
przesunigcia

Status [PO

Status thumika

Status oczyszczania z szuméw

Status IF SHIFT i status WIDTH

Status CONTOUR i jego czestotliwose
szczytowa (Peak)

Status Reduktora szumdéw (DNR) i wybdr
algorytmu redukcji

Status filtru wycinajacego DSP (NOTCH)
Status szerokosci pasma NAR

Status Filtru wycinajacego Auto DSP (DNF)
Kierunek przesuniecia przemiennikowego.

oo

] 0o oooaon

Ooowoao

Reguiaa Meuwory CeanneLn PMS Mewory CoanieLs
Blocrie i e ot Wi e ————

QME Menmorr Bank

N,

\/\\/\ S ™
> )

N

QMB BANK SZYBKIES PAMIECI

Bank Szybkiej Pamigci sklada si¢ z pieciu pamigei niezaleznych od pamigci regulamych i PMS. Moga one
szybko zachowaé parametry pracy dla péZniejszego przywolania,

Zachowanie Kanalu QMB

L

2

Dostrdj sie do zadanej czgstotliwosei na VFO-A.
Nacisnij i przytrzymaj przez 1 sekundg przycisk
RCL/STO. "Beep" potwierdzi, ze zawarto§¢ VFO-
A zostata wpisana do aktualnie dostgpnej pamigci
QMB.

Powtarzalne przez 1 sckunde naciskanie przycisku
RCL/STO spowoduje zapisanie zawartosci VFO-A do
pamieci QMB.

Gdy juz wszystkie pie¢ pamigci QMB posiadaja zapisane
dane, to poprzednie dane zostang nadpisane na zasadzie
pierwszy wchodzi — pierwszy wychodzi.

Przywolanie Kanalu QMB

1.

2.

3.

Krotko nacisnij przycisk RCL/STO. Aktualne dane
kanalu QMB beda pokazane na polu wyswietlacza
czestotliwosci. Tkona ,,QMB” rowniez pojawi sie 1w
oknie wskaznika LED zostanie pod$wietlony Tryb
Pamieci.

Powtarzalne krétkie naciskanie przycisku RCL/STO
bedzie przelaczato miedzy kanatami QMB.

Nacisnij przycisk V/M dla powrotu do trybu VFO
lub pamigci.

Rada:

Obracajac  Glodéwne Pokretlo Strojenia lub
zmieniajac tryb pracy, ustawisz transceiver w
trybie "Przestrajanie pamieci”, ktéry jest
czasowo "pseudo-VFO" metoda strojenia
zapisanych kanatdow pamigei. Jesli nie
nadpisujesz zawartosci aktualnego kanatu
pamieci, to pierwotna zawartos¢ nie bedzie
naruszona przez inicjowanie dziatan Memory
Tune.
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PRACA ZE STANDARDOWA PAMIECIA

Standardowa pamig¢ w FT-991 pozwala na zachowanie i przywotanie do 99 pamigci, kazda zachowujaca
czgstotliwose, tryb 1 wiele informacji o statusie, uprzednio szczegélowo opisanych. Pamigci moga byé
pogrupowane w szesciu Grupach Pamigci. Dodatkowo otrzymujesz dziewieé par pami¢ci granic pasma (PMS)
wraz z pigcioma pamigciami QMB (Szybkich Bankéw Pamigci).

Zachowywanie w pamieci

1. Ustaw w VFO-A czgstotliwos¢, tryb oraz status, f—=
sposéb w jaki maja by¢ dane zachowane. 4

2. Nacisnij krétko przycisk AB-M; aktualny numer
kanatu oraz napis ,MCK” pojawi si¢ na
wyswietlaczu.

e

s 3

(4

Fo

ESULT! Kroo A3 Button

2

3. Obracaj pokrettem MULTI dla wybrania kanalu
pamieci, w ktérym cheesz zachowaé dane.

4. Naciénij i przytrzymaj przez 1 sekunde przycisk
AP»M dla zachowania czestotliwosci i innych
danych w wybranym kanale pamieci. Podwdjny
beep potwierdzi, ze dane zostaly zapisane.

FIA4-8T) Butten
Przywolanie kanalu pamieci
1. Nacisnij przycisk V/M, jesli trzeba, dla wejscia
do trybu Pamieci.
2. Nacisnij przycisk F(M-LIST), nastepnie na LCD
dotknij [MCH]. Na wyswietlaczu pojawi sie
numer kanahu pamieci oraz napis ., MCH”.

Rada:

Dla pracy w ramach okreslonej Grupy Pamieci

nacisnij przycisk F(M-LIST), nastepnic na LCD

. dotknij [GRP]. Obracaj pokrettem MULTI dla
O ST SRR wybrania zadanej Grupy Pamieci, nastepnie na LCD

3. Na LCD dotknij [MCH], nestepnie obracaj dotknij IMCH] (zamiast .GRP” w jego miejsce

pokretiem MULTI  dla wybrania zadaneso pojawi si¢ napis ,MCH™); teraz mozesz wybraé
kanahu pamicei. kanat pamigci w ramach wybranej Grupy Pamieci.
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PRACA ZE STANDARDOWA PAMIECIA

Przywolywanie Kanalu Domowego = 0LIST Bumen

1. Nacisnij przycisk F(M-LIST). nastgpnie na LCD = '
dotknij [HOME]. Na wyswietlaczu pojawi sie &
czestotliwosc kanatu domowego.

» Rada:

LA W fabryczmym  ustawieniu  czgstotliwosci  kanalu
Rada: Domowego kazdego pasma sa nastawione jak ponizej.
Aby powréci¢ do trybu VFO zmien czgstotliwosé —Pasmo HEF: 2.960000 MHz
korzystajac z Glownego Pokrgtta Strojenia Dial. pasmo 50 MHz: 52.52500 MHz

pasmo 144 MHz: 146.5200 MHz

Ponownie dotknij [HOME] dla powrotu do trybu VFO pasmo 430 MHz: 446.00000 MHz

i wyswietlania czestotliwosci, ktora zostala wybrana
zanim przywotano kanat domowy.

L
Zmiana czestotliwosci Kanalu Domowego
Domyslne (fabryczne) ustawienie czgstotliwosci kanatu
domowego moze zosta¢ zmienione.
1. Naciénij przycisk F(M-LIST), nastepniec na LCD 2B a“.;m” o i Th e
dotknij [HOME]. Na wyswietlaczu pojawi si¢ '
kanat domowy.

3. Nastaw zadang czestotliwosé, nastegpmie na LCD
dotknij [ENT] dla wyjscia do normalnej pracy.
o

2. Naciénij przycisk BAND, nastepnie dotknij [ENT]. i3

r s

HOME

Gdy zakonczysz, na wyswietlaczu pojawi sig
zaktualizowana czestotliwosc¢ kanatu domowego.
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PRACA ZE STANDARDOWA PAMIECIA

Etykietowanie pamieci
Mozesz choie¢ dotaczy¢ Alfanumeryczna etykiete "Tag" do pamicci lub wielu pamieci, dla utatwienia
przypomnienia sobie uzywanego kanahu (takie jak nazwa klubu itd.). Procedura:

1. Nacisnij i przytrzymaj przycisk F(M-LIST).
Dane zachowane w aktualnie wybranym kanale
pamigci zostana wyswietlone na TFT.

2. Obracaj pokrettem MULTT dla przywotania kanahu
pamigci, ktoremu cheesz przypisaé etykiete.

3. Na LCD dotknij [TAG]. Na pierwszej cyfrze
pojawi sie kursor.

MULTI Kneo

4. Na LCD dotknij przycisk dla wybrania liter, cyfr i
symboli tworzonej etykicty.

5. Powtdrz krok 4 dla zaprogramowania pozostatych
liter, cyfr czy symboli tworzonej etykiety. Do
utworzenia etykiety mozna uzyé maksymalnie 18
znakow.

Na LCD korzystaj z (=11 "= dla  ustawienia
pozycji kursora oraz z [«3] dla usuniccia litery z
lewej strony kursora.

6. Gdy tworzenie etykiety zostato zakoficzone na LCD
nacisnij [ENT].

7. Naci$nij przycisk F(M-LIST) dla zachowania
nowego nastawienia i powrotu do normalnej pracy.
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PRACA ZE STANDARDOWA PAMIECTA

Sprawdzanie statusu kanalu pamieci
Przed zaprogramowaniem kanalu w pamigci, mozesz sprawdzi¢ aktualng zawartos¢ tego kanatu pamieci na
wypadek przypadkowego nadpisania kanahu.

1

2.

Naci$nij krotko przycisk AP M.

Dane zachowane w aktualnie wybranym kanale
Pamieci beda wyswictlane na TFT. Jednakze,
poniewaz sprawdzasz zawarto$¢ tylko pamigcl,
twoje radio nic przestawi si¢ na czgstotliwosé
kanati pamigci.

Obracaj pokrettem MULTI dla wybrania innego
kanatu pamigci. Dla wyjscia z trybu sprawdzania
pamigci, nacisnij krotko jeszcze raz przycisk
AP-M.

Rada:

[m]

Podczas pracy w trybie VFO stosujac Sprawdzanie
Pamieci (Memory Check) mozesz zachowaé
aktualng czestotliwo$¢ VFO w wybranej pamigci
przez nacisniecie i przytrzymanie przycisku AP-M
przez jedna sekunde (az ustyszysz podwdjne beep).

Usuwanie danych kanatu pamieci

1.
2.

3

Naci$nij i przytrzymaj przycisk F(M-LIST).
Obracaj pokrettem MULTI dla wybrania kanatu
pamieci, ktory cheesz usunac.

Na LCD dotknij [ERASE].

MULT! Kncl

A Butten

FIM-LIST) Button

Rada:
0o FT-991 nie moze skasowac kanatu pamigei "01" (i

kanatow "3-01 do "5-10": wersja USA).

o Jesli popelnisz biad i cheesz przywrocic zawartos¢

pamieci, to powtdrz powyzsze kroki (1) do (3).
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Praca 7 pamiecig

L3

PRACA ZE STANDARDOWA PAMIECIA

Praca z przestrajaniem pamieci
Mozesz swobodnie odstroic si¢ od jakiegos kanatu w trybie "Memory Tune". Jest to podobne do pracy VFO.

Tak diugo jak nie nadpiszesz zawartosci w aktualnej pamieci, praca Memory Tune nie bedzie zmieniata
zawartosci kanahu pamieci.

L.

2

Nacisnij przycisk [V/M] dla przywotania jakiegos
kanahu pamigci.

. Nacisnij przycisk F(M-LIST). nastgpniec na LCD

dotknij [MCH].

4.

Obracaj pokrettem MULTI dla wybrania kanahu

pamigci.

Obracaj Glownym Pokretlem Strojenia Dial;

zaobserwujesz, ze czgstotliwo$é kanatu pamigei

sig zmienia.

Rada:

O Podezas pracy Memory Tuning mozZesz
zmienia¢ tryby pracy i korzystaé z dostrajacza
wedlug Zzyczenia.

. Naciénij krétko przycisk V/IM dla powrotu do

pierwotnej zapisanej czestotliwosci aktualnego
kanatu pamigci. Kolejne nacisnigcie przycisku
V/M spowoduje powrét do pracy VFO.

MULT Knga Butten
Uwaga:
Programy komputerowe wykorzystujace port
interfejsu  systemu CAT moga zakladaé, ze

transceiver dziata w trybie VFO. dla pewnych
funkcji jak "band mapping” ilub logowania
czgstotliwosei, poniewaz tryb "Memory Tune”
bardzo blisko nasladuje tryb VFO. Upewnij sie, 7e
FT-991 dziata w trybie sterowania kompatybilnym z
wymaganiami twojego oprogramowania. Jesli nie
jestes pewny. to stosuj tryb VFO.

Instrukcja obstugi FT-991
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Praca 7 pamiecig

PRACA ZE STANDARDOWA PAMIECIA

Pamie¢ Splitu
W kazdym kanale pamieci mozna zapisa¢ czgstotliwosci osobno dla nadawania i odbioru.

1. Nastaw VFO-A na czgstotliwosc, tryb oraz status,
sposdb w jaki maja by¢ dane zachowane.

2. Naci$nij krétko przycisk ABM: aktualny numer 1
kanatu oraz napis .,MCK” pojawi si¢ na
wyswietlaczu.

MULTI Knoo AP Button

w

. Obracaj pokretlem MULTI dla wybrania kanahu

pamieci, w ktorym checesz zachowac dane.

4. Nacisnij i przytrzymaj przez 1 sekundg przycisk
APM dla zachowania czgstotliwosci odbioru i
innych danych w wybranym kanale pamigci.
Podwdiny beep potwierdzi. ze przycisk ABM
zostal przycisniety dostatecznie dlugo i1 dane
zostaly zapisane.

. Wprowadz czestotliwosé nadawania.

wn

6. Naciénij przycisk APM. Upewnij si¢, ze zostato
wybrane zapisywanie kanalu pamieci czesto- Rada:
tliwoéci odbioru. Gdy  zostanie  przywotany  kanal  pamigci
e czestotliwosei split na LCD pojawi sig ,,DUP™.

Displays DUP

1
-

7. Dla zapisania czestotliwosci nadawania nacisnij i
przytrzymaj przycisk PTT na mikrofonie,
jednocze$nie nacisnij 1 przytrzymaj przycisk
APM. Podwdjny beep potwierdzi, ze przycisk
APM zostal przycisniety dostatecznie dhugo i
dane zostaly zapisane. Gdy zostanic zakonczone
wpisywanie do pamigci, na wyswietlaczu zostanie
wyswietlona czgstotliwosé odbioru.
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Praca 7 pamiecig

GRuUPY PAMIECIK

Kanaty pamigei moga by¢ zgrupowane w szesciu wygodnych grupach , dla tatwej identyfikacji i wyboru. Na
przykiad mozesz wyrézni¢ pewne grupy pamigci dla stacji AM BC, stagji krétkofalowych rozglosni,
czgstotliwosci kontestowych, czgstotliwosei przemiennikowych. granic PMS lub jakichs innych grup wedlug
uznania.

Kazda grupa pamigci ma mozliwos¢ przetrzymywania do 20 kanatéw pamieci (z wyjatkiem Grupy Pamieci 01:
to jest 19 kanatéw pamigci 1 wielko$é grupy jest zapetniona).

Przypisanie grup pamieci

1. Nacisnij przycisk MENU(SETUP) dla wejscia do
trybu Menu.

2. Obracaj pokretlem MULTI dla wybrania pozycji
Menu "034 MEM GROUP".

3. Na LCD dotknij [SELECT]. nastepnie obracaj
pokrettem MULTI dla ustawienia tej pozycji Menu
na "ENABLE" ("DISABLE" to nastawienie
domyslne).

Mevory Caannen Numaes

A

20-38 ,
40 - 55
Bi-78
B

P-1LMU - P2BLAY

ShA-C1 - BM-10

4. Na LCD dotknij [ENTER] dla zachowania nowych
ustawien.

5. Nacisnij przycisk MENU(SETUP) lub na LCD
[BACK] dla wyjécia. Dgzialanic bedzie teraz
ograniczone do szesciu Grup Pamieci.

Dla anulowania pracy w Grupach Pamigci. powtdrz
kroki (1) do (4) powyzej, wybierajac w kroku (3)
"DISABLE".

Rada:

Dla unikni¢cia nieporozumienia, zauwaz, Ze grupa
pamigci PMS 1 pamigei PMS "P-1L" do "P-9U" sa tak
oznaczane.
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Praca 7 pamieciq

GRruUPY PAMIECIT

Wybieranie zadanej grupy pamieci

Mozesz przywola¢ pamieci wprost z okreslonej Grupy Pamigcei.

1. Nacisnij przycisk V/M dla wprowadzenia trybu FiM-LIST Buzon
"Memory".

2. Naciénij przycisk F(M-LIST). nastepnie na LCD
dotknij [GRP]. Na wyswietlaczu pojawi sig ikona

LILTI Knco Wik Busten

3. Obracaj pokrettem MULTI dla wybrania Zzadanej
Grupy Pamieci.

4. Na LCD dotknij [MCH]. Na wyswietlaczu pojawi
si¢ ikona MICH".

5. Obracaj pokretlem MULTI dla  wybrania
zadanego Kanalu Pamieci w ramach Wybranej
Grupy Pamigci.

Rada:

Jesli zaden kanat nie zostal przypisany do okreslonej

Grupy Kanalow, to nie bgdziesz miat dostgpu do

takiej Grupy.
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Dzialanie na czestotliwosci alarmowej na Alasce

Rozdziat 97.401(d) przepiséw zarzadzajacych radiem amatorskim w Stanach Zjednoczonych zezwala na
prowadzenic alarmowej (emergency) amatorskiej komunikacji na czgstotliwosci punktowej 5167.5 kiHz przez
stacje w Stanie Alaska (lub w zakresie 92,6 km). Czgstotliwos¢ ta moze byé wykorzystywana tylko w
przypadku bezposredniego zagrozenia zycia ludzkiego i/lub wiasnosci. Nigdy nie mozna ich wykorzystywaé
dla rutynowej komunikacji.

FT-991 posiada mozliwosé nadawania i odbioru na 5167,5 kHz w przypadku sytuacji alarmowej za
posrednictwem systemu Menu. Procedura:

1.

2

3.

Naciénij przycisk MENU(SETUP) dla wejscia do
trybu Menu.

Obracaj pokrettem MULTI dla wybrania pozycji
Menu "151 EMERGENCY FREQ TX".

Na LCD dotknij [SELECT], nastgpnic obracaj
pokrettem MULTI dla wybrania "ENABLE".

4. Na LCD dotknij [ENTER] dla zachowania nowych

85

ustawien.

Nacisnij przycisk MENU(SETUP) lub na LCD
[BACK] dla wyjscia do normalnej pracy. Od tego
momentu mozliwa jest komunikacja alarmowa na
tej czestotliwoscel punktowej.

6. Jesli konieczne, naci$nij przycisk V/M dla wejscia

7.

trybu Pamigci.
Nacisnij przycisk F(M-LIST). nastepnie na LCD
dotknij [MCH].

| Ry oy

8. Obracaj pokrettem MULTI dla wybrania kanatu

alarmowego (,.EMG™), ktéry znajdziesz pomiedzy
kanatami ,,5-10" a .,01ch™.

Uwaga:
m Dostrajacz (CLARIFIER) funkcjonuje normalnie

w trybie odbiorczym na tej czestotliwosci,
natomiast zmiana czestotliwosci nadawczej nie
jest mozliwa. Pelne cechy transceivera FT-991
nie s3 W pelni gwarantowane na tej czestotliwosci,
ale moc wyjsciowa i czutosé odbiornika powinny
by¢ w pehni zadawalajace dla potrzeb komunikacji
alarmowej.

Jesli chcesz wylaczyé mozliwosé pracy na
Czestotliwosei  Alarmowej  Alaski, powtdrz
powyzsza procedure 1 w pozycji Menu "151
EMERGENCY FREQ TX" ustaw w kroku 3 na
"DISABLE".

W sytuacji alarmowej, dipol pétfalowy przyeiety
dla tej czestotliwosci ma okolo 45'3" na kazdej
stronie  (lacznie  90'6"). Praca alarmowa
(emergency) na 5167,5 kHz jest wpotdzielona ze
Stata Sluzba Alaski. Transceiver nie jest
dopuszezony do pracy w zakresie przepiséw FCC
Czgsc 87 dla komunikacji aeronautyczne;.
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Skanowanie VFO i Pamieci

SKANOWANIE VFO

Skanowad¢ mozna albo VFO albo kanaty pamigci FT-991, radio zatrzyma skanowanie na jakiejs czestotliwoscl
z dostatecznie silnym sygnalem dla otwarcia blokady szuméw odbiornika.

1. Nastaw VFO na czestotliwodé, od ktérej cheesz
rozpoczac skanowanie.

Nacisnij przycisk F(M-LIST), nastgpnic na
LCD dotknij [SQL]. Obracaj pokr¢tlem
MULTI do momentu zaniku szumoéw tha.

i\)

MULT? Kneh

Rada:

m Je§li skanowanie zatrzyma sig na sygnale,
naciéniccie mikrofonewego przycisku UP  lub
DWN lub dotkniecie na LCD [SCAN] spowoduje
natychmiastowe wznowienie skanowania.

m Jesli podczas skanowania nacisniesz przycisk
mikrofonowy PTT, skaner natychmiast zatrzyma
sie. Jednakze nacisniecie PTT  podczas
skanowania nie powoduje nadawania.

m Mozesz wybraé sposob, w jaki skamer wznowi
skanowanie podczas pauzowania na sygnale,
stosujac  Menu pozycja "038 MIC SCAN
RESUME". Domy$lne ustawienie "TIME" (5 sek)
spowoduje  wznowienie skanowania po 5
sekundach; mozesz to zmieni¢ tak, aby

3. Nacisnij i przytrzymaj na mikrofonie przez 1
sekunde przycisk UP lub DWN, lub nacisnij
przycisk F(M-LIST) i nastepnie [SCAN] dla
rozpoczeela skanowania w VFO w wybranym

4. Jesli skaner zatrzyma si¢ na przychodzacym wznowienie nastegpowato zaraz po zaniku nosnej
sygnale, to zaczyna migaé punkt dziesigtny sygnatu.
miedzy cyframi "MHz" 1 "kHz" wy$wietlanej B Gdy w trakcie skanowania obracasz Gloéwne
czestotliwoscei. Pokretlo  Strojenia Dial, skanowanie bedzie
Rada: kontynuowane w gére lub w dot czgstotliwosel
m Je§li nadchodzacy sygnal zaniknie, to zgodnie z ruchem obrotu pokretia Dial (innymi
skanowanie zostanie wznowione w ciagu stowy, jesli pokrettem Dial obracasz w lewo przy
okoto 5 sekund. skanowaniu w gore czestotliwosci, to kierunek
m Na SSB/CW i uybach Data opartych na skanowania zostanie odwrocony).

SSB, skaner bedzie pauzowal na odebranym

sygnale, nastgpnie bedzie kroczyl przez Uwaga:

sygnal bardzo wolno, dajac tobie czas na  Jedli nie jeste$ zainteresowany skanowaniem i chcesz
zatrzymanie skanowania. W tych trybach na aby przyciski mikrofonowe UP/DWN nie inicjowaty

VFO skaner nie zatrzymuje si¢. skanowania, mozesz wylaczy¢ sterowanie skano-
5. Dla przerwania skanowania nacisnij przycisk wania z mikrofonu korzystajac z pozycji Menu ,,037
PTT lub na LCD dotknij [SCAN]. MIC SCAN™ (ustawienie na ,,DISABLE"™).
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Skanowanie VFQO i Pamieci

SKANOWANIE PAMIECI

[§]

4.

. Ustaw transceiver w trybie pamigci (memory)

naciskajac przycisk V/M.
Obracaj pokretlem F(M-LIST), nastgpnie na
LCD dotknij [SQL]. Obracaj pokrettem

Nacisnij i przytrzymaj przez 1 seckunde przycisk
UP lub DWN na mikrofonie, lub nacisnij
przycisk F(M-LIST) a nastepnic [SQL] dla
uruchomienia skanowania w  okreslonym
kierunku.

Rada:

m Jesli skaner zatrzyma sie na przychodzacym
sygnale, to zaczyna miga¢ punkt dziesictny
migdzy cyframi "MHz" i "kHz" wy$wietlangj
czestotliwosci.

m Jesli npadchodzacy sygmat zaniknie. to
skanowanie zostanie wznowione w ciagu
okoto 5 sekund.

Dla przerwania skanowania nacisnij przycisk

PTT lub na LCD dotknij [SCAN].

Rada:

® Podczas pracy z Grupami Pamieci, skanowane
sa tylko kanaly w ramach aktualnej Grupy
Pamigci.

m Jesli skanowanie pauzuje na sygnale, to
naci$ni¢cie na mikrofonie przycisku UP lub
DWN, Iub dotknigcie na LCD [SCAN]
spowoduje niezwioczne wznowienie
skanowania.

m Jesli podczas skanowania nacisniesz na
mikrofonie przycisk PTT, to skanowanie zaraz
sic zatrzyma. Naciskanie przycisku PTT
podczas skanowania nie powoduje przelaczenia
na nadawanie.

E Mozesz wybraé sposob wznowienia
skanowania po =zatrzymaniu na sygnale
korzystajac z pozycji Menu "038 MIC SCAN
RESUME". Domyslne nastawienie "TIME"
(5 sek) bedzie powodowalo, ze skaner wznowi
skanowanie po pigeiu sekundach; mozesz to
zmienié tak, aby wznowienie nastepowato zaraz
po zaniku nosnej sygnatu.

m Gdy w trakcie skanowania obracasz Gtéwne
Pokretto Strojenia Dial, skanowanie bedzie
kontynuowane w gore lub w dot czestotliwosci
zgodnie z ruchem obrotu pokretta Dial (innymi
stowy, jesli pokrettem Dial obracasz w lewo
przy skanowaniu w gore czestotliwosci, to
kierunek skanowania zostanie odwrocony).

Uwaga:

Jesli nie jestes zainteresowany skanowaniem i cheesz
aby przyciski mikrofonowe UP/DWN nie inicjowaly
skanowania, to mozesz wytaczyé sterowanie
skanowania z mikrofonu korzystajac z pozycji Menu
037 MIC SCAN” (ustawienie na ,,DISABLE™).
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PMS (Programowane Skanowanie Pamieci)

Dla ograniczenia zakresu skanowania (i przestrajania recznego) w okreslonym zakresie czgstotliwosei, mozesz
skorzystaé z funkcji Programowane Skanowanie Pamigci (PMS), ktéra wykorzystuje dziewigé par pamigci o
specjalnym przeznaczeniu. ("P-1L/P-1U" do "P-9L/P-9U). Funkcja PMS jest szszcegolnie przydatna przy

obserwowaniu pracy w granicach podzakresu, ktore odpowiadajg klasie twojego amatorskiego pozwolenia.

L.

Zapamictaj dolna i géma granice czestotliwosci
strojenia/skanowania  odpowiednio w  parze
pamigci "P-1L" 1 "P-1U" lub w jakigj$ innej parze
"L/U" pamigci w specjalnym obszarze PMS
pamigei.  Szczegoly dotyczace  zapisywania
pamigci patrz strona 99.

2. Naci$nij przycisk V/M dla wprowadzenia trybu =) S
Pamieci. o
3. Naciénij przycisk F(M-LIST). nastepnic na MR
wyswietlaczu  TFT  dotknij [MCH]. Na
wydwictlaczu podswietlony zostanie wskaznik
trybu Pamigci. Rada;
— m Jesli skaner zatrzymuje si¢ na nadchodzacym
sygnale, to punkt dziesigtny miedzy cyframi
"MHz" 1 "kHz" wyswictlanej czestotliwoscl
miga.
B Gdy nadchodzacy sygnat zanika, skanowanie
bedzie przywrdcone w clagu pigciu sekund,
= Na SSB/CW 1 trybach Data opartych na SSB,
skaner bedzie pauzowat na odebranym sygnale,
nastepnie bedzie kroczyl przez sygnat bardzo
4. Obracaj pokrettem MULTI dla wybrania kanatu wolno, dajac tobie czas na zatrzymanie
pamieci "P-1L" lub "P-1U". skanowania. Jednakze, w tych trybach na VFO
5. Naciénij przycisk F(M-LIST), nastepnie na LCD skaner nie zatrzymuje sig.
dotknij [SQL]. Obracaj pokretlem MULTI az do ~ ® Jesli skanowanie pauzuje na sygnale to
zaniku szuméw tla, naciskajac mikrofonowy przycisk UP lub
) DWN. lub dotykajac na LCD [SCAN]
spowoduje  si¢ niezwloczne  wznowicnie
skanowania.
® Gdy w trakcie skanowania obracasz Glowne
Pokretto Strojenia Dial, skanowanie bedzie
kontynuowane w gore lub w dot czestotliwosei
zgodnie z ruchem obrotu pokretia Dial (innymi
stowy, jedli pokrettem Dial obracasz w lewo
przy skanowaniu w gore czestotliwosci, to
5. Obré¢ lekko Glowne Pokretlo Strojenia, dla kierunek skanowania zostanie odwrécony).
aktywowania przestrajania pamigci. Przestrajanie i m Jeshh podezas skanowania nacidniesz przycisk
skanowanie sa teraz ograniczone do zakresu w PTT na mikrofonie, to skanowanie zostanie
ramach granic P-1L/P-1U az do momentu. gdy natychmiast zatrzymane. Nacidniccie przycisku
naciéniesz przycisk V/M, dla powrotu do kanatu PTT podczas skanowania nie uruchamia
pamigci lub pracy VFO. nadawania.
7. Nacisnij 1 przytrzymaj przez | sekunde na

mikrofonie przycisk UP Jub DWN, lub nacisnij
przycisk F(M-LIST) 1 nastgpnie [SCAN] dla
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Korzystanie 7 funkcji GPS

Podtaczenie Yaesu FT1DE, FTM-400DE lub dostepnego odbiornika/anteny GPS do FT-991 umozliwia state
odbieranie i wyswictlanie informacji o lokalizacji stacji.

Wykorzystujac informacje o lokalizacji GPS mozesz rejestrowaé stacje z ktdrymi czesto kontaktujesz si¢ 1
uzywac funkcji GM do potwierdzania czy te stacje znajduja si¢ w zasicgu.

Co To Jest GPS?

GPS czyli Global Positioning System to system lokalizacji satelitéw. uzywany do wyznaczenia aktualnej
pozycji na ziemi. Jest to system wojskowy wynaleziony w amerykanskim Departamecie Obrony z okoto 30
satelitami GPS krazacymi wokot ziemi na wykosci okoto 20.000 km. Gdy zostanie odebrany sygnat z trzech
lub wigcej satelitéw, moze zostaé ustalona informacja o aktualnej pozycji (dhugosé, szerokosé. wysokosé etc.)
z doktadnoscia do kilku metréw. Mozna takze odebrac aktualny czas z atomowego zegara wbudowanego w
satelite GPS.

UsTALANIE PozYcit GPS

1. Nacisnij i przytrzymaj przycisk przedniego panelu
ON/OFF dla wlaczenia transceivera.

Rozpocznie si¢ wyszukiwanie satelity a na ekranie w  {{F=S),

prawym gérnym roku zostanie wyswietlona ikona “®" {| 5 |

Rada: ‘

0 Wyszukanie satelitow moze potrwaé kilka minut. 1

0 Gdy nie mozna zlokalizowac trzech lub wigeej (|,

satelitdw, zniknie wyéwietlana ikona. W tym

przypadku pozycjonowanie nie jest mozliwe i nie

ma mozliwosci wykorzystania informacji o pozycji.

O pozycji GPS
Pozycjonowanie odnosi si¢ do wyliczenia twojej wiasnej pozycji opartej na informacji z satelitéw oraz czasu
nadawania fal radiowych. Obliczanie pozycji wymaga otrzymania danych z trzech lub wigcej satelitow. Gdy
ni¢ udaje si¢ uzyskac pozycji, przejdz na otwarta przestrzen z dala od budynkéw, tak jak tylko sie da, gdzie
nie napotkasz wielu przeszkod.

Bledy odczytu GPS

W zaleznosci od otoczenia, w ktérym znajduje si¢ odbiornik. moga wystgpowaé biedy w okreglaniu pozyciji

wielkoscei kilkuset metréw. Cho¢ uzyskanie pozycji jest mozliwe juz przy wykorzystaniu trzech satelitéw, w

zaleznosci od warunkdéw, doktadnos¢ pozycji moze pogorszy¢ sie lub moze w ogéle nie by¢ mozliwosci e

uzyskania w nastepujacych przypadkach:

O Migdzy wysokimi budynkami, na waskich drogach miedzy zabudowaniami, wewnatrz budynkow oraz pod
powierzchnia budynkéw, pod liniami wysokiego napigcia i pod napowietrznymi konstrukcjami, miedzy
drzewami i krzakami (np. lasy), wewnatrz tuneli 1 pod ziemia. korzystajac za odbijajacym $wiatlo
stoneczne szkle, w miejscach o silnym polu magnetycznym.

Nie korzystanie z radia w diugim czasie

Kiedy zaczynasz korzysta¢ z funkcji GPS pierwszy raz po zakupie FT-991 oraz po whaczeniu po dhugim
okresie nieuzywania, wyswietlenie pozycji moze zajac kilka minut z uwagi na szukanie satelitéw. Podobna
sytuacja ma migjsce. gdy po kilku godzianach od wylaczenia zasilania cheesz rozpoczaé prace z GPS-em.
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Korzystanie 7 funkcji GPS

UstaLaNIE Pozycnt GPS

Ustalanie pozycji korzystajac z zewnetrznego GPS
Yaesu FT1DE, FT-400DE lub inny dostepny w handlu odbiomik/antena GPS moze zostaé podiaczony do

gniazda GPS/CAT znajdujacego sig na tylnym panelu.

Gniazdo podtaczenia GPS/CAT zilustrowano ponizej.
Podlaczanie do FT1DR/DE

GPS/CAT Jack

iy

FT1DR/DE <+— &

W

{CT-159 Option)

Podlaczanie do FTM-400DR/DE

~

out) (FT1DR/DE

@ TXD (Serial data - FT-881)
T RXD (Serial daia np_ ) (FT1DORDE € FT-881)
B GND

FTM-400DRIDE

(€T-163 Option)

FTM-400DR/IDE <= [ = f
(CT-16T Option)

1. Nacisnij na przednim panelu przycisk ON/OFF dla
wylaczenia radia.

2. Podlacz wtyczke zewnetrznego urzadzenia do
gniazda GPS/CAT na tylnim panclu.

3. Na przednim panelu nacisnij 1 przytrzymaj przycisk
ON/OFF dla wlaczenia transceivera.

4. Nacisénij przycisk MENU(SETUP) dla wejécia do
trybu Menu.

5. Obracaj pokrettem MULTI dla wybrania pozycji
Menu ,,028 GPS/232C SELECT™.

6. Na LCD dotknij [SELECT], nastepnie obracaj
pokrettem MULTI dla ustawienia tej pozycji Menu
na ,,GPS” (ustawienie fabryczne to ,.GPS™).

7. Na LCD dotknij [ENTER] dla zachowania nowych
ustawien.

8. Nacisnij przycisk MENU(SETUP) lub na LCD
dotknij [BACK] dla wy]sua do non’naluq pracy.
Gdy ZEWNELrzne | T y
urzadzenie otrzyma -
dane z trzech lub |
wigcej satelitow, w |
gémym prawym |
rogu ekranu zostanie
wyswietlona ikona

{D {Heavy black line) ' utput)
D (Blue) (FTIM-400DRIDE = =T-227)
D (Gray) @ RXD (Serial data inpuwt)
[FTAM~400DRIDE 4 FT-881)
2 GND

SENUTSETUR) Butten

ﬁE'Jjj ——— i e r——— \“\H

= Lr—l . [ e I

@ | A | ]

9 Beroeon
5| E5/0 0D

i | o b o e ij

l-; i) = | )

| i
MULTT Knoh

Rada:

o Przy podlaczaniu zewnetrznego urzadzenia GPS
zapoznaj si¢ réwniez z instrukcja podlaczanego
urzadzenia.

o Przy korzystaniu z zewnetrznego urzadzenia GPS
oddziel FT-991 od zewnetrznego GPS dla
zredukowania pozliwosci interferencji RF.
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Korzystanie 7 funkcji GPS

WYSWIETLANIE INFORMACII O Pozycin

Wyswietlanie informacji o biezacej pozycji stacji
1. Nacisnij i przytrzymaj przycisk MENU(SETUP).

2. Na LCD dotknij [LAT/LON]. WERUSETUP) Suron
3. Na LCD dotknij [GPS].

f=,

o I LI DT

Pt
s | e Arhe
l = | =

73 =)

= EI3 T

L
Wysdwietlona zostanie szeroko$¢ 1 dlugosé
geograficzna tej stacji.

Reczne wprowadzanie informacji o pozycji
. Nacisnij i przytrzymaj przycisk MENU(SETUP).
. Na LCD dotknij [LAT/LON].
. Na LCD dotknij [LAT].

W N —

[BACK].

7. Nacisnij przycisk MENU(SETUP) dla wyjscia do
normalnej pracy.
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Korzystanie 7 funkcji GM

NaA CzyM PoLecA Funkcia GM?

Funkcja GM (group monitor — monitorowanie grupy) automatycznie pyta czy w danym zakresie pracy na tej
samej czestotliwosci znajduja sie stacje pracujace z funkcja GM.

FT-991 wyswietli na ckranie pozycje i odlegloé¢ oraz mne informacje dla kazdego znaku wywolawczego
czitonka grupy.

Qprocz informacji kto jest w zasiggu komunikacji, funkcja GM jest dogodna metoda stalego notowania
odpowiednich pozycji wszystkich czionkdéw grupy.

Rada:
Funkcja GM nie dziala w analogowym trybie FM.

PoDSTAWOWE SP0SOBY KORZYSTANIA Z Funkcit GM

Sa dwa sposoby korzystania z funkcji GM:

(1) Wyswietlanie wszystkich stacji korzystajacych z funkcji GM, ktore znajduja sie w zasiegu (maksymalnie
mozna wys$wietli¢ 24 stacje).

(2) Zapisywanie ID partnera w pamigci grupy i wyswietlanie péznigj tylko tych cztonkdw grupy.

Rozpoczgeie pracy GM dla tych dwdch metod opisane jest na nastgpnych stronach.

Dodatkowe szczegoty dotyczace pracy funkcji GM patrz oddzielna Instrukcja Obstugi GM (instrukcja do
$ciagniecia ze strony Yaesu).
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Korzystanie 7 funkcji GM

PopsTAWOWE SP0SOBY KORzZYSTANIA z Funkcyi GM

Wyswietlanie wszystkich stacji podczas pracy funkeji GM

1. Nacié$nij przycisk MODE., nastgpnic na LCD dotknij
odpowiedni przycisk dla wybrania trybu pracy
C4FM. Na wyswictlaczu pojawi sie  ikona

Nastaw zadana czestotliwosé pracy.
Nacisnij przycisk F(M-LIST), nastgpnie na LCD
dotknij [GM].

LS I £

Na wyswietlaczu TFT zostana wylistowane
maksymalnie 24 stacje pracujace z funkcja GM
znajdujace si¢ w zasiggu.

Rada:

o0 Stacje znajsujace si¢ w zasicgu sg wyswietlane
na nicbiesko.

a Stacje znajdujace si¢ poza zasiggiem wyswietlane
$3 na $zaro.

4. Na LCD dotknij [BACK]. Zostanie wylaczona
funkcja GM 1 wyswietlacz powrdci do
poprzedniego ckranu.

e
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Korzystanie 7 funkcji GM

PopsTAWOWE SposoBY KorzysTanIA z Funkcyi GM

Wyswietlanie tylko partnerdw zarejestrowanych w grupie GM

Gdy sposréd listy grup zostanie wybrana grupa utworzona uprzednio, dotknij ekranu dla wyswietlenia statusu
zarejestrowanych czionkow tej grupy.

Mozna utworzy¢ maksymalnie 5 grup. Grupie mozna przypisa¢ nazwe np. ,,FRIENDS — Przyjaciele”, ,,CAMP
—oboz™. W kazdej grupie jako czlonkéw mozna zarejestrowaé maksymalnie 24 stacje.

1. Naci$nij przycisk MODE, nastgpnie na LCD MCDE Bustan  FIWMLIST) Butien
dotknij odpowiedni przycisk dla wybrania trybu :
pracy C4FM. Na wyswietlaczu pojawi si¢ ikona L
,C4FM™. ] i

MULTT Xned

6. Na LCD dotknij [GROUP]. Wyswietlacz powrdei

do listy grupy.

2. Nastaw zadana czestotliwosé pracy.
3. Naciénij przycisk F(M-LIST), nastcpnie na
wyswietlaczu TFT dotknij [GM].

Rada:
Na LCD dotknij [BACK]. Funkcja GM zostanie

wylaczona a  wyswietlacz  powréei  do
4, Na LCD dotk.m_[ [GROUP], nast@pnie Obracaj poprzedniego ekranu.

pokrettem MULTI lub dotknij ekran dla wybrania 7. Na LCD dwukrotnie dotknij [BACK]. Funkcja
grupy. GM zostanie wylagczona a wyswietlacz powrdci do
poprzedniego ekranu.

Na wyswictlaczu TFT zostang wyswietlone
maksymalnie 24 grupy czlonkéw pracujacych z
funkcja GM na tej samej czestotliwosei.
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Praca RTTY (Radio Teletyp)

PRZYKEAD PODEACZENIA URZADZENIA KOMUNIKACYINEGO RTTY

Podlaczenie do TU (Terminal Unit)

Podigcz komunikacje RTTY TU (Terminal Unit) do terminala na tylnym panelu RTTY/DATA. Upewnij sie, ze
przeczytates i zrozumiales instrukeje podtaczania urzadzenia TU.

Rada:
Poziom wyjsciowy danych RTTY mozna korygowac za pomoca Menu pozycja "101 RTTY QUT LEVEL".

S| | §
i ;.‘ lﬁ!\?ﬂl i TU
y "’»‘I i
l“l‘g/:, -l iy
FTT

BARY

\E'«
| ff?«\ /( 3

,n.i f*'i § *‘& 1||]

A

o Commarcially availalsis

E USE cablg
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Praca RTTY (Radio Teletyp)

PrzYKEAD PODLACZENIA URZADZENIA KOMUNIKACYINEGO RTTY

Podlaczanie do komputera
Uwaga:
Najpierw na komputerze zainstaluj oprogramowanie

aplikacji RTTY oraz sterownik.

o Aplikacja komunikacji RTTY (Yaesu nie dostarcza

(9]

wsparcia technicznego korzystania i pracy takiej
aplikacji).

Sterownik portu wirtualnego COM (odwiedz strong
Yaesu  http://www.vaesu.com/ i Sciagnij
dedykowany sterownik 1 instrukcje instalacji).

. Do podiaczenia gniazda USB na tylnym panelu FT-

991 z komputerem wykorzystaj ogdlnie dostepne
kable USB.

. Nacisnij przycisk MODE a nastepnic na LCD

dotknij odpowiedni przycisk dla wybraniatrybu
pracy RTTY-LSB. Na wyswietlaczu pojawi sig
ikona ,,RL".

3. Nacisnij przycisk MENU(SETUP). Na wys-

wietlaczu pojawi sie lista menu. Obracaj
pokrettem MULTI dla wybrania pozycji Menu
060 PC KEYING™. Na LCD dotknij [SELECT],
nastepnie obracaj pokrettem MULTTI dla wybrania
pozycji Menu ..RTS” lub ..DTR”. Nacisnij przycisk
MENU(SETUP) lub na LCD dotknij [BACK] dla
wyjscia do normalnej pracy.

¥
~RTS” 1 .DTR” beda nastawione jak ponizej.

T

| 1 RITY-PTT |[RTTY-SHIET]
Lanu tam ATE =TS OTR |
| "OBnEC KEYINGT | DR CTR =T3S

Pracg RTTY-PTT oraz RTTY-SHIFT mozna
nastawia¢ ze standardowego portu COM
wirtualnego portu COM.

Na komputerze z panela sterowania otworz
managera urzadzen dla sprawdzenia numeru portu
COM i ustawienia kazdej pozycji aplikacji
komunikacji RTTY.

4. Z pancla sterowania otworz okno ustawien dzwigku

dla nastawienia ,.USB Audioc CODEC™ jako
urzadzenie nagrywajace.
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Praca 7 DATA (PSK)

PrzYKEAD URZADZENIA DO KoMUNIKACI DATA

Mozesz korzysta¢ z komercyjnego lub bezplatnego programu komputerowego dla komunikacji data PSK.

Sposdb potaczenia FT-991 do komputera pokazany jest na rysunku ponizej.

Przeczytaj podrecznik instrukcji urzadzenia. kiére bedzie podtaczone do radia i komputera.

e

| ‘ : Awm‘r - -

ARAT.2E A N

) LA
! e

TGS

Rada:

FT-991 ma mozliwos¢ dla PSK, Olivia, Contestia, itp. cyfrowych trybow wysylania metoda Data lub SSB.
Standardowa metoda jest USB, za wyjatkiem RTTY, jakkolwick metoda Data pozwala na bardziej dokladna
kontrolg nosnej czgstotliwosci, co jest pomocne w srodowisku Contestowym lub DX.

DATA-AFSK

(PSK, OLIVIA, CONTESTIA, RTTY itp.)

Ustawienia FT-991

1.

2

4.

L

[

Naci$nij przycisk MODE, nastepnic na LCD
dotknij odpowiedni przycisk dla wybrania trybu
pracy USB. Na wydwietlaczu pojawi sie ikona
.USB™.

Rada:

USB jest standardowym trybem dla nadawania
AFSK  na wszystkich pasmach, jakkolwiek
uzytkownicy moga korzystaé takze z LSE.

Nacisnij przycik F(M-LIST) dla wyswietlenia listy
funkeji.

Na LCD dotknij [MONI]. Funkcja monitorowania
zostanie nastawione na ,.ON". Pokretlo MULTI
bedzie dziatalo jako pokretio regulacji MONITOR.
Nacisnij przycisk MENU(SETUP). Na wys-
wietlaczu pojawi si¢ lista Menu.

. Obracaj pokrgtlem MULTI dla wybrania pozycii
Menu ,.110 SSB PTT SELECT”. Na LCD dotkni;
[SELECT], nastepnie obracaj pokrettem MULTI
dla nastawienia tej pozycji Menu na .RTS™. Na
LCD dotknij [ENTER].

MENU(SETUP) lub na LCD dotknij [BACK] dla
wyjscia do normalnej pracy.

Uwaga:

Wszystkie pozostate ustawienia SSB i DATA beda
w pozycji ustawien domyslnych,

Podlaczanie kabla USB z FT-991 do komputera
Rada:

Przed podlaczeniem kabla USB musisz sciagnaé
sterowniki SCU-17. Sterowniki mozna znalezé na
stronie Yaesu pliki FT-991 www.yaesu.com. Po
zainstalowaniu sterownikdw, podtacz kabel USB do
komputera a nastgpnie do radia. W Managerze
Urzadzen komputera znajdziesz zainstalowany
standardowy oraz zaawansowany sterownik.

Ustawienia komputera

Karta dzwickowa
W Panelu Sterowania dZzwicku twojego komputera
nastaw audio glosnika na domyslne USB AUDIO
CODEC.

Port COM
W Managerze Urzadzen twojego komputera sprawdz

. Obracaj pokrettem MULTI dla wybrania pozycji przydzial portéw COM dla upewnienia sig. ze
Menu ,,111 SSB PORT SELECT”. Na LCD dotknij ~ posiadasz oba sterowniki - standardowy i
[SELECT], nastgpnie obracaj pokrettem MULTI ~ zaawansowany. Zanotuj numery przydzielonych
la nastawienia tej pozycji Menu na ,USB™. Na  portow COM.

LCD dotknij [ENTER]. Nacisnij przycisk
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Praca z DATA (PSK)

PrzykrAaDp UrRzADZENIA DO Komunikacylt DATA

Ustawienia oprogramowania
Uwaga:
W Intemecie dostepnych jest wicle dobrych progra-
moéw pracy trybu Data. Kazdy z nich posiada wtasne
instrukeje ustawieni, choé wiele z nich posiada wspélne
cechy ustawien.
Ustawienia portu COM
Przed rozpoczeciem nastaw port COM na sterownik
zaawansowany (Enhanced). Jesli wystapi problem,
przetacz na sterownik standardowy.
Ustawienia PTT
Ustaw PTT na RTS on a DTR na off.

Karta dzwigkowa
a. karte dzwickowa ustaw na USB CODEC AUDIO
b. w ustawieniach glosnosci karty dzwiekowej dla
rozpoczecia zwigksz glosnosdé do ok. 70%.
Rada:
Jesli ustawienie glosnosci karty dZzwiekowej jest
zbyt niskie, radio nie przetaczy si¢ na nadawanie.

TRYB DATA
(PSK, OLIVIA, CONTESTIA, RTTY itp.)
Ustawienia FT-991
1. Naciénij przycisk MODE. nastgpniec na LCD
dotknij odpowiedni przycisk dla wybrania trybu
pracy DATA-USB. Na wy$wietlaczu pojawi si¢
ikona ,,D-U".
Rada:
USB jest standardowym trybem dla nadawania
cyfrowego (nie RTTY) na wszystkich pasmach.
jakkolwiek uzytkownicy moga korzystac takie z
LSB.
. Nacisnij przycik MENU(SETUP). Na wyswietlaczu
pojawi sie lista Menu.
Obracaj pokrettem MIULTI dla znalezienia pozycji
Menu ,.0627, ,,063”, ,.0707, ,.071” lub ,,072".
4. NaLCD dotknij [SELECT].
5. Obracaj pokrgttern MULTI dla wybrania pozycji
Menu jak ponizej.

S8

(93]

Menu Function ! Setting |
062 DATA MODE | PSK |
i ot g B il e e
063 PSK TONE | St e
070 DATA IN SELECT MIC
071 DATAPTT SELECT | RTS
572 DATA PORT SELECT | USB

6. Na LCD dotknij [ENTER], nastgpnie nacisnij
przycisk MENU(SETUP) lub na LCD dotknij
[BACK] dla wyjscia do normalnej pracy.

Uwaga:

Wszystkie pozostate ustawienia SSB 1 DATA beda

w pozycji ustawien domyslnych.

Podlaczanie kabla USB z FT-991 do komputera
Rada:

Przed podlaczeniem kabla USB musisz $ciagnac
sterowniki SCU-17. Sterowniki mozna znalezé na
stronie Yaesu pliki FT-991 www.yaesucom. Po
zainstalowaniu sterownikdw, podiacz kabel USB do
komputera a nastepnie do radia. W Managerze
Urzadzen komputera znajdziesz  zainstalowany
standardowy oraz zaawansowany sterownik.

Ustawienia komputera

Karta dzwickowa

W Panelu Sterowania dzwigku twojego komputera
nastaw audio glosnika na domyslne USB AUDIO
CODEC.
Port COM

W Managerze Urzadzen twojego komputera sprawdz
przydzial portéw COM dla upewnienia sie, ze

posiadasz oba sterowniki — standardowy i
zaawansowany. Zanotuj numery przydzielonych
portéw COM.

Ustawienia oprogramowania
Uwaga:
W Internecie dostgpnych jest wiele dobrych progra-
mow pracy trybu Data. Kazdy z nich posiada wiasne
instrukcje ustawien, cho¢ wiele z nich posiada wspélne
cechy ustawien.
Ustawienia portu COM
Przed rozpoczeciem nastaw port COM na sterownik
zaawansowany (Enhanced). Jesli wystapi problem,
przelacz na sterownik standardowy.
Ustawienia PTT
Ustaw PTT na RTS on a DTR na off.

Karta dZwickowa
a. karte dzwigkowa ustaw na USB CODEC AUDIO
b. w ustawieniach glosnosci karty dzwiekowej dla
rozpoczecia zwigksz glosnosé do ok. 70%.
Rada:
Jesli ustawienie glosnosci karty dzwiekowej jest
zbyt niskie, radio nie przelaczy si¢ na nadawanie.
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Tryb MENU

Systern Menu FT-991 ma rozbudowang mozliwos¢ dostosowania si¢ do wymagan uzytkownika, co pozwala na

indywidualne ustawienie parametréw pracy transceivera,

. Pozycje Menu sa pogrupowane wg gtownych kategori

korzystania i sa ponumerowane od ,.001 AGC FAST DELAY™ do ,,151 EMERGENCY FREQ TX.

Korzystanie z Menu
1. Nacisnij przycisk MENU(SETUP) dla wejscia do
trybu Menu. Wyswietlacz pokaze Numer Menu i
Pozycje Menu.
2. Obracaj pokrettem MULTI dla wybrania pozycji
Menu, ktéra cheesz zmodyfikowad.
. Na LCD dotknij [SELECT], nastcpnic obracaj

(3]

pokrettem MULTI dla zmiany bieZzacego
nastawienia wybranej pozycji Menu.

Rada:

Dla anulowania ustawiert na LCD dotknij [BACK].

Meny ltem

Manu Numbar

MENUISETUR] Button

4. Gdy zakonczyle$ regulacje lub ustawienia, na LCD
dotknij [ENTER] dla zachowania nowych
nastawieq, nastepnie nacisnij przycisk
MENU(SETUP) lub na LCD dotknij [BACK] dla
wyjscia do normalnej pracy.

Resetowanie Menu

Uzyj tej procedury do przywrécenia oryginalnych

fabrycznych  ustawien Menu (nie  dotyczy
zaprogramowanych pamieci czgstotliwosci).
1. Naci$nij przefacznik  przedniego  panelu

ON/OFF dla wylaczenia transceivera.

2. Przy wecisnietym przycisku MENU(SETUP),
naci$nij i przytrzymaj przycisk przedniego
panelu ON/OFF dla ponownego wiaczenia
transceivera.  Po wykonaniu tej czynnosci,
zwolnij przyciski.

CMNIOFF Suit YENLIBETUR) Suzen

Instrukcja obstugi FT-991

str. 121

P.D.H. Con-spark sp. z 0.0.




| Ust. DomysIne

] Dostepne wartosci

Tryb MENU

rNumer | Funkcja Menu
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Tryb MENU

001 AGC FAST DELAY

Funkcja: Ustawia czas zwloki dla trybu AGC-
FAST

Dostepne wartosci: 20 ms ~ 4000ms (20 ms/krok)
Ustawienie domyslne: 300 ms

Nastawia charakterystyke zwloki AGC w 20 ms
krokach po tym jak poziom sygnahi wejsciowego
jest nizszy od poziom AGC i minat czas
PRZYTRZYMANIA (HOLD).

002 AGC MID DELAY

Funkeja: Ustawia czas zwloki dla trybu AGC-MID
Dost¢pne wartosci: 20 ms ~ 4000ms (20 ms/krok)
Ustawienie domy$lne: 700 ms

Nastawia charakterystyke zwloki AGC w 20 ms
krokach po tym jak poziom sygnahi wejéciowego
jest mnizszy od poziom AGC i mingt czas
PRZYTRZYMANIA (HOLD).

003 AGC SLOW DELAY

Funkeja: Ustawia czas zwloki dla trybu AGC-
SLOW

Dostepne wartosci: 20 ms ~ 4000ms (20 ms/krok)
Ustawienie domysIne: 3000 ms

Nastawia charakterystyke zwloki AGC w 20 ms
krokach po tym jak poziom sygnalu wejiciowego

jest nizszy od poziom AGC i mingt czas
PRZYTRZYMANIA (HOLD).

004 HOME FUNCTION

Funkecja: Wybiera wyswietlanie informacji na
ekranie DOMOWYM

Daostepne wartosci: SCOPE/FUNCTION
Ustawienie domys$lne: SCOPE

Wyblera wyswietlanie informacji na ekranie
DOMOWYM (gtéwny ekran).

SCOPE: Wyswietla ekran scope.

FUNCTION: Wyswietla ekran funkcji przyciskow

005 MY CALL INDICATION

Funkeja: Nastawia czas wyswietlania MY CALL
Dostepne wartosci: OFF -5 s

Ustawienie domySine: 1 s

Nastawia czas wys$wietlania wiadomosci np. call
sign z MY CALL podczas wlaczania zasilania.

006 DISPLLAY COLCOR

Funkeja: Nastawia kolor tla pola wyéwietlacza
czestotliwodci VFO-A

Dostgpne wartoscei:
BLUE/GRAY/GREEN/ORANGE/PURPLE/RED/
SKY BLUE

Ustawienie domyslne: BLUE

Nastawia kolor tta pola wyswietlacza czestotliwosci
VFO-A. Przez zatwierdzeniem wyboru. kolor moz-
na podejrzec.

007 DIMMER LED

Funkeja: Ustawia poziom jasnosci LED
przyciskow.,

Dostepne wartoseiz 1/ 2

Ustawienic domy$lne: 2

Ustawia poziom jasnosci wskaznika LED
potozonego nad Glownym Pokrettem Strojenia
Dial. Efekt zmian moZna zaobserwowaé po
wyregulowaniu poziomu jasnosci. Najciemniejszy
o, 17

008 DIMMER TFT

Funkeja: Ustawia poziom jasnosci wyswictlacza
TFT.

Dostcpne wartos$ci: 0 - 15

Ustawienie domys$lne: 8

Ustawia poziom jasnosci wyswietlacza TFT. Efekt
zmian mozna zaobserwowaé po wyregulowaniu
poziomu jasnosci. Im wyisze ustawienie, tym
Jjasniejsze podswietlenie.

009 BAR MTR PEAK HOLD
Funkcja: Ustawia czas wykresu
przytrzymania wartodci szczytowej.
Dostepne wartesci: OFF/0.5/1.0/2.0 (s)
Ustawienie domys$lne: OFF

Ustawia czas odczytu wartosci maksymalnej na
mierniku (peak hold).

miernika

OFF: wylacza funkcje peak hold

0.5/1.0/2.0:  przytrzymuje warto$¢ maksymalng
ustawionego czasu.

010 DVS RX QUT LEVEL

Funkcja: Ustawia poziom monitorowania pamieci
glosu.

Dostgpne wartosci: 0 - 100

Ustawienie domyslne: 50

Mozna wyregulowaé poziom monitorowania
pamigci glosu. Im wyzsze ustawieniec, tym wyzszy
poziom wyjscia.

011 DVS TX OUT LEVEL

Funkeja: Ustawia poziom wyjscia mikrofonowego
dla pamigci glosu.

Dostepne wartosei: 0 -100

Ustawienie domyslne: 50

Mosna wyregulowaé poziom wyjscia mikro-
fonowego wg preferencji i i wilasnego glosu
operatoréw. Na przyklad, poziom wyjscia mozna
ustawi¢ roznie pomigdzy mikrofonem a pamiecia
glodu. Im wyzsze ustawienie, tym wyzszy poziom
wyjscia.
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Tryb MENU

012 KEYER TYPE

Funkeja: Przetacza prace klucza

Dostepne wartoci: OFF/BUG/ELEKEY-A/

ELEKEY-B/ELEKEY-Y/ACS

Ustawienie domy$lne: ELEKEY-B

Przetacza prace klucza.

OFF:  wylacza funkcje klucza

BUG: funkcjonuje jako ,.BUG key”. Generowana
jest tylko strona . kropek™ (strona ,kreski”
jest generowana recziuie).

ELEKEY-A: clement kodu (,.kropka™ lub , kreska™)
jest nadawany po nacisnigciu obu stron
lopatki.

ELEKEY-B: nacisnigcie obu stron klucza nadaje
aktualnie wygenerowana strong ,.kreski”, a
nastgpnie strong ,.kropki” (lub odwrotnie).

ELEKEY-Y: nacisniecie obu stron klucza nadaje
aktualnie wygenerowana strong ,.kreski”, a
nastepnic strong ,.kropki” (lub odwrotnie).
Podczas nadawania  strony kresek”,
pierwsza nadana strona kropki” nie
zostanie zapisana.

ACS:  funkcjonuje jako .klucz z automatyczna
kontrola spacji”, ustawia spacje pomigdzy
znakami dokladnie tej samej dhugosci co
kreska (trzy kropki w dtugosci).

013 KEYER DOT/DASH

Funkcja: Odwraca potaczenia klucza CW gniazda

klucza przedniego panelu.

Dostepne wartosci: NOR/REV

Ustawienie domyslne: NOR

Odwraca potaczenia klucza CW.

NOR: Naciénij prawa stron¢ klucza dla nadania
sygnatu kropki™ 1 nacisnij lewa strong
klucza dla nadania sygnatu . kreski”.

REV: Naciénij lewa strong¢ klucza dla nadania
syenatu ,kreski” i naci$nij prawa strong
klucza dla nadania sygnahu , kropki™.

014 CW WEIGHT

Funkeja: Ustawia stosunek Kropki:Kreski
Dostepne wartosci: 2,5 - 4,5

Ustawienie domyélne: 3.0

Nastaw stosunek ,kropki” : ,kreski” dla wbudo-
wanego klucza elektronicznego.

015 BEACON INTERVAL

Funkeja: Ustawia czas przerwy migdzy

powtarzaniem komunikatu radiolatarni.

Dostepne wartosci: OFF/1 ~ 240 sek (1

sek/krok) / 270 ~ 690 sek /krok)

Ustawienie domyslne: OFF

Ustawia czas przerwy pomigdzy powlarzaniem

komunikatu radiolatarni.
Komunikat (pami¢é komunikatu/pamied tekstu)
zachowany w kluczu pamieci kontestowej moze
zosta¢ nadany jako komunikat radioaltarni CW.
Jesli nie chcesz aby komunikat byt powtarzany
w trybie radiolatami, ustaw ta pozycje na
OFF”.

016 NUMBER STYLE

Funkeja: Wybiera format skroconej cyfry
kontestowej "Cut" dla wstawionego numeru
kontestowego.

Dostepne wartosci:
1290/AUNO/AUNT/AZNO/A2ZNT/ 12NO/12NT
Ustawienie domyslne: 1290

Podczas wysylania numeru kontestowego skraca
cyfry ,,One”, . Two”, ,,Nine”, i ..Zero” korzystajac z
kodu Morse.

1290:  Nie skraca Numeru Kontestowego
AUNO: Skraca "One" do "A", "Two" do "U",
"Nine" do "N" 1 "Zero" do "0".
AUNT: Skraca "One" do "A", "Two" do "U",
"Nine" do "N" 1 "Zero" do "T".
A2NO: Skraca "One" do "A", "Nine" do "N" 1
"Zero" do "0". Nie skraca cyfry ,,Two™.
A2NT: Skraca "One" do "A", "Nine" do "N" i
"Zero" do "T". Nie skraca cyfry ,,Two”.
12NO: Skraca "Nine" do "N" i "Zero" do
"0". Nie skraca cyfry ,,One” 1,,Two™.
12NT:  Skraca "Nine" do "N" i1 "Zero" do

"T". Nie skraca cyfry ,.One™ i1, Two™.

017 CONTEST NUMBER

Funkcja: Wprowadza numer kontestowy
korzystajac z kodu Morse.

Dost¢pne wartoscei: 0 ~ 9999

Ustawienie domyslne: 1

Wprowadza numer kontestowy korzystajac z kodu
Morse (patrz strona 85).
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018 CW MEMORY 1

Funkeja: Wybicra sposdb zapisu dla kontestowego

klucza pamigci .,CW MEMORY 17

Dostepne wartosci: TEXT/MESSAGE

Ustawienie domysine: TEXT

Wybiera jak zapisaé tekst do kontestowego klucza

pamiegci ,.CW MEMORY 17,

TEXT: Skorzystaj z opcjonalnej FH-2 lub dotknij
panel dla wprowadzenia tekstu (patrz
strona 88).

MESSAGE:Uzyj klucza do wprowadzenia tekstu
do kontestowego klucza pamigci (patrz
strona §5).

019 CW MEMORY 2

Funkeja: Wybiera sposéb zapisu dla kontestowego

klucza pamieci ,.CW MEMORY 27

Dostepne wartosci: TEXT/MESSAGE

Ustawienie domyélne: TEXT

Wybiera jak zapisac tekst do kontestowego klucza

pamigci ,,CW MEMORY 27.

TEXT: Skorzystaj z opcjonalnej FH-2 lub dotknij
panel dla wprowadzenia tekstu (patrz
strona 88).

MESSAGE:Uzyj klucza do wprowadzenia tekstu
do kontestowego klucza pamigei (patrz
strona 85).

020 CW MEMORY 3

Funkcja: Wybiera sposéb zapisu dla kontestowego

klucza pamieci ,,CW MEMORY 3™

Dostepne wartosci: TEXT/MESSAGE

Ustawienie domyslne: TEXT

Wybiera jak zapisa¢ tekst do kontestowego klucza

pamieci ,,CW MEMORY 37,

TEXT: Skorzystaj z opcjonalnej FH-2 lub dotknij
panel dla wprowadzenia tekstu (patrz
strona 88).

MESSAGE:Uzyj klucza do wprowadzenia tekstu
do kontestowego klucza pamieci (patrz
strona 85).

021 CW MEMORY 4

Funkeja: Wybiera sposéb zapisu dla kontestowego

klucza pamigcei .,,CW MEMORY 47,

Dostepne wartosci: TEXT/MESSAGE

Ustawienie domysine: TEXT

Wybiera jak zapisaé tekst do kontestowego klucza

pamieci ,,CW MEMORY 47,

TEXT: Skorzystaj z opcjonalnej FH-2 lub dotknij
panel dla wprowadzenia tekstu (patrz
strona 88).

MESSAGE:Uzyj klucza do wprowadzenia tekstu
do kontestowego klucza pamieci (patrz
strona 85).

022 CW MEMORY 5

Funkcja: Wybicra spos6b zapisu dla kontestowego

klucza pamigei ,.CW MEMORY 57,

Dost¢pne wartosci: TEXT/MESSAGE

Ustawienie domyslne: TEXT

Wybiera jak zapisa¢ tekst do kontestowego klucza

pamigei ,,CW MEMORY 57,

TEXT:  Skorzystaj z opcjonalnej FH-2 lub dotknij
panel dla wprowadzenia tekstu (patrz
strona 88).

MESSAGE:Uzyj klucza do wprowadzenia tekstu do
kontestowego klucza pamigci (patrz strona
85).

023 NB WIDTH

Funkcja: Nastawia czas trwania ogranicznika
trzaskéw dla dopasowania roznych typéw trzaskow
zgodnych z funkcja ogranicznika trzaskow.
Dostepne wartosci: 1 msek/3 msek/10 msek
Ustawienie domyslne: 3 msek

Zmnigjsza czas trwania trzaskow oraz trzaskow
impulsowych za pomoca zmiany ustawien.

024 NB REJECTION

Funkcja: Wybiera poziom ttumienia trzaskow.
Dostepne wartosci: 10dB/30dB/50dR
Ustawienie domyslne: 30dB

025 NB LEVEL

Funkeja: Ustawia poziom tlumienia zakldcen
ogranicznika trzaskéw przy krétkotrwatych
impulsach

Dostepne wartosci: 0 ~ 10

Ustawienie domyslne: 5

Ustawia poziom ttumienia zakiocen dla zmniejszenia
krétkotrwatych impulséw spowodowanych
systemem  zaplonowym pojazdu. Im  wyzsze
ustawienie, tym wyzszy poziom wycinania zaktocen.

026 BEEP LEVEL

Funkeja: Nastawia poziom beep

Dostepne wartosci: 0 ~ 100

Ustawienie domysine: 50

Nastawia poziom glosnosci beepera. Im wyZsze usta-
wienie, tym glosniejszy dzwick.

027 TIME ZONE

Funkcja: Nastawia strefe czasowa.
Dostepne wartosci: -12:00 — 0:00 - = 14:00
Ustawienie domyslne: 0:00

Nastawia réznicg czasowa w zgodnosci z UTC
(Coordinated Universal Time) w odstepie 30 min.
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Tryb MENU

028 GPS/232C SELECT

Funkeja: Wybiera tryb gniazda GPS/CAT
Dostepne wartosci: GPS/RS232C

Ustawienie domy$lne: GPS

Wybiera urzadzenie, ktére zostanie podtaczone do
gniazda GPS/CAT na tylnim panelu.

029 232C RATE

Funkcja: Ustawia predkosé przesytu dla wejscia
do gniazda GPS/CAT

Dostcpne wartoécei: 4800/9600/19200/38400 bps
Ustawienie domysIne: 4800 bps

Ustawia predkosé przesytu dla wejécia RS-232C.

Funkcja: Ustawia czas odliczania uplywu czasu
(TOT) dla wejscia RS-232C.

Dostcpne wartosci: 10/100/1000//3000 (msek)
Ustawienie domyslne: 10 msek

Ustawia czas odliczania uptywu czasu dla wejscia
RS-232C.

031 CAT RATE

Funkeja: Ustawia predkosé przesylu dla wejscia
CAT.

Dostepne wartosci: 4800/9600/19200/38400 bps
Ustawienie domyslne: 4800 bps

Ustawia predkosé przesyhu dla wejscia CAT.

032 CATTOT

Funkeja: Ustawia czas odliczania uptywu czasu
(TOT) dla wejscia CAT.

Dostepne wartosci: 10/100/1000//3000 (msek)
Ustawienie domyslne: 10 msek

Ustawia czas odliczania uptywu czasu dla wejscia
CAT.

033 CATRTS

Funkeja: Konfiguruje ustawienia portu CAT RTS.

Dostepne wartosci: ENABLE/DISABLE

Ustawienie domyslne: ENABLE

Monitoruje komputer korzystajac z sygnatu RTS.

ENABLE: monitoruje status komputera korzystajac
z sygnatu RTS.

DISABLE: wytacza funkcje monitorowania.

034 MEM GROUP

Funkeja: Ustawia funkcje grupy pamigci.
Dostcpne warto$ci: ENABLE/DISABLE
Ustawienie domyslne: DISABLE

Nastawienie na ,,ENABLE" dzieli kanaly pamigci
na 6 grup.

035 QUICK SPLIT FREQ

Funkcja: Wybiera offset przestrajania

wiaczonej funkeji Szybkiego Splitu.

Dostepne wartosei: -20 — 0 - 20 kHz (krok 1 kHz)

Ustawienie domys$ine: 5 kHz

Wybiera offset przestrajania przy wiaczonej funkeji

Szybkiego Splitu.

Rada: Naci$nij i przytrzymaj przycisk SPLIT na
przednim panelu dla aktywowania pracy splitu
czestotliwosci VFO-B, a tym samym przesunigcia
nadajnika o okreslong czgstotliwose.

Kazde nacisniecie 1 przytrzymanie przycisku
SPLIT skutkuje zwiekszeniem offsetu o ustalona
wielkosé.

przy

036 TXTOT

Funkeja: Nastawia czas odliczannia przez Timer
Uptywu Czasu.

Dostepne wartosci: OFF/ 1 - 30 min.

Ustawienie domys$lne: OFF (10 min, wersja curop.)
Czas odliczany przez Timera Uplywu Czasu wylgacza
nadajnik po transmisji ciagle] w zaprogramowanym
czasie.

037 MIC SCAN

Funkcja: Ustawia na  mikrofonie

automatycznego skanowania na ON lub OFF.

Dostepne wartosci: ENABLE/DISABLE

Ustawienie domys$ine: ENABLE

ENABLE (ON). Nacisnigcie 1 przytrzymanie
przycisku UP/DWN przez 1 sekunde lub
dhuzej uruchamia automatyczne
skanoiwanie (skanowanie jest
kontynuowane nawet po zwolnieniu
przycisku). Aby zatrzymaé skanowanie
krotko naciénij 1 przytrzymaj przycisk
UP/DWN lub naci$nij przycsik PTT dla
nadawania.

DISABLE (OFF): Skanowanie odbywa si¢ tylko po
nacisnigeiu 1 przytrzymaniu  przycsiku
UP/DWN. Aby zatrzymaé¢ skanowanie
zwolnij przycisk.

funkcje

038 MIC SCAN RESUME

Funkcja: Wybiera tryb wznawiania skanowania
Dostepne wartosci: PAUSE/TIME

Ustawienie domys$lne: TIME

Ustawia funkcje wznowienia skanowania (w trybie
AM/FM).

PAUSE: podczas automatycznego skanowania,
skaner zatrzyma si¢ przy zaniku sygnaiu.
jesli sygnal nie zaniknie w ciagu 5 sekund,
skaner wznowi skanowanie na nastgpnym
aktywnym kanale (czestotliwosei). Jesli
nie bedzie sygnalu, skaner automatycznie
kontynuuje skanowanie.

TIME:
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039 REF FREQ ADJ

Funkeja: Regulacja oscylatora odniesienia.
Dostcpne wartosci: -25 -0 - 25 kHz

Ustawienie domysine: 0

Dla skalibrowania czestotliwosel radia, podiacz
czestosciomierz lub ustaw swdj odbiornik na jedna
z czestotliwosci standardu czasu, taka jak WWV
lub WWVH.

040 CLLAR MODE SELECT
Funkeja: Wybiera prace dostrajacza
Dostepne wartosci: RX/TX/TRX

Tryb MENU

044 AM HCUT SLOPE

Funkeja: Wybiera nachylenie filtra gémej strony
audio w trybie AM.

Dostepne wartosei: 6 dB/oct / 18 dB/oct
Ustawienie domyélne: 6 dB/oct

Wybiera nachylenie filtra gérnej strony audio w
trybie AM.

045 AM MIC SELECT

Funkeja: Wybiera gniazdo wejscia  mikro-

fonowego w trybie AM.
Dostepne wartosci: MIC/REAR

Ustawienie domysine: RX
Wybiera prace dostrajacza
przycisku CLAR.

RX: Funkcjonuje jako dostrajacz RX zmieniajacy
tylko czestotliwos¢ odbioru bez zmiany
czestotliwosci nadawania.

TX: Funkcjonuje jako dostrajacz TX zmieniajacy

Ustawienie domys$lne: MIC

Wybiera gniazdo wejécia mikrofonowego w trybie

AM.,

FRONT: Audio pochodzi z gniazda MIC na
przednim panelu.

DATA: Wyltacza obwdéd  mikrofonowy na
przednim panelu i wybiera audio/dane z

przy wcisnietym

tylko czestotliwoéé nadawania bez zmiany gniazda USB lub gniazda RTTY/DATA =z
czestotliwoscel odbioru. tytu radia.

TRX: Funkcjonuje jako dostrajacz TRX
zmieniajacy Jednoczesnie czestotliwo$é (046 AM OQUT LEVEL

nadawnia i odbioru. Funkeja: Ustawia poziom odbierancgo sygnatu

AM na wyjsciu gniazda RTTY/DATA.
Dostepne wartosci: 0 - 100
Ustawienie domys$ine: 50

041 AM LCUT FREQ

Funkeja: Wybiera czestotliwos¢ odciecia niskiej
strony filtra audio w trybie AM.

Dostgpne wartosci: OFF/100Hz ~ 1000 Hz (krok
50 Hz)

Ustawienie domysIne: OFF

Czestotliwos¢ odeigcia mozna wybraé z krokiem 50
Hz w zakresie 100 a 1000 Hz.

047 AM PTT SELECT
Funkcja: Ustawia kontrole PTT dla sygnatu
nadawczego AM.
Dostepne wartosci: DAKY/RTS/DTR
Ustawienie domys$lne: DAKY
Ustawia metode kontroli PTT dla nadawania w
AM.
DAKY: Reguluje sygnat nadawania AM z gniazda
RTTY/DATA (3 pin) z tytu radia.
DTR: Reguluje sygnal nadawania AM =z
wirtualnego portu USB COM/DTR.
RTS: Reguluje sygnal nadawania AM z
wirtualnego portu USB COM/RTS.

042 AM LCUT SLOPE

Funkeja: Wybiera nachylenie dolnej strony filtra
audio w trybie AM.

Dostgpne wartosci: 6 dB/oct / 18 dB/oct
Ustawienie domys$Ine: 6 dB/oct

Wybiera nachylenic dolnej strony filtra audio w
trybie AM.

048 AM PORT SELECT
Funkeja: Wybiera gniazdo wejsciowe sygnatu
AM.
Dostepne wartosci: DATA/USB
Ustawienie domys$lne: DATA
Wybiera gniazdo wejsciowe sygnalu AM przy
ustawieniu ,.045 AM MIC SELECT” na ,,DATA".
DATA: Wejscie od gniazda RTTY/DATA z tyhu
radia.
USB: Wejscie od gniazda USB z tylu radia.

043 AM HCUT FREQ

Funkeja: Wybiera czgstotliwosé odeigeia wysokiej
strony filtra audio w trybie AM

Dostgpne wartosci: OFF/700 Hz ~ 4000 Hz (krok
50 Hz)

Ustawienie domys$lne: OFF

Jest to filr audio wysokiego odciccia w trybie AM.
Czestotliwosé odeigeia mozna ustawié¢ z krokiem
50 Hz w zakresie 700 a 4000 Hz.
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Tryb MENU

049 AM DATA GAIN

Funkeja: Nastawia poziom sygnalu AM przy
ustawieniu '045 AM MIC SELECT™ na ,.DATA™.
Dostepne wartosci: 0 - 100

Ustawienie domyslne: 50

050 CW LCUT FREQ

Funkcja: Wybiera czestotliwos¢ odcigeia niskiej
strony filtra audio w trybie CW.

Dostepne wartosci: OFF/100Hz - 1000 Hz (krok
50 Hz)

Ustawienie domysine: 230 Hz

Wybiera czestotliwosé odeiecia niskiej strony filtra
audio w trybie CW. Czestotliwosé odcigeia mozna
ustawi¢ w kroku 50 Hz w zakresie pomiedzy 100 a
1000 Hz.

051 CW LCUT SLOPE

Funkcja: Wybiera nachylenie dolnej strony filtra
audio w trybie CW.

Dostepne wartosci: 6 dB/oct/ 18 dB/oct
Ustawienie domyslne: 18 dB/oct

Wybiera nachylenie dolnej strony filtra audio w
trybie CW.

052 AM HCUT FREQ

Funkeja: Wybiera czestotliwoéé odciecia wysokiej
strony filtra audio w trybie CW.

Dostepne wartosci: OFF/700 - 4000 Hz (krok 50
Hz)

Ustawienie domy$lne: 1200

Wybiera czestotliwo$é odcigeia wysokiej strony
filtra audio w trybie CW. Czestotliwosé odcigcia
mozna ustawi¢ w kroku 50 Hz w zakresie
pomiedzy 700 a 4000 Hz.

033 CW HCUT SLOPE

Funkcja: Wybiera nachylenie gdrnej strony filtra
audio w trybie CW

Dostepne wartosci: 6 dB/oct/ 18 dB/oct
Ustawienie domyslne: 18 dB/oct

Wybiera nachylenie gomej strony filtra audio w
trybie CW.

034 CW OUT LEVEL

Funkcja: Wybiera poziom wyjscia sygnatu CW z
gniazda RTTY/DATA.

Dostepne wartosci: 0 - 100

Ustawienie domyslne: 50

055 CW AUTO MODE
Funkeja: Wtiacza/wylacza
podczas pracy na SSB.
Dostepne wartosci: OFF/ 50M (50 MHz)/ON
Ustawienie domyslne: OFF
OFF: Wylgcza kluczowanie CW podczas pracy
SSB.
50M: Wlacza kluczowanie CW podczas pracy
SSB na 50 MHz (ale nie HF).
ON: Wiacza kluczowanic CW podczas pracy na
SSB na wszystkich pasmach TX.

Iduczowanie CW

056 CW BK-IN TYPE

Funkeja: Nastawia funkcj¢ CW "break-in".

Dostepne wartosci: SEMI/ FULL

Ustawienie domyslne: SEMI

SEMIL: Przed powrotem transceivera do trybu
odbioru po zakonczeniu kluczowania
CW nastapi krotka przerwa. Czas
przywracania odbioru mozna zmieni¢ w
Menu pozycja "057 CW BK-IN
DELAY"

FULL: Po =zakonczeniu kluczowania CW
transceiver natychmiast powraca do
trybu odbioru (QSK tryb).

057 CW BK-IN DELAY

Funkcja: Nastawia czas zwtoki CW.

Dostepne wartosci: 30msek - 3000msek (10
msek/krok)

Ustawienie domys$ine: 200 msek

W trybie semi break-in to ustawienic wyznacza
czas przywracania odbioru po pracy kluczowania
CW. Czas zwloki mozna zmieni¢ w kroku co 10
msek pomiedzy 30 a 3000 msek.

058 CW WAVE SHAPE

Funkecja: Wybiera ksztatt fali nosnej CW (czas
narastania 1 opadania sygnatu).

Dostepne wartosci: 2 ms/ 4ms

Ustawienie domys$ine: 4 ms (msec)

Wybiera czas narastania 1 opadania sygnalu w
trybie CW (nadawan fala nosna).
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Tryb MENU

059 CW FREQ DISPLAY

Funkecja: Wybiera format wyswietlania
czgstotliwosel w trybie CW.

Dostepne wartosci: DIRECT FREQ/ PITCH
OFFSET

Ustawienie domysine: PITCH OFFSET

DIRECT FREQ.: Wyswietla ta sama czesto-
tliwos¢ w trybie CW, co w trybie SSB,
bez dodawania jakiegokolwiek offsetu.
OFFSET: Wyswictla czestotliwoéé w
trybie CW uwzgledniajac dodany offset.
Jesli CW BFO jes ustawiony na USB.
wyswietlana czestotliwo$¢ bedzie sie
zwigkszaé, a gdy CW BFO jest usta-
wione mna LSB, wyswictlana
czgstotliwos¢ bedzie si¢ zmniejszaé z
dodanym offsetem.

PITCH

060 PC KEYING
Funkcja: Ustawia kluczowanie CW gniazda
RTTY/DATA.
Dostepne wartosci: OFF/DAKY/RTS/DTR
Ustawienie domyslne: OFF
OFF: Wytacza kluczowanie z DATA PTT (3 pin)
gniazda RTTY/DATA.
DAKY: Reguluje nadawanie =z
RTTY/DATA (3 pin) z tytu radia.
RTS: Reguluje nadawanie z wirtualnego portu
USB COM/RTS.
DTR: Reguluje nadawanie z wirtualnego portu
USB COM/DRT.

gniazda

061 QSK DELAY TIME

Funkecja: Wybiera czas zwloki przed nadawaniem
sygnatu kluczujacego.

Dostepne wartosci: 15/20/25/30 msek.

Ustawienie domys$lne: 15 msek.

Mozna ustawi¢ czas zwloki przed nadawaniem
sygnatu kluczujacego w trybie QSK z krokiem 5
msek.

062 DATA MODE

Funkcja: Wybiera schemat pracy trybu DATA.
Dostepne wartosci: PSK/ OTHERS

Ustawienie domy$Ine: PSK

Wybiera schemat pracy w trybiue DATA (PSK Iub
OTHERS).

063 PSK TONE

Funkeja: Wybiera czestotliwo$é tonu PSK.
Dostepne wartosci: 1000/1500/2000 Hz
Ustawienie domy$lne: 1000 Hz

Wybiera czestotliwosé tonu PSK.

064 OTHER DISP (SSB)

Funkcja: Ustawia offset wyswictlangj czesto-
tliwosci w trybie DATA.

Dostepne wartosci: -3000-0- 3000Hz (krok 10 Hz)
Ustawienie domys$ine: 0 Hz

Ustawia offset wy$wietlanej czestotliwosei w trybie
DATA. Czestotliwo$¢ mozna ustawié z krokiem 10
Hz.

065 OTHER SHIFT (SSB)

Funkcja: Ustawia punkt noénej w trybie DATA.
Dostepne wartosci: -3000 — 0 - 3000 Hz (krok 10
Hz)

Ustawienie domy$ine: 0 Hz

Ustawia punkt nosnej w trybie DATA.
Czestotliwo$¢ mozna ustawié z krokiem co 10 Hz.

066 DATA LCUT FREQ

Funkcja: Wybiera czestotliwosé odciecia niskiej
strony filtra audio w trybie DATA.

Dostepne wartosci: OFF/100Hz - 1000Hz (krok 50
Hz)

Ustawienie domys$lne: 300 Hz

Wybiera czgstotliwos¢ odcigeia niskiej strony filtra
audio w trybie DATA. Czestotliwos¢ odciecia
mozma ustawi¢ w kroku 50 Hz w zakresie pomiedzy
100 a 1000 Hz.

067 DATA LCUT SLOPE

Funkeja: Wybiera nachylenie dolnej strony filtra
audio w trybic DATA.

Dostepne wartosci: 6 dB/oct / 18 dB/oct
Ustawienie domys$lne: 18 dB/oct

Wybiera nachylenie delnej strony filtra audio w
trybie DATA.

068 DATA HCUT FREQ

Funkcja: Wybiera czestotliwosé odeigeia wysokiej
strony filtra audio w trybie DATA.

Dostepne wartosci: OFF/700Hz - 4000Hz (krok 50
Hz)

Ustawienie domys$lne: 3000 Hz

Wybiera czestotliwos¢ odciecia wysokiej strony
filtra audio w trybie DATA. Czestotliwosé odciecia
mozna ustawi¢ w kroku 50 Hz w zakresie pomiedzy
700 a 4000 Hz.

069 DATA HCUT SLOPE

Funkcja: Wybiera nachylenie gémej strony filtra
audio w trybie DATA.

Dostepne wartosci: 6 dB/oct / 18 dB/oct
Ustawienie domys$lne: 18 dB/oct

Wybiera nachylenie gérnej strony filtra audio w
trybie DATA.

070 DATA IN SELECT
Funkcja: Wybiera gniazdo wejscia dla trybu
DATA.
Destepne wartosei: MIC/REAR
Ustawienie domyslne: REAR
Wybiera gniazdo wejscia dla trybu DATA.
MIC: Wprowadza sygnaly z gniazda MIC na
przednim panelu.
REAR: Wprowadza sygnaty z gniazda USB lub
RTTY/DATA z tylu radia.
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Tryb MENU

071 DATA PTT SELECT
Funkeja: Ustawia sterowanie
wysytania/otrzymywania danych.
Dostepne wartosci: DAKY/RTS/DTR
Ustawienie domys$lne: DAKY

PTT podczas

Wybiera metod¢ sterowania PTT podczas
wysytania/odbierania danych.
DAKY: Reguluje nadawanie z  gniazda

RTTY/DATA (3 pin) z tyhu radia.

DTR: Reguluje nadawanie z wirtualnego portu
USB COM/DRT.

RTS: Reguluje nadawanie z wirtualnego portu USB
COM/RTS.

072 DATA PORT SELECT
Funkcja: Wybiera gniazdo wejsciowe sygnatu
danych.
Dostcpne wartosci: DATA/USB
Ustawienie domyS$lne: DATA
Wybiera gniazdo wejsciowe sygnalu danych. Przy
nastawieniu pozycji Menu 070 DATA IN
SELECT" na ,.REAR™.

DATA: Wprowadza dane z gniazda RTTY/DATA

z tyhu radia.
USB: Wprowadza dane z gniazda USB z tylu radia.

073 DATA OUT LEVEL

Funkcja: Ustawia poziom danych wyjsciowych
podczas  wysylania/odbierania danych (PSK31,
SSTV, itp.).

Dostepne wartosci: 0 - 100

Ustawienie domy$lne: 50

Ustawia poziom danych wyjsciowych podczas
wysylania/odbicrania danych (PSK31, SSTV, itp.).
Im wyZsze ustawienie, tym WwyZszy poOZiom na
wyjsciu,

074 FM MIC SELECT
Funkcja: Wybiera gniazdo
fonowego w trybie FM.
Dostepne wartosci: MIC/REAR
Ustawienie domyslne: MIC
Wybiera gniazdo wejscia mikrofonowego w trybie
FM.
FRONT: Audio pochodzi z gniazda MIC na
przednim panelu.
DATA: Wylacza obwdd mikrofonowy na
przednim panelu i wybiera gniazdo USB lub
eniazdo PACKET z tytu radia.

wejscia  mikro-

075 FM OUT LEVEL

Funkcja: Ustawia poziom odbieranego sygnaiu
FM na wyjsciu gniazda RTTY/DATA.

Dostepne wartosei: 0 - 100

Ustawienie domys$lne: 50

076 FM PKT PTT SELECT
Funkeja: Ustawia kontrole PTT dla sygnatu FM.
Dostepne wartosci: DAKY/RTS/DTR
Ustawienie domyslne: DAKY
Ustawia metode kontroli PTT dla sygnatu FM.
DAKY: Reguluje sygnal nadawania z gniazda
RTTY/DATA (3 pin) z tyh radia.
DTR: Reguluje sygnal nadawania z wirtualnego
portu USB COM/DTR.
RTS: Reguluje sygnat nadawania z wirtualnego
portu USB COM/RTS.

077 FM PKT PORT SELECT
Funkcja: Wybiera gniazdo wejsciowe sygnatu
pakietowego FM.
Dostepne wartosci: DATA/USB
Ustawienie domyslne: DATA
Wybiera gniazdo wejsciowe sygnalu FM przy
ustawieniu ,,074 FM MIC SELECT" na ,,DATA".
DATA: Wejécie od gniazda RTTY/DATA z tyhu
radia.
USB: Wejscie od gniazda USB z tytu radia.

078 FM PKT TX GAIN
Funkcja: Nastawia wzmocnienie
podczas pracy pakictowej FM.
Dostepne wartosci: 0 - 100
Ustawienie domys$lne: 50

nadawania

079 FM PKT MODE

Funkcja: Nastawia wpredkoé¢ kominikacji
podczas pracy pakietowej FM (baudy).

Dostepne wartosci: 1200/9600

Ustawienie domyslne: 1200

080 RPT SHIFT (28 MHz)

Funkcja: Nastawia wielko$¢ przesunigcia (shift)
w pasmie 28 MHz.

Dostepne wartosci: 0 ~ 1000 kHz (krok 10 kHz)
Ustawienie domysine: 100 kHz

Nastawia wielkosé przesuniecia (shift) w pasmie
28 MHz.
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Tryb MENU

081 RPT SHIFT 50 MHz

Funkeja: Nastawia wielko$¢ przesuniccia RPT
(shift) w pasmie 50 MHz.

Dostepne wartosci: 0 ~ 4000 kHz (krok 10 Hz)
Ustawienie domys$lne: 1000 kHz

082 RPT SHIFT 144 MHz

Funkcja: Nastawia wielkos¢ przesunigeia RPT
(shift) w pagmie 144 MHz.

Dostepne wartosei: 0 ~ 4000 kHz (krok 10 Hz)
Ustawienie domyslne: 600 kHz

083 RPT SHIFT 430 MHz

Funkeja: Nastawia wielko$¢ przesuniecia RPT
(shift) w pasmie 430 MHz.

Dostepne wartodci: 0 ~ 10000 kHz (krok 10 Hz)
Ustawienie domysIne: 5000 kHz

084 ARS 144 MHz
Funkeja: Nastawia funkcje ARS w pasmie 144
MHz.
Dost¢pne wartosci: OFF/ON
Ustawienie domyslne: ON
OFF: wylacza funcje ARS
ON: wiacza funkcje ARS

085 ARS 430 MHz
Funkeja: Nastawia funkcje ARS w pasmie 430
MHz.
Dost¢pne wartosci: OFF/ON
Ustawienie domys$ine: ON
OFF: wytacza funcje ARS
ON: wtacza funkcje ARS

086 DCS POLARITY

Funkcja: Wybiera biegunowosé kodu DSC.

Dostepne wartosci: Tn-Rn/Tn-Riv/Tiv-Rn/Tiv-Riv

Ustawienie domys$lne: Tn-Rn

Korzystajac z funkeji DCS transceiver nadaje

/odbiera kod DCS z odwrocona faza.

Tn-Rn: nadaje (w fazie), odbiera (w fazie)

Tn-Riv: nadaje (w fazie), odbiera (odwrécona faza)

Tiv-Rn: nadaje (odwrécona faza), odbiera (w fazic)

Tiv-Riv: nadaje (odwrécona faza), odbiera (odwrg-
cona faza)

087 RADIO ID

Funkcja: Wyswicetla nicpowtarzalny numer
transceivera przypisany do daty wysylki (5
cyfrowy alfanumetyczny ciag znakéw).

Dostepne wartosci: WartoSci nie moga byé
zmienione.

Ustawienie domyslne: Rézne w zaleznosci od
radia,

088 DIGITAL SQL TYPE

Funkeja: Nastawia typ blokady szumdéw w trybie
cyfrowym.

Dostepne wartosci: OFF/CODE/BREAK
Ustawienie domys$lne: OFF
Wybiera typ blokady
cyfrowym.

OFF: wyjscie audio, gdy transceiver odbicra
sygnat cyfrowy od drugiego radia Yaesu

CODE: audio wychodzi tylko wtedy gdy kod
SQL nadchodzacego sydnatu jest zgodny z
ustawieniami.

BREAK: przy tym nastawieniu audio wychodzi,
edy przychodzi sygnal z innej stacji z
uruchomionym ustawieniem BREAK. bez
wzgledu na ustawienie kodu.

szuméw w  trybie

089 DIGITAL SQL CODE

Funkcja: Nastawia kod blokady szuméw w
trybie cyfrowym.

Dostepne wartosci: 000 - 126

Ustawienie domyslIne: 000

090 GM DISPLAY
Funkcja:  Sortuje  stacje
korzystaniu z funkeji GM.,
Dostepne wartosci: DISTANCE/STRENGTH
Ustawienie demys$lne: DISTANCE
DISTANCE: Aktywne stacje cztonkéw grupy sa
wyswietlane wedlug odleglosci od stacji
poczawszy od najblizszej.
STRENGHT: Aktywne stacje czionkéw grupy
sa wyswietlane wedlug sily ich sygnahu
poczawszy od najsilniejszego.

grupowe  przy

091 DISTANCE

Funkcja: Nastawia jednostke miary odleghosci
pomigdzy stacjami przy korzystaniu z funkcji
GM.

Dostgpne wartosci: km/mile

Ustawienie domysine: mile
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Tryb MENU

092 AMS TX MODE 097 RTTY HCUT SLOPE

Funkcja: Nastawia prace funkcji AMS. Funkeja: Wybiera nachylenic gérnej strony
Dostepne wartosci: AUTO/MANUAL/DN/VW/ filtra audio w trybie RTTY.

ANALOG Dostepne wartosci: 6 dB/oct / 18 dB/oct
Ustawienie domy$lne: AUTO Ustawienie domy$lne: 18 dB/oct

Podczas korzystania z funkeji AMS (AUTO)  Wybicra nachylenie gérnej strony filtra audio w
transceiver automatycznie wybiera jeden z trzech  trybie RTTY.
tryb6w  nadawania zgodnie z  otrzymanym

sygnatem. o ] 098 RTTY SHIET PORT
AUTO: wybiera jeden z automatycznych trybow  Funkeja: Wybiera  przesunigcie (SHIFT)
nadawania zgodnie z otrzymanym sygnalem. gniazda wejscia dla pracy RTTY.

MANUAL: Krétkie nacisnigcie przycisku PTT  Dostepne wartosci: SHIFT/DTR/RTS
przefacza tryb pracy pomiedzy cyfrowym a  Ustawienie domy$lne: SHIFT

analogowym. Wybiera przesuniccie (SHIFT) gniazda wejécia
DN: Nadaje w trybie DN. dla pracy RTTY.
VW: Nadaje w trybie VW. SHIFT: Wprowadza z gniazda RTTY/DAT (4
ANALOG: nadaje w trybie FM (analogowym). pin) na panelu tyt.
DTR: reguluje sygnal z wirtualnych portéw
093 STANDBY BEEP USB COM/DTR.
Funkeja: Nastawia funkcje beepera czuwania dla RTS: reguluje svgnal z wirtulanych portow
komunikacji cyfrowej. USB COM/RTS.
Dostcpne wartosci: OFF/ON
Ustawienie domyslne: ON 099 RTTY POLARITY-RX

W czasie komunikacji cyfrowe] rozlega si¢  Funkcja: Wybiera kierunek przesunigcia dla
styszalny beep dla wskazania, Ze stacja z ktéra  odbioru w trybie RTTY.
miate§ kontakt wiasnie zakonczyla nadawanic  Dostepne wartosci: NOR/REV

(funkcja Standby Beep). Ustawienie domys$lne: NOR

Wybiera kierunek przesuniecia dla odbioru w
094 RTTY LCUT FREQ trybie RTTY.
Funkcja: Wybiera czestotliwos¢ odcigeia niskiej NOR: przesuniecie w dét w stosunku do
strony filtra w trybie RTTY. gléwnej czestotliwosci.
Dostepne wartosci: OFF/100Hz - 1000 Hz (krok REV: glowna czestotliwosé bedzie nizsza niz
50 Hz) odstep czestotliwosci.

Ustawienie domy$lne: 300 Hz
Jest to filtr audio odciecia niskiej strony w trybie 100 RTTY POLARITY-TX
RTTY. Odciecie mozna nastawi¢ z 50 Hz krokiem  Funkeja: Wybiera kierunek przesunigeia dla

pomiedzy 100z a 1000Hz. nadawania w trybie RTTY.

Dostepne wartosci: NOR/REV
095 RTTY LCUT SLOPE Ustawienie domy$lne: NOR
Funkeja: Wybiera nachylenie dolnej strony filtra Wybiera kierunek przesunigcia dla nadawania w
audio w trybie RTTY. trybie RTTY.
Dostgpne wartosci: 6 dB/oct / 18 dB/oct NOR: przesunigcie w doéi w stosunku do
Ustawienie domyslne: 18 dB/oct gléwnej czestotliwosci.
Wybiera nachylenie dolnej strony filtra audio w REV: gtéwna czgstotliwos¢ bedzie nizsza niz
trybie RTTY. odstep czestotliwoscei.

096 RTTY HCUT FREQ

Funkeja: Wybiera czgstotliwos¢ odcigeia wysokiej
strony filtra audio w trybie RTTY.

Dostepne warto$ci: OFF/700Hz - 4000 Hz (krok
50 Hz)

Ustawienie domyslne: 3000Hz

Jest to filtr audio odciecia wysokiej strony w trybie
RTTY. Qdcigcie mozna nastawic¢ z 50 Hz krokiem
pomiedzy 700z a 4000Hz.
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101 RTTY OUT LEVEL

Funkeja: Nastawia poziom wyjscia podezas
wysytania/odbierania danych w trybie RTTY.
Dostepne wartosci: 0 - 100

Ustawienie domys$lne: 30

Nastawia poziom wyjscia danych podczas
wysylania/odbierania danych w trybie RTTY. Im
WYZSZe ustawienie. tym wyzszy poziom wyjécia.

102 RTTY SHIFT FREQ

Funkcja: Nastawia szeroko$¢ przesuniccia dla
trybu RTTY.

Dostepne wartosci: 170/200/425/850 (Hz)
Ustawienie domyslne: 170Hz

Nastawia szerokos¢ przesuniecia dla trybu RTTY.

103 RTTY MARK FREQ

Funkeja: Wybicra  czestotliwosé glowna dla
trybu RTTY.

Dostepne wartosei: 1275/2125 (Hz)

Ustawienie domys$lne: 2125 Hz

Wybiera czgstotliwosé gldowna dla trybu RTTY.

104 SSB LCUT FREQ

Funkcja: Wybiera cz¢stotliwosé odeiecia niskiej
strony filtra audio w trybie SSB.

Dostgpne wartosei: OFF/100 - 1000 Hz (krok 50
Hz)

Ustawienie domyslne: 100 Hz

Jest to czestotliwoéé odciecia niskiej strony filtra
audio w trybic SSB. Czestotliwosé odeigcia mozna
ustawi¢ z krokiem co 350 Hz w przedziale
pomigdzy 100 Hz a 1000 Hz.

105 SSB L.CUT SLOPE

Funkeja: Wybiera nachylenie dolnej strony filtra
audio w trybie SSB,

Dostcpne wartosci: 6 dB/oct / 18 dB/oct
Ustawienie domyslne: 6 dB/oct

Wybiera nachylenie dolnej strony filtra audio w
trybie SSB.

106 SSB HCUT FREQ

Funkeja: Wybicra  czestotliwosé
wysokiej strony filtra audio w trybie SSB.
Dostepne wartosei: OFF/700 - 4000 Hz (krok 50
Hz)

Ustawienie domys$Ine: 3000 Hz.

Jest to czestotliwosé odcigeia wysokiej strony
filtra audio w trybie SSB. Czestotliwosé odciecia
mozna ustawi¢ z krokiem co 50 Hz w przedziale
pomiedzy 700 Hz a 4000 Hz.

odcigeia

107 SSB HCUT SLOPE

Funkeja: Wybiera nachylenie gornej strony filtra
audio w trybie SSB.

Dostepne wartosci: 6 dB/oct / 18 dB/oct
Ustawienie domysIne: 6 dB/oct

Wybiera nachylenie gornej strony filtra audio w
trybie SSB.

108 SSB MIC SELECT

Funkcja: Wybiera gniazdo wejécia mikrofonu
stosowane w trybie SSB.

Dostepne wartosci: MIC/REAR

Ustawienie domysine: MIC

Wybiera gniazdo wejscia mikrofonu stosowane w
trybie SSB.

FRONT: Wybiera gniazdo MIC na przednim
panelu.

DATA: Wylacza obwéd mikrofonowy przed-
niego panela 1 wybiera gniazdo USB lub
gniazdo RTTY/DATA na paneclu z tyhu
radia.

109 SSB OUT LEVEL

Funkcja: Wybiera poziom odbieranego sygnatu
SSB na wyjsciu z gniazda RTTY/DATA.
Dostepne wartosci: 0 - 100

Ustawienie domyslne: 50

110 SSB PTT SELECT
Funkeja: Wybiera sterowanic nadawania PTT dla
sygnatu SSB.
Dostepne wartosei: DAKY/RTS/DTR
Ustawienie domys$lne: DAKY
Wybiera metodg kontroli nadawania PTT dla
sygnatu SSB.
DAKY: Reguluje sygnal nadawania z gniazda
RTTY/DATA (3 pin) z tytu radia.
DTR: Reguluje sygnat nadawania z wirtualnego
portu USB COM/DTR.
RTS: Reguluje sygnal nadawania z wirtualnego
portu USB COM/RTS.

111 SSB PORT SELECT
Funkecja: Wybiera gniazdo wejsciowe sygnatu
SSB.
Dostepne wartosci: DATA/USB
Ustawienie domyslne: DATA
Wyblera gniazdo wejsciowe sygnatlu SSB przy
ustawieniu ,,108 SSB MIC SELECT" na ,,DATA™.
DATA: Wejscie od gniazda RTTY/DATA z tylu
radia.
USB: Wejscie od gniazda USB z tytu radia.
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112 SSB TX BPF

Funkecja: Wybiera pasmo przepuszczania audio
modulatora w trybie SSB.

Dostepne wartosci: 100-3000/100-2900/200-2800/
300-2700/400-2600

Ustawienie domyslne: 300 - 2700 Hz

Wrybiera charakterystyke czgstotliwosci
nastawienia DSP filtra przepuszczania podczas
nadawania w trybie SSB.

113 APF WIDTH
Funkcja: Wybiera
Radiowego Szczytu.
Dostepne wartosci: NARROW/MEDIUM/ WIDE
Ustawienie domyslne: MEDIUM

W trybie CW srodkowsa czgstotliwose szczytowsg
APF nastawia si¢ wg czgstotliwosci CW PITCH i1
wybranej wartosci szerokosci pasma APF. Dla
komfortu nashuchu zadanego sygnatu wybierz jedna
z trzech szerokosci pasma filtra peak.

Szerokos¢ Pasma  Filtra

114 CONTOUR LEVEL

Funkeja: Reguluje wzmocnienie filtra kontu-
rowego.

Dostgpne wartosci: -40-0-20
Ustawienie domyslne: -15
Nastawia poziom thimienia
obwodu konturowego.

lub wzmocnienia

115 CONTOUR WIDTH

Funkcja: Nastawia szerokosé pasma (..Q) filtra
konturowego.

Dostgpne wartodci: 1 - 11

Ustawienie domysine: 10

Nastawia szeroko$c pasma (WIDTH) obwodu
konturowego.

116 IF NOTCH WIDTH

Funkeja: Wybiera szerokos¢ pasma filtra
wycinajacego DSP IF Notch na VFO-A.

Dostepne wartosci: NARROW / WIDE
Ustawienie domyslne: WIDE

Wybiera charakterystyke thumicnia szerokosci
pasma ustawiajac filtr DSP IF notch na

-NARROW” lub ., WIDE™.

117 SCP DISPLAY MODE

Funkcja: Nastawia zakres

spektrum albo wodospadu.

Dostepne wartosci: SPECTRUM/WATER FALL

Ustawienie domy$lne: SPECTRUM

Wybiera typ wyswietlania przy wlaczonej funkcji scope.
SPECTRUM: Wiacza wys$wietlacz spektrum.
WATER FALL: Wlacza wyswietlacz wodospad.

dla wyswietlacza

118 SCP START CYCLE

Funkecja: Wybiera  czas przerwy omiatania
funkcji Spectrum Scope.

Dostepne wartosci: OFF/3sek/5sek/10sek
Ustawienie domy$lne: OFF
Scope spectrum jest omiatane
zgodnie z nastawiona przerwa.

wielokrotnie

119 ASC DIAL SPEED

Funkcja: Wybiera warunki rozpoczecia funkcji
Dial Auto Scope po kazdym obrocie Glownego
Pokretta Dial..

Dostepne wartosci: 0.25/0,5/1/2/4kHz(sek)/
DISABLE

Ustawienie domy$lne: 4kHz/sek

Gdy obracasz Glownym Pokretlem Dial z
ustalona predkoscia w trybie ASC. omiatanie
spectrum scope rozpoczyna si¢ automatycznie.

120 SCP SPAN FREQ

Funkeja: Wybiera szeroko§é pasma (SPAN)
omiatania spectrum scope.

Dostepne wartosci: 50/100/200/500/1000 kHz.
Ustawienie domy$lne: 100 kHz

121 PRMTRC EQ1 FRQE

Funkeja: Wybiera czestotliwosé srodkowa na
dolnym zakresie dla parametrycznego korektora
(equalizer) mikrofonu.

Dostgpne  wartosci:  100-700Hz/OFF (100
Hz/krok)

Ustawienie domy$lne: OFF

Wybiera czestotliwosé  srodkowa  ustawiajac

dolny =zakres 3 bandowego parametrycznego
korektora mikrofonowego pomiedzy ,,100 Hz™ a
700 Hz".

122 PRMTRC EQ1 LEVEL

Funkcja: Reguluje wzmocnienic na dolnym
zakresie parametrycznego korektora mikrofonu.
Dostepne wartosci; -20 - 0— 10 (dB)
Ustawienie domys$lne: 5

Reguluje wzmocnienie na dolnym zakresie
parametrycznego korektora mikrofonu pomiedzy
.,-20dB” a,+10dB™

123 PRMTRC EQ1 BWTH

Funkcja: Reguluje wspdtezynnik Q na dolnym
zakresie parametrycznego korektora mikrofonu.
Dostepne wartosci; 1-10

Ustawienie domyslne: 10

Reguluje wspdlezynnik Q na dolnym zakresie
parametrycznego korektora mikrofonu pomigdzy
L17a 107,
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124 PRMTRC EQ2 FRQE

Funkecja: Wybicra czgstotliwosé srodkowa dla
Srod-kowego zakresu parametrycznego korektora
mikrofonu.
Dostepne warto$ci;
Hz/krok)
Ustawienie domyslne: OFF

Wybiera czestotliwosc¢ srodkowa dla $rodkowego

700-1500H=/OFF (100

zakresu parametrycznego korektora mikrofonu
pomiedzy ,,700 Hz™ a ,.1500 Hz™.
125 PRMTRC EQ2 LEVEL
Funkeja: Reguluje  wzmocnienie  korektora

srodko-wego zakresu parametrycznego korektora
mikrofonu.

Dostepne wartosci; -20-0—
Ustawienie domy$lne: 5
Reguluje wzmocnienie korektora $rodkowego
zakresu parametrycznego korektora mikrofonu
pomiedzy ,-20 dB” a .,+10 dB”.

10 (dB)

126 PRMTRC EQ2 BWTH

Funkeja: Reguluje wspélezynnik Q srodkowego
zakresu parametrycznego korektora mikrofonu.
Dostepne wartosei; [ - 10

Ustawienie domyslne: 10

Reguluje wspotezynnik Q  Srodkowego zakresu
parametrycznego korektora mikrofonu pomiedzy
~172a 107,

127 PRMTRC EQ3 FREQ

Funkcja: Wybiera czestotliwosé srodkowa dla
gérnego  zakresu parametrycznego  korektora
mikrofonu.

Dostcpne wartoesei: 1500 - 3200 (Hz)/OFF (100
Hz/krok)

Ustawienie domyélne: OFF

Wybiera czgstotliwos¢  $rodkowa  dla. gamegb ‘:f‘
zakresu parametrycznego korektora : mﬂ(rofonu d

pomiedzy ..1500 Hza ,.3200 Hz". 4 § **

128 PRMTRC EQ3 LEVEL

Funkcja: Reguluje wzmocnienia korektora dla
g@ornego zakresu parametrycznego  korektora
mikrotonu.

Dostepne wartosci; -20 —0— 10 (dB)

Ustawienie domysline: 5

Reguluje wzmocnienia korcktora dla wysokiego
zakresu parametrycznego korektora mikrofonu
pomiedzy .,-20 dB” a ., +10 dB™.

129 PRMTRC EQ3 BWTH

Funkcja: Reguluje wspotezynnik Q dla gdrnego
zakresu parametrycznego korektora mikrofonu.
Dostepne wartosci; 1 - 10

Ustawienie domys$lne: 10

Reguluje wspdtezynnik Q dla gémego zakresu

130 P-PRMTRC EQ1 FREQ

Funkeja: Wybiera czgstotliwosé srodkowa  dla
dolnego zakresu parametrycznego korektora
(equalizer) mikrofonu, gdy aktywowany jest
Procesor mowy.
Dostepne wartosci;
Hz/krok)
Ustawienie domy$lne: 200 Hz

Dziala przy wilaczonym procesorze mowy.
Wybiera czgstotliwosé srodkowg dla dolnego
zakresu parametrycznego korektora (equalizer)
mikrofonu. pomiedzy ,,100 Hz” a.,,700 Hz™.

100 - 700 Hz /OFF (100

131 P-PRMTRC EQI1 LEVEL

Funkeja: Reguluje wzmocnienie korcktora dla
dolnego zakresu parametrvcznego korektora
mikrofonu, gdy aktywowany jest procesor mowy.
Dostepne wartosci; -20 -0 — 10 (dB)
Ustawienie domyslne: 0

Dziata przy wlaczonym procesorze mowy i
reguluje  wzmocnienie korektora dla dolnego
zakresu parametrycznego korektora mikrofonu
pomigdzy ,.-20 dB™ a .,~10 dB™.

132 P-PRMTRC EQI1 BWTH

Funkcja: Reguluje wspétezynnik Q dla dolnego
zakresu parametrycznego korcktora mikrofonu,
gdy aktywowany jest procesor mowy.

Dostepne wartosei; 1-10

Ustawienie domyslne: 2

Dziata przy whaczonym procesorze mowy i
reguluje wspotezynnik Q dla dolnego zakresu
parametrycznego korektora mikrofonu pomiedzy
172,107,

133 P-PRMTRC EQ2 FREQ

“Funkcja: Wybiera czestotliwosé $rodkowa dla
‘srodkowego zakresu parametrycznego korektora

{equa-lizer) mikrofonu,
Procesor mowy.
Dostepne wartosci: 700 — 1500 (Hz)/OFF (100
Hz/krok)

Ustawienie domys$lne: $00 Hz

Wybiera czestotliwoéé srodkowa dla érodkowego
zakresu parametrycznego korektora (equa-lizer)
mikrofonu pomiedzy ,,700 Hz" a ,,1500 Hz". gdy
aktywowany jest procesor mowy.

gdy aktywowany jest

134 P-PRMTRC EQ2 LEVEL

Funkcja: Reguluje wzmocnienie korektora dla
srodkowego zakresu parametrycznego korektora
mikrofonu, gdy aktywowany jest procesor mowy.
Dostegpne wartosci; -20-0— 10 (dB)
Ustawienie domys$lne: 0

Reguluje wzmocnienie korektora dla srodkowego
zakresu parametrycznego korektora mikrofonu
pomiedzy”-20 dB” a ,.+10 dB”, gdy aktywowany

parametrycznego korektora mikrofonu pomiedzy Jjest procesor mowy.
W17a 107,
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135 P-PRMTRC EQ2 BWTH

Funkeja: Reguluje  wspélczynnik Q dla
srodkowego zakresu parametrycznego korektora
mikrofonu, gdy aktywowany jest procesor mowy.
Dostepne wartosci; 1 - 10

Ustawienie domyslne: 1

Dziata przy wtaczonym procesorze mowy i
reguluje wspolczynnik Q dla srodkowego zakresu
parametrycznego korektora mikrofonu
pomicdzy”1™ a ,,10™.

136 P-PRMTRC EQ3 FREQ

Funkcja: Wybiera czgstotliwos$¢ sérodkowa dla
goémego zakresu parametrycznego Korektora
mikrofonu, gdy aktywowany jest procesor mowy.
Dostepne wartosci; 1500 - 3200 (Hz)/OFF (100
Hz/krok)

Ustawienie domyslne: 2100 Hz

Dziata przy wlaczonym procesorze mowy i
wybiera czestotliwosé srodkowa dla gornego
zakresu parametrycznego korektora —mikrofonu
pomiedzy ., 1500 Hz” a ,.3200 Hz".

137 P-PRMTRC EQ3 LEVEL

Funkeja: Reguluje wzmocnienie korektora dla
gormego zakresu parametrycznego korcktora
mikrofonu, gdy aktywowany jest procesor mowy.
Dostepne wartosci; -20 - 0— 10 (dB)

Ustawienie domysine: 0

Dziala przy wlaczonym procesorze mowy i
reguluje wzmocnienie korcktora dla gdémego
zekresu parametrycznego korektora mikrofonu
pomiedzy .,-20 dB” a ,,+10 dB™.

138 P-PRMTRC EQ3 BWTH

Funkeja: Reguluje wspélezynnik Q dla gomego
zakresu parametrycznego Kkorektora mikrofonu,
edy aktywowany jest procesor mowy.

Dost¢cpne wartoécei; 1- 10

Ustawienie domyS$lne: 1

Dziata przy wlaczonym procesorze mowy i
reguluje wspolczynnik Q dla gérnego zakresu
parametrycznego korektora mikrofonu pomigdzy
-17a,,107,

139 HF TX MAX POWER

Funkeja: Nastawia moc wyjsciowa nadajnika w
pasmie HF.

Dostcpne wartosei; 5 - 100

Ustawienie domyslne: 100

Reguluje ustawieniem mocy wyjsciowe]j nadajnika
w pasmie HF.

140 50M TX MAX POWER

Funkcja: Nastawia moc wyj$ciowg nadajnika w
pasmie 50 MHz.

Dostepne wartosci; 5- 100

Ustawienie domysine: 100

Reguluje ustawieniem mocy wyjsciowe] nadajnika
w pasmie 50 MHz.

141 144 TX MAX POWER

Funkeja: Nastawia moc wyjsciowa nadajnika w
pasmic 144 MHz.

Dostepne wartosci; 5 - 50

Ustawienie domyslne: 50

Reguluje ustawieniem mocy wyjsciowej nadajnika
w pasmie 144 MHz.

142 430 TX MAX POWER

Funkecja: Nastawia moc wyjsciowa nadajnika w
pasmie 430 MHz.

Dostepne wartosci; 5 - 50

Ustawienie domyslne: 50

Reguluje ustawicniem mocy wyjéciowej nadajnika
w pasmie 430 MHz.

143 TUNER SELECT
Funkcja: Ustawia funkcje skrzynki antenowe;j.
Dostepne wartosci: OFF/INTERNAL/
EXTERNAL/ATAS/LAMP
Ustawienie domyS$lne: INTERNAL
Wybiera skrzynke antenowa Iub
polaczenia dla wzmacniacza liniowego.
INTERNAL: aktywuje wewnetrzng skrzynke
antenowa
EXTERNAL: aktywuje zewnetrzng skrzynke
antenowa (opcyjna FC- 40).
ATAS: aktywuje system aktywnego strojenia
antenowego ATAS-120.
LAMP: aktywuje wzmacniacz liniowy — gniazdo
TUN/LIN z tylu radia

ustawia

OFF: wybierz OFF gdy nie Kkorzystasz ze
skrzynki  antenowej 1 wzmacniacza
liniowego.

144 VOX SELECT
Funkeja: Wybiera funkcje pracy VOX.
Dostepne wartosci; MIC / DATA
Ustawienie domyslne: MIC
Wybiera funkcje pracy VOX.
MIC: Funkcja VOX jest aktywowana z gniazda
MIC z mikrofonu.
DATA: Funkcja VOX jest aktywowana z gniazda
RTTY/PKT lub USB.

145 VOX GAIN

Funkeja: Nastawia wzmocnienie VOX.

Dostepne wartosci; 0 - 100

Ustawienie domyslne: 50

Nastawia czulo$¢ pracy obwodu VOX. 17
wskazuje minimalna czutosé a 1007 czulodé
maksymalna. Czutod¢ pracy VOX moma
dostosowad podezas nadawania sygnatu.
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146 VOX DELAY

Funkeja: Nastawia czas opo6Znienia
(opdznienie w przywracaniu odbioru).
Dostepne  wartosci: 30 - 3000 msek (10

VOX

msek/krok)
Ustawienie domyslne: 500 msek
Podczas pracy VOX  czas  przywracania

(opdzZnienia) przed powrotem do trybu odbioru z
trybu nadawania mozna ustawi¢ z 10 msek
przerwa. Czas opoinienia moZna regulowaé
podczas nadawania sygnatu.

147 ANTI VOX GAIN

Funkeja: Nastawla wzmocnienie Przelaczania
Anti-VOX

Dostepne wartosci; 0 -100

Ustawienie domyslne: 30

Czulosé¢ obwodu anti-trip mozna regulowaé, tak
aby VOX nie aktywowal sig¢ przez przypadeck przez
audio odbiecrane przez glosnik transceivera.
Zwigksz warto$¢ anti-trip do punktu, w ktérym
dzwick z gloénika transceivera nic zalacza
nadajnika podczas pracy z VOX.

148 DATA VOX GAIN

Funkeja: Nastawia wzmocnienie VOX w czasie
pracy VOX podczas wysylania/odbierania danych
(PSK31, RTTY, itp.).

Dostcpne wartosci; 0- 100

Ustawienie domyslne: 50

Nastawia wzmocnienic VOX danych wejsciowych
do punktu, w ktorym sygnal danych zatacza
nadajnik a takze wyzwala nadawanie, gdy brak jest
syenatu danych.

149 DATA VOX DELAY

Funkeja: Nastawia ¢zas opéznienia VOX w czasie
pracy VOX podczas wysytania/odbierania danych
(PSK31, RTTY, itp.).

Dostepne wartosei: 30 - 3000 msek

Ustawienie domyS$lne: 100 msek

150 ANTIDVOX GAIN

Funkcja: Nastawia wzmocnienie danych VOX.
Dostepne wartosci; 0 - 100

Ustawienie domyslne: 0

Czuloé¢ obwodu anti-trip mozna regulowaé, tak
aby VOX nie¢ aktywowal si¢ przez przypadek przez
dane odbieranc podczas pracy VOX. Zwicksz
ustawienie do wartosci, w ktdrej obwod VOX nie
zatacza nadajnika podczas otrzymywania danych
(im wyzsza wartosc, tym wiekszz czulosé pracy).

151 EMERGENCY FREQ TX

Funkcja: Pozwala na operacj¢ TX/RX na kanale

EMERGENCY 5167.5 kHz na Alasce.

Dostepne wartoSci: ENABLE/DISABLE

Ustawienie domysine: DISABLE

Jesli ta pozycja Menu jest nastawiona na

"ENABLE", to czgstotliwos¢ punktowa 5167,5 kHz

bgdzie aktywowana. Kanal Emergency Alaski

znajdzie si¢ miedzy kanatem pamicci PMS "P-9U" a

kanatem pamieci "0

WAZNE:Korzystanie z tej czestotliwosel  jest

ograniczone do stacji pracujacych na lub
w poblizu Alaski, 1 to tylko i wylacznie w
sprawach alarmowych (nigdy dla pracy
konwencjonalnej). Patrz § 97.401(c)
regulaminu FCC.
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Instalowanie wyposazenia opcjonalnego

FC-40 ZEWNETRZNA SKRZYNKA ANTENOWA (ANTENA DRUTOWA)

FC-40 korzysta z ukiadu sterowania wbudowanego wewnatrz transceivera, ktéry pozwala operatorowi na
sterowanie i monitorowanie automatycznej pracy FC-40, i ktdra montuje si¢ blisko punktu zasilania anteny. FC-
40 wykorzystuje specjatnie dobrane elementy termicznie stabilne 1 jest zamknigta w wodoszczelng] obudowie
dla wytrzymania surowych warunkéw srodowiska z duza niezawodnoscia.

Starannie dobrana kombinacja polprzewodnikowych elementdw przetacznikowych 1 bardzo szybkich
przekaznikow pozwala FC-40 na dopasowanie wielu odmian anteny z SWR do 2:1 na kazdym pasmie
amatorskim (160 do 6 metréw), typowo w czasie ponizej 8 sckund. Moc nadajnika potrzebna do dopasowania
anteny moze by¢ tak mata jak 4 - 60 W, za$ dopasowane nastawienic jest dla tej czgstotliwosel zapisywane w
pamigei, dla pdzniejszego wykorzystania.

Szezegdtowe informacje znajduja si¢ w podreczniku FC-40.
Wewnetrzne polaczenia do FT-991

Po zamontowaniu FC-40 podiacz kable od FC-40 do
eniazd ANT 1 TUNER na tylnym panclu FT-991 .

Artznng Terminal

o (0

yd i : 1\\ |

| Zal¢z dostarczone rdzcnic,l"/ |
, ferrytowe jak najblizej zta- 3
* cza antenowego.

\‘//

d;:. B

O\;vih konce wodoszczelnych |
kapturkow dostarczong tasma
\dla uszczelnienia przed dosta-

nlem sie wilgoci.

~
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Instalowanie wyposaZenia opcjonalnego

FC-40 ZEWNETRZNA SKRZYNKA ANTENOWA (ANTENA DRUTOWA)

Nastawienie FT-991

Opcyjonalna Skrzynka Antenowa FC-40 realizuje automatyczne strojenie linii wspolosiowej, tak by stanowié
nominalng impedancje 50 om dla gniazda wejsciowego ANT w FT-991 .

Przed rozpoczeciem pracy nalezy ..poinformowaé™ mikroprocesor FT-991, ze zastosowana bedzie FC-40.
Wykonuje si¢ to za pomoca Trybu Menu:

1. Nacisnij  przycisk  MENU(SETUP) dla MENUISETUR) Butes TUNE Buzan
wprowadzenia trybu Menu. ‘

2. Obracaj pokrettem MULTI dla wybrania pozycji
Menu "143 TUNER SELECT".

3. Na LCD dotknij [SELECT], nastgpnie obracaj
pokrettemMULTI dla wybrania "EXTERNAL".

T S | T | S

e e e

= T e A O\“
~l g
o

s = W I

2 I

UWAGA

o Prosimy o podlaczenie dobrego uziemienia do
zacisku GND w FC-40.

O Podczas strojenia wysylana jest fala ciagta.

4. Na LCD dotknij [ENTER] dla zachowania Prosimy o sprawdzenic przed rozpoczgciem
dostrajania, czy czestotliwo$é jest wolna.
Upewnij si¢, Ze nie bedziesz wywolywat
zaktocen innym stacjom pracujgcym na tej samej
czgstotliwosel,

0 Podczas trwania dostrajania stychaé prace
przekaZnikow. Jest to stan normalny.

o Jesli przy uzyciu FC-40 nie mozna uzyskaé
dopasowania lepszego od 2 : 1 1 miga ikona "HI-
SWR". to mikroprocesor nie bedzie zachowywat
danych dostrajania dla tej czestotliwosci, gdyz

>

5. Nacisnij przycisk MENU(SETUP) lub na LCD FC-40 zaklada, ze bedziesz chciat dostroié lub

naprawi¢ swoj system antenowy dla poprawienia

dotknij [BACK] dla wyjscia do normalnej pracy. Statn SWER.

Praca

1. Naciénij krétko przycisk TUNE dla aktywowania

Skrzynki Antenowej (ATU).

Na wyswietlaczu TFT pojawi sie ikona

~TUNER".

. Nacisnij i przytrzymaj przez jedna sekunde
przycisk TUNE dla uruchomienia automa-
tycznego strojenia. Nadajnik zostaje wiaczony i
miga ikona "TUNER" podczas dostrajania.

4. Gdy osiagnigty zostanie niski SWR, to nastapi

automatyczne zatrzymanie dostrajania. Dla

zakonczenia automatycznego dostrajania,
nacisnij przycisk TUNE.

Dla dezaktywowania Automatycznego Dostra-

jania Anteny nacisnij krétko przycisk TUNE.

[$9]

(%)

n
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Instalowanie wyposaZzenia opcjonalnego

Praca z ANTENA ATAS-120

ATAS-120 jest wiclopasmowa anteng aktywnego strojenia pozwalajaca na pracg na amatorskich pasmach od HF
do UHF (7/14/21/28(29)/50/144/430).

Korzystajac z mechanizmu aktywneo strojenia, strojenie moze odbywac sig automatycznie przez kontrolg
sygnalu z FT-991. Szczegdly montazu i instalacji anteny patrz instrukcja obstugi ATAS-120.

Podlaczenie do FT-991
Podtacz ..ATAS-120" do zacisku ANT FT-991 korzystajac z przewodu koncentrycznego jak pokazano ponizej.
Rada:
O Przed pod{qczcm'em prZCWOd(:)W \W{E}CZ ZeWnetrzny Podczas instalowania dedykowanej anteny VHF/UHF
zasilacz oraz zasilanie FT-991. rownolegle z ATAS-120  korzystaj z anteny
. . L. .. VHF/UHF, ktéra nic posiada pasma 50MHz  (typ |
o Dla ATAS-120 wymagane jest uziemicnie. Upewni] 144/430MHz).
si 7 W n Test kontakei 7z Odbiér pasma VHFUHF moie zosta¢ zaklocony |
19, e_ deSta 4 anteny ,J S_ \’.v' ontakeie przez energie nadajnikaz ATAS-120 . Dodatkowo,
karoserig dla poprawnego uziemienia. przy instalacji 2 omten zachowaj jak najwicksza
odleglodt pomigdzy nimi.
Uwaga: g
o Nie podiaczaj ani nie rozlaczaj zlacza przewodu

skutkowac¢ porazeniem elektrycznym lub innym
uszkodzeniem ciala.

o Jednczeénie nic mozna korzystaé ze skrzynki
antenowej 1 podiaczonej anteny ATAS-120.

antenowego mokrymi rekoma. Nie podtaczaj ani
nie roztaczaj zlacza podczas nadawnia. Moze to ‘

Deskcated VAUHE tond ankenna

ATAS-1204

| Przy korzystaniu z duplexera antenowego, zacisk
| ANT ATAS-120 i zacisk HF/50 MHz ANT FT-991
musza byé podlaezone réwnolegle i jednoczesnie

odizolowane od uziemienia dla kontroli napiecia dla
ATAS-120.
~,
g RS -

Commerclal
antanna
cuslener

ATAS-120A

P.D.H. Con-spark sp. z 0.0. str. 142 Instrukcja obsiugi FT-991



Instalowanie wyposaZenia opcjonalnego

PrAcA z ANTENA ATAS-120

Ustawienia przed praca tunera

1. Nacisnij przycisk MENU(SETUP) dla wejscia do
trybu Menu.

2. Obracaj pokrettem MULTI dla wybrania pozycji
Menu .,143 TUNER SELECT".

3. Na LCD dotknij [SELECT], nastepnie obracaj
pokrettem MULTI dla ustawienia tej pozycji
Menu na ,,ATAS”. Na wyswietlaczu pojawi sie
ikona ,ATAS”,

4. Na LCD dotknij [ENTER] dla zachowania nowych
ustawien.

S
5. Nacisnij przycisk MENU(SETUP) lub na LCD
dotknij [BACK] dla wyjscia do normalnej pracy.

Strojenie

Strojenie ATAS-120 odbywa sie automatycznie.

1. Nacisnij przycisk TUNE dla rozpoczecia
automatycznego  strojenia. Nadajnik zostanie
uruchomiony 1 podczas sirojenia ikona ., ATAS”
bedzie migad.

Naci$nij przycisk TUNE dla zatrzymania strojenia w

trakcie procesu.

Uwaga:

O Sprawdz uziemienie i warunki instalacji gdy $wieci
sig. HI-SWR" (nic moina przeprowadzié
strojenia).

0 Poniewaz sygnaly nadawania sa emitowane podczas
strojenia, postaraj si¢ niec  kolidowaé z
komunikacja, ktéra akurat jest w toku na
czestotliwosci.

LMENUSETUR) Buston

TUNE Butten

=]

Strojenie reczne
Procedura recznego strojenia ATAS-120.

Na mikrofonie naciénij przycisk PTT dla nadawania i
nastgpnie nacisnij przycisk UP/DWN na mikrofonie
dla dostrojenia anteny az miernik wskaze minimalne
SWR.

Miernik na ekranie automatycznie zmieni si¢ na
miernik SWR.

Instrukcja obstugi FT-991
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Instalowanie wyposazenia opcjonalnego

INSTALOWANIE UcHWYTU MMB-90

Wspornik montazowy MMB-90 stuzy do montazu FT-991 w pojazdach.

Procedura montazu

1. Wykorzystaj zalaczony szablon do tymczasowego
zamocowania wspornika w docelowym micjscu.
nastepnie przymocuj trwale wspornik korzystajac z
dotaczonych érub.

W przypadku montazu w miejscu niestabilnym,
zamocuj uchwyt bezpiecznie korzystajac z
podpérek itp.

Jesli dokonujesz montazu korzystajac z wkretow,
zwrd¢ uwage na miejsce montazu i sprawdz czy
uchwyt nie odezepi sig.

2. Wykorzystaj dotaczone wkrety galtkowe do
zamontowania transceivera do MMB-90.

Uwaga:

Przed rozpoczgeciem prac instalowania MMB-90,

najpierw skorzystaj z ponizszych punktow jako

przewodnika dla znalezienia odpowiedniego miejsca

instalacji, ktére pozwoli na tatwa obstugg transceivera.

0 Wybierz miejsce, ktdre nie bedzie zaklocad pracy
samochodowej  poduszki  powietrzngj  (pod
warunkiem, ze samochod jest w nia wyposazony).

o Nie bedzie zastania¢ pola widzenia przez szybg.

o Nie bedzie utrudnia¢ prowadzenia pojazdu.

O Nie bedzie stwarzata niezezpieczenstwa dla pasazera
na przednim ani tylnim siedzeniu.

o Nie jest narazonc na bezposrednie dzialanie
promieni stonecznych ani goracego powietrza.

o Jest dobrze wentylowane.

Wybierz ptaska powierzchni¢ do montazu. Jesli nie
jest ptaska, uchwyt moima wygia¢ w przypadku
niemoznoscl zamocowania transceivera.

Upewnij sig, ze korzystasz z okrelonego rozmiaru
wkretow przeznaczonych do okreslonego montazu.
Uzycie niewlasciwego rozmiaru wkretdw Iub bledny
montaz skutkowaé bedzie uszkodzeniem.

Kat patrzenia na transceiver mozna wyregulowac
przez zmiang potozenia przednich wkretdw
mocujacych.

P.D.H. Con-spark sp. z o.0.
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Specyfikacja

Ogdlnie

Zakres czestotliwosci RX:

Zakres czestotliwosei TX:
Stabilnes¢ czestotliwosci:

Zakres temperatury pracy:

Rodzaje emisji:
Krok czestotliwosci:

Impedancja anteny

Pobor mocy (okoto):

Napiecie zasilania:
Wymiary:

Cigzar:

Nadajnik
Moc wyjSciowa:

Rodzaj modulacji:

30 kHz — 56 MHz. 118 MHz — 165 MHz, 420 MHz — 470 MHz (praca)

1.3 — 54 MHz, 144 — 148 MHz, 430 — 450 MHz (wymienione wiasciwosci, tylko pasma
amatorskie)

1.8 — 54 MHz, 144 MHz - 148 MHz. 430 MHz — 450 MHz (tylko pasma amatorskic)
=0,05 ppm (po 1 minucie @ -10°C ~ +30°C)

-10°C ~+50°C
ALA (CW), ASE (AM). J3E (LSB, USB), F3E (FM), F7W (C4FM), F2D

5/10 Hz (SSB, CW, &AM). 100 Hz (FM. C4FM)

50 Q, asymetrycznie
16,7 —150 Q. asymetrycznie (uner ON, 1.8 — 30 MHz pasmo amatorskie)
25 - 100 £, asymetrycznie (tuner ON, 50 MHz pasmo amarorskie)

Rx (bez sygnatu) .8 A
Rx (z sygnalem ) 22A
Tx 23 A (HF/50 MHz 100 W). 15 A (144/430 MHz 50 W)

DC 13.8 V £15% (minus na masie)
229 x 80 x 253 mm

43 kg

5—100 W (2.5-25 W no$na AM)

J3E (SSB): Zréwnowazona,

A3E (AM): Niski poziom (stopien wezesniejszy).
F3E (FM): Zmienna reaktancja
F7W (C4FM): 4- poziom FSK

Maksymalna dewiacja FM: +5,0 kHz/ 2.5 kHz

Lepsze od -50 dB (1.8 MHz — 30 MHz pasmo amatorskie)
Lepsze 0d -63 dB (50 MHz pasmo amatorskie)
Lepsze niz -60 dB (144 MHz, 430 MHz pasmo amatorskie)

Promieniowanie harmon.
Thumienie no$nej SSB: Co najmnigj 50 dB ponizej wartodci maksymalnej
Thumienie drugiej wstegi :

Co najmniej 50 dB ponizej wartodci maksymalnej

Szeroko$¢ pasma : 3 kHz (LSB/USB), 500 Hz (CW), 6 kHz (AM), 16 kHz (FM/C4FM)

Charakterystyka audio (SSB):  Nie wiecej niz -6 dB od 300 do 2700 Hz

Impedancja mikrofonu :

600 © (200 do 10 kQ)
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Specyfikacja

Odbiornik

Typ ukladu: SSB/CW/AM: superheterodyna z potrojna przemiana
FM/C4FM: superheterodyna z podwdjng przemiana

Cuzgstotliwosci posrednie: 40.455 MHz
SSB/CW/AM: 69.450 MHz / 9.000 MHz / 24 MHz
FM/C4FM: 69.450 MHz / 450 kHz

Czulosé: SSB/CW (BW: 2.4 kHz, 10 dB S+N/N)

0.158uV (1.8 ~ 30 MHz (AMP2 "ON")
0,125 uV (50 ~ 54 MHz) (AMP2 "ON")
0,11 uV (144 — 148 MHz)
0,11 uV (430 —450 MHz)
AM (BW: 6 kHz, 10 dB S+N/N. 30% medulacja @400 Hz)
5wV (0,5~ 1,8 MHz) (AMP2 "ON")
1.6 uV (1,8 ~ 30 MHz) (AMP 2 "ON")
1.25 uV (50 ~ 54 MHz) (AMP 2 "ON")
FM (BW: 15 kHz. 12 dB SINAD)
0.35 uV (28 ~ 30 MHz) (AMP 2 "ON")
0.35 uV (50 ~ 54 MHz) (AMP2 "ON")
0.18 uV (144 — 148 MHz)
0.18 uV (430 — 440 MHz)
Dla niepodanych zakresow czgstotliwosei brak jest specyfikacji.

Czulo$é blokady szuméw (TYP): SSB/CW/AM
1.0 uV (1.8 — 30 MHz, 50 — 54 MHz (AMP2 ,.ON™)
1.0 pV (144 — 148 MHz, 430 — 450 MHz)
FM
0.35 uV (28 — 30 MHz, 50 — 54 MHz) (AMP2 ,,ON™)
0.125 uV (144 — 148 MHz, 430 — 450 MHz)
Dla niepodanych zakresow czestotliwosei brak jest specyfikacji.

Selektywnosé Tryb -6 dB -60 dB
CW/RTTY/PKT 0.5 kHz lub lepiej 750 Hz lub mniej
SSB 2.4 kHz lub lepiej 3.6 kHz lub mniej
AM 6 kHz lub lepiej 15 kHz lub mniej
FM 12 kHz lub lepiej 30 kHz lub mnigj
Tlumienie lustrzanej: 70 dB lub lepiej (1.8 MHz — 50 MHz pasmo amatorskic)

60 dB lub lepiej (144/450 MHz pasmo amatorskie)
Maksymalna moc audio: 2,5Wna4Qz10% THD
Impedancja wyjéciowa Audio: 4 do § Q (4 Q nominalne)

Promieniowanie przewodzenia: Ponizej 4 nW

Specyfikacje sa preedmioter mian, w Dvigtku 5 pestgpem techniki, bez cobowigzania do komunikowania i sq gwarantowane tylko w
ramach pasm amatorskich.
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Uwagi

odbiomik.
K - Przekonsultyj problem z dostawea lub do$wiadczonym technikiem radio/TV. /

Sprzet ten byt zbadany i stwierdzono, ze jest zgodny z granicami dla urzadzenia cyfrowego klasy B, na mocy
"Part 15 of the FCC Rules'. Granice te sa przewidziane dla zapewnienia wtasciwej ochrony przed
szkodliwymi zakldceniami w instalacjach domowych. Sprzgt ten generuje, uzywa i moZe promieniowac
energie na czestotliwodcei radiowej, jesli bgdzie zainstalowany i uzywany niezgodnie z instrukcjami, moze
powodowaé szkodliwe zaklécenia w radiokomunikacji. Mimo tego, nie mozna zagwarantowa¢, ze ni¢
wystapia zakl6cenia w okreslonej instalacji.

To czy to urzadzenie powoduje szkodliwe zakidcenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym. to mozna
sprawdzi¢ przez zalaczanie i wylaczanie tego urzadzenia. Jesli urzadzenie powoduje szkodliwe zaklocenia to
uzytkownik powinien podja¢ dziatania dla usunigcia zakldcen jednym lub kilkoma ponizszymi sposobami:

- Zwiekszy¢ odstep migdzy sprzgtem i odbiornikiem.
- Podtaczy¢ sprzet do gniazdka sieciowego innego, niz to do ktdrego dotaczony jest zaklocany

Urzadzenie jest zgodne z czgscia 15 FCC Rules. Praca jest przedmiotem dwoch nastepujacych warunkéw: (1)
urzadzenie nie moze wywolywac szkodliwych zaktécen, 1 (2) urzadzenie to musi akceptowaé jakies
zakldcenia, tacznie z takimi zaktéceniami, ktére moga powodowac nicpozadany sposob pracy.

Odbiomik skanujacy w tym urzadzeniu nie ma mozliwoscl przestrojenia, lub by¢ latwo zmieniony przez
operatora dla pracy w zakresie pasm czestotliwosel przeznaczonych dla krajowej Shuzby Telekomunikacji
Komorkowej w czesei 22.

Urzadzenie to jest zgodne ze standardem RSS zwolnienia licencyjnego Przemystu Kanadyjskiego. Praca podlega dwom
nastepujacym warunkom: (1) urzadzenie to nie moze powodowaé interferencji, 1 (2) wzadzenie to musi akceptowaé
wszelkie interferencje, wiaczajge interferencje jakie moga powodowaé nicpozadana prace urzadzenia,

\

1. Zmiany lub modyfikacje tego urzadzenia nic akceptowane w sposéb wyrazny przez YAESU MUSEN moga
pozbawic¢ uzytkownika prawa do korzystania z tego urzadzenia.
2.
3.
o

DEKLARACIA PRODUCENTA

skanujacy przez jakiegos uzytkownika.

A

Odbiomik skanera nie jest skanerem cyfrowvm i jest niezdolny do przetworzenia lub modyfikacji na cyfrowy odbiornik j
\

OSTRZEZENIE: MODYFIKACJA TEGO URZADZENIA DLA ODBIORU SYGNALOW SERWISOWYCH
RADIOTELEFONII KOMORKOWEJ JEST ZABRONIONA NA PODSTAWIE
PRZEPISOW FCC | PRAWA FEDERALNEGO.
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CAN ICES-3 (B) / NMB3 (B)

)
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Sprzet ten jest oznaczony zgodnie z Dyrektywa Europejska 2002/96/WE z dnia 27.01.2003r. oraz Ustawa z

W dnia 29.07.2005r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreslonego kontenera na
", odpady. Takie oznakowanie informuje, ze obowiazuje zakaz umieszczania zuzytego sprzetu facznie z innymi
T Sodpadami. Uzytkownik jest zobowiazany do oddania go prowadzacym zbiorke zuzytego sprzetu

T elektryezmego 1 clektronicznego. Wlasciwe postgpowanie ze zuzytym sprzetem  clekirycznmym

i

elektronicznym przyczynia sic do unikniecia szkodliwych dla zdrowia ludzi i Srodowiska naturalnego kensekwencii.

wynikajacych z obecnosci skiadnikéw niebezpiecznych oraz niewlasciwego sktadowania i przetwarzania takiego sprzetu.

Uwaga w przypadku Korzystania

Transceiver pracuje na czestotliwoéciach, ktére nie sa generalnie dozwolone. e nf : ‘T‘::,f‘wr'?l C;"ﬁ:f .S, =z
Dla wlaiciwego korzystania, uZytkownik musi dysponowa¢ licencja [“FrT"EE I e TR RS
radioamatorska. GR | R | Hi E | T LT
Korzystanie jest dozwolone tylko na pasmach czgstotliwosci, ktére szl L L L
dopuszczone dla radiokomunikacji amatorskiej. i :; - A e 1‘
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