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Dzi� kujemy za zakup tego transceivera. 
 
Wa� ne! 
Prosz�  przeczytaj t�  Instrukcj �  Obs
ugi 
uwa� nie przed przyst� pieniem do 
obs
ugi transceivera. 
 
ZACHOWAJ T �  INSTRUKCJ �  
OBS	UGI. 
 
W instrukcji stosuje si�  nast� puj� ce 
okre� lenia: 
Uwaga! - je� li zlekcewa� ysz narazisz si�  
na niewygod�  u� ytkowania, bez ryzyka 
uszkodzenia sprz� tu lub nara� enia 
w
asnego zdrowia. 
Ostro� nie! – mo� esz uszkodzi�  sprz� t lub 
narazi�  si�  na utrat�  zdrowia. 
 
Ta instrukcja dotyczy nast� puj� cych 
modeli. 

�  TS-450S 
Z AUTOMATYCZN�  SKRZYNK�  
ANTENOW�  
                �  TS-450S   
BEZ AUTOMATYCZNEJ SKRZYNKI 
ANTENOWEJ 

�� TS-690S  
BEZ AUTOMATYCZNEJ SKRZYNKI 
ANTENOWEJ 

WA� NE 
PASMO 6m (50MHz) NIE JEST 
DOST� PNE WE 
WSZYSTKICH KRAJACH.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Uwaga dla u� ytkownika: 
Nast� puj� ce informacje mog�  by�  
przydatne w pierwszej kolejno� ci.. 
 
OSTRZE� ENIE FCC 
Urz� dzenie wykorzystuje i wytwarza 
energi�  wysokiej cz� stotliwo� ci. Zmiany 
lub modyfikacje urz� dzenia mog�  
powodowa�  szkodliw�  interferencj�  chyba, 
� e modyfikacje s�  wyra	 nie polecane w 
instrukcji. U� ytkownik mo� e straci�  
kontrol�  nad dzia
aniem wyposa� enia, je� li 
zostanie wykonana nieupowa� niona 
zmiana lub modyfikacja. 
 
 
 
Informacja do warunków spe
nienia 
wymogów FCC: 
 
To urz� dzenie zosta
o przetestowane i 
funkcjonuje zgodnie z norm�   Klasy B , 
oraz z punktem 15 Normy FCC. Te normy 
zabezpieczaj�  sensown�  ochron�  przeciw 
szkodliwej interferencji w instalacji 
mieszkaniowej. To urz� dzenie generuje 
energi�  wcz. Nie ma jednak gwarancji, � e 
interferencja nie wyst� pi w okre� lonej 
sytuacji. Je� li to wyst� pi w urz� dzeniach 
radiowych lub telewizyjnych, nale� y 
spróbowa�  nast� puj� ce czynno� ci: 
 
- zmieni�  kierunek lub przenie��  anten� . 
- zwi� kszy�  odleg
o��  mi� dzy urz� dzeniem 
   i odbiornikiem. 
- w
� czy�  wyposa� enie do innego  
  gniazdka ni�  odbiornik. 
- poradzi�  si�  specjalisty od pomocy  
   technicznej.

 

 
 
SPIS TRE� CI  
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1. UWAGI OGÓLNE 
 
2. DANE I WYPOSA� ENIE 
2-1 DANE 
2-2 WYPOSA� ENIE 
 
3. INSTALACJA I POD	� CZENIA 
3-1 INSTALACJA 
3-2 POD	� CZENIA 
 
4. OBS	UGA 
 
4-1 OBS	UGA TRX-a 
4-2 USTAWIENIA POCZ� TKOWE 
       Zaawansowane ustawienia 
4-3 PRACA EMISJ�  SSB 
4-4 PRACA EMISJ�  CW 
4-5 PRACA EMISJ�  FM 
4-6 PRACA EMISJ�  AM 
4-7 PRACA EMISJ�  FSK 
4-8 PRACA EMISJ�  PACKET (AFSK). 
4-9 AUTOMATYCZNE DOSTRAJANIE  
      ANTENY 
4-10 PRACA Z SAMOCHODU 
4-11 INNE FUNKCJE 
4-11-1 Ton  
4-11-2 D	 wi� kowe potwierdzanie emisji 
4-11-3 Alarmy 
4-11-4 Krok cz� stotliwo� ci 
4-11-5 Wybór pasm 
4-11-6 Bezpo� rednie wprowadzanie 
cz� stotliwo� ci  
            z klawiatury numerycznej 
4-11-7 Podwójne cyfrowe VFO 
4-11-8 Praca ze SPLITEM 
4-11-9 Ograniczanie zak
óce
  
4-11-10 Ogranicznik trzasków 
4-11-11 VOX 
4-11-12 RIT 
4-11-13 X1T 

4-11-14 FUNKCJA AF 
4-11-15 USTAWIANIE FUNKCJI 
 
4-12 PAMI��  
4-13 PRZESZUKIWANIE 
4-14 PRACA PRZEZ PRZEMIENNNIK 
4-15 PRACA Z KOMPUTEREM 
4-16 SYNTEZATOR G	OSU 
4-17 PRACA Z DSP 
4-18 PRACA Z LINIOWYM QRO 
4-19 PRACA Z ZEWN� TRZN�  
SKRZYNK�   
        ANTENOWA 
4-20 PRACA Z DRUGIM TRX-em 
 
5. SCHEMATY 
 
5-1 SCHEMAT BLOKOWY 
5-2 SCHEMAT IDEOWY 
 
6. KONSERWACJE I REGULACJA 
 
6-1 OGÓLNE INFORMACJE 
6-2 NAPRAWY 
6-3 CZYSZCZENIE 
6-4 W PRZYPADKU TRUDNO
 CI 
6-5 ZAMAWIANIE CZ�
 CI 
ZAMIENNYCH 
6-7 REGULACJE 
 
7. WYPOSA� ENIE DODATKOWE 
 
7-1 INSTALOWANIE FILTRÓW 
7-2 INSTALOWANIE VS-2 
7-3 INSTALOWANIE TU-8 
7-4 INSTALOWANIE SO-2 
7-5 INSTALOWANIE AT-450 
7-6 INNE AKCESORIA 
 
8. DODATEK
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1. UWAGI WST� PNE 
 
ABY ZABEZPIECZY �  SI�  PRZED PORA� ENIEM PR � DEM ELEKTRYCZNYM, 
PO� AREM I INNYMI NIESPODZIANKAMI NALE � Y PRZESTRZEGA�  
PONI� SZE WSKAZÓWKI: 
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2. PODSTAWOWE DANE I AKCESORIA 

2.1 PODSTAWOWE DANE TS-450S 
 

  



 6 

 
 
 
UWAGI: 
1. Uk
ad i parametry mog�  ulec zmianie w zale� no� ci od post� pów w technologii. 
2. Moc w nadajnika nale� y utrzymywa�  w zale� no� ci od posiadanej licencji. 
3. W wersji dla USA jest 1,705 MHz zamiast 1,62 MHz 
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2-2 WYPOSA� ENIE 
 
Rozpakuj swój TS-4505 i sprawd	  czy zawiera nast� puj� ce wyposa� enie: 
 
Mikrofon dynamiczny T91-0352              1 szt., 
 
Wtyk DIN 7-stykowy E07                                      1 szt, 
 
Wtyk DIN 13-stykowy E07                          1 szt. 
 
Zestaw przewodów zasilaj� cych E30-3035-O5   1 szt, 
 
Przewód do kalibrowania 01-2154-05               1 szt, 
 
Bezpiecznik 25 A F31-O011-05                           1 szt 
 
Bezpiecznik 3 A F06-3026- 05                           1 szt 
 
Instrukcja obs
ugi. 
 
Po rozpakowaniu zachowaj opakowanie na wypadek konieczno� ci przewiezienia urz� dzenia,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. INSTALACJA I POD	 � CZENIA 

3-1 INSTALACJA 

3-1-1 Wykorzystanie podpórki. 
Poprzez otwarcie podpórki istnieje 
mo� liwo��  ustawienia TRX-a w 
najwygodniejszej do 
obs
ugi pozycji. 

UWAGA! 
Do przenoszenia TRX-a s
u� y specjalna 
r� czka z prawej strony transceiwera. 

3-1-2 Instalacja w samochodzie. 
 Do tego celu nale� y wykorzysta�  
opcjonalny zestaw monta� owy, zgodnie z 
jego instrukcj�  obs
ugi, 
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3-2 POD	 � CZENIA 

3-2-1 	 ród
o napi� cia 
TS-450S pobiera ze 	 ród
a napi� cia 13,8V 
ponad 20,5 A podczas nadawania pe
n�   
moc� . Nale� y u� ywa�  odpowiedniego 
zasilacza o wymaganej mocy. 
 
A. 
 CIANKA TYLNA 
 
 
 

 

 
 
 

UWAGA! 
1. Najpierw pod
� cz zasilacz z 
wy
� czonym w
� cznikiem POWER TRX-
A i zasilacza. 
2. Nie pod
� czaj zasilacza do innego 
napi� cia znamionowego ni�  wymagane. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

1. ANTENA 
 
UWAGA! 
Zabezpiecz swoje urz� dzenia za pomoc�  
INSTALACJI ODGROMOWEJ 
 

Rodzaj u� ywanej anteny ma zasadniczy 
wp
yw na dzia
anie TRX-a. Antena 
powinna mie�  impedancj�  wej� ciow�  50 
omów. Do pod
� czenia anteny nale� y u� y�  
50 omowego kabla koncentrycznego np., 
RG-213/U. Wymieniony kabel jest 
polecany jako ma
o stratny przy wi� kszych 
odleg
o� ciach anteny od radia. Nale� y  
dopasowa�  anten� , aby SWR by
 mniejszy 
ni�  1,5. Przy SWR>3 zaczyna dzia
a�  
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uk
ad zabezpieczenia, który powoduje 
spadek mocy wyj� ciowej. Wysoki SWR 
mo� e by�  przyczyn�  TVI lub  BCI. 
 

2. UZIEMIENIE 
 
 
UWAGA! 
1. Nigdy nie u� ywaj jako uziemienia rur 
gazowych ani os
onowych przewodów 
elektrycznych. 
2. Przewód o d
ugo� ci równej 1/4 d
ugo� ci 
fali mo� e zapewni�  dobre uziemienie dla 
pr� du sta
ego, ale nie dla pr� dów wcz. 
3. Rury sieci wodoci� gowej w niektórych 
przypadkach mog�  nie zapewni�  
skutecznego uziemienia (wodomierze, 
odcinki z tworzyw sztucznych). 
 
 
Wykonanie dobrego uziemienia jest bardzo 
wa� ne, gdy�  zapewnia ochron�  przed 
mo� liwo� ci�  pora� enia pr� dem 
elektrycznym oraz wp
ywa na popraw�  
jako� ci nadawanego sygna
u. W celu 
wykonania uziemienia nale� y wbi�  w 
ziemi�  pr� t uziemiaj� cy lub zakopa�  w 
ziemi p
yt�  miedzian�  i po
� czy�  
przewodem uziemiaj� cym z zaciskiem 
GND TRX-a. Gruby przewód uziemiaj� cy  
 
 
powinien mie�  mo� liwie jak najmniejsz�  
d
ugo�� . 

3. G	O � NIK ZEWN � TRZNY 
 
TS-450S posiada wbudowany g
o� nik. 
Mo� liwe jest u� ycie g
o� nika 
zewn� trznego, np. SP-23. Nale� y go 
przy
� czy�  do gniazda EXT SP na tylnej 
� ciance TRX-a. Jako g
o� nik zewn� trzny 
mo� e by�  u� yty dowolny g
o� nik z 
magnesem sta
ym o � rednicy  co najmniej 
10 cm i impedancji 8 omów. Przewód 
przy
� czeniowy zewn� trznego g
o� nika 
powinien by�  zaopatrzony we wtyk typu 
JACK O � rednicy 3,5 mm. 

4. KLUCZ TELEGRAFICZNY 
 
Klucz telegraficzny powinien by�  
pod
� czony w sposób jak na rysunku 
poni� ej. W przypadku klucza 
elektronicznego nale� y sprawdzi�  
polaryzacj�  jego wyj� cia (szczegó
y w 
p.44). Do przy
� czenia klucza nale� y 
u� ywa�  przewodu ekranowanego. 
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B. 
 CIANKA PRZEDNIA 
 

 
 

 

1. S	UCHAWKI 
 
Do wspó
pracy z TRX-em mog�  by�  u� yte 
dowolne s
uchawki niskoomowe (4-16 
omów), zarówno mono jak i stereo. 
S
uchawki nale� y przy
� czy�  do gniazda 
PHONES (JACK) o  � rednicy 6 mm). 
Polecane s�  s
uchawki  MS-5 lub MS-6. 

2. MIKROFON 
 
Do transceiwera TS-450S, mo� e by�  u� yty 
ka� dy mikrofon o impedancji do 600 
omów. 
Np. MC43S, MC-60A, MS-80, MS-6. 
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3-2-2 Instalacja w samochodzie. 
 
A. Pod
� czenie do akumulatora.  
 
Urz� dzenie nale� y pod
� czy�  bezpo� rednio 
do akumulatora zamontowanego w 
samochodzie. Nale� y zwróci�  uwag�  na 
pewno��  po
� czenia i biegunowo�� . 
 
B. Zak
ócenia od instalacji zap
onowej.  
 
Urz� dzenie jest w zasadzie zabezpieczone 
przed zak
óceniami pochodz� cymi od 
zap
onu. Nale� y jednak sprawdzi�  czy w 
szereg ze � wiecami zap
onowymi s�  
w
� czone oporniki przeciwzak
óceniowe. 
 
UWAGA: 
1. Przed pod
� czeniem kabli zwró�  uwag�  
na pewne zamocowanie kabli zasilaj� cych. 
2. Przed pod
� czeniem do akumulatora 
pami� taj o w
a� ciwej biegunowo� ci 
po
� cze
 . 
3. Nie stosuj nigdy naprawianych 
bezpieczników. 
4. Po podwójnym sprawdzeniu 
poprawno� ci po
� cze
  zamontuj 
bezpieczniki w gniazda. 
 
 

 
C. Prowadzenie masy. 
 
Po zainstalowaniu transceiwera nale� y 
zainstalowa�  anten�  samochodow� . 
Warunkiem w
a� ciwej jej pracy jest pewne 
pod
� czenie masy, co zabezpiecza przed 
z
ym SWR. 

 
Gdy samochód ma plastykowe zderzaki to 
anten�  nale� y zamontowa�  na 
dodatkowych metalowych wspornikach 
po
� czonych z masa samochodu. 
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4. OBS	UGA 
 
4-1 W	 � CZNIKI, POKR� T	A I WSKA � NIKI. 
 
4-l-1 
 cianka przednia. 
 

 

 
 
 
 
1. W
� cznik POWER 
Pozycja ON lub 0FF 
 
2. Prze
� cznik V0 
Praca z VOX-em (prze
� czanie g
osem na 
nadawanie) W czasie pracy emisjami SSB, 
AM, FM oraz praca BK na CW. W celu 
uaktywnienia wcisn��  przycisk. 
 

3. Prze
� cznik AT 
Gdy w pozycji ON odbierany sygna
 jest 
t
umiony o 20 dB. 
 
4. Prze
� cznik REC/SEND. 
SEND- nadawanie 
REC—odbiór 
 
5. Prze
� cznik THRU/AUTO. 
THRU — automatyczna skrzynka 
antenowa jest nieu� ywana. 
AUTO - automatyczna praca skrzynki 
antenowej. 
 
6. PHONES — pod
� czenie s
uchawek 
 
7. MIC — pod
� czenie mikrofonu. 
 

 



 15

 
8. Wska	 niki filtrów. 
Wskazuj� , które filtry s�  aktualnie 
w
� czone. 
 
9. Miernik. 
W czasie odbioru miernik pracuje jako S-
metr. W czasie nadawania wskazuje moc 
nadajnika oraz prze
� czany cyklicznie 
przyciskiem METER umo� liwia odczyt 
SWR poziom AF (dB), oraz warto��  ALC. 
Miernik mo� e pami� ta�  wielko� ci 
maksymalne (patrz 4-11-15) 
Uwaga! Jeden lub dwa segmenty miernika 
mog�  si�  � wieci�  ze wzgl� du na szumy 
atmosferyczne. 
 
10. Wska	 nik M.CH (pami��  kana
ów). 
Gdy ON wskazuje prac�  z pami� ci�  
kana
ów. 
M.SCR, � wieci, gdy wci� ni� ty jest 
przycisk M. IN. Gdy w
� czona jest funkcja 
przegl� du pami� ci umo� liwia ona jej 
przegl� danie bez utraty bie�� cej 
cz� stotliwo� ci pracy. PRG wskazuje prac�  
z kana
ami pami� ci 90 do 99. 
SCAN wskazuje prac�  podczas 
przeszukiwania pami� ci FINE wskazuje,  
� e zosta
o w
� czone dok
adne strojenie. 
F.LOCK � wieci, gdy w
� czona jest funkcja 
F. LOCK 
AIP � wieci, gdy w
� czona jest funkcja AIP 
NOTCH � wieci, gdy w
� czona jest funkcja 
NOTCH 
NB1 2 wskazuje, który rodzaj NB jest 
w
� czony. 
SPLIT � wieci, gdy w
� czona jest funkcja 
SPL 
T � wieci, gdy w
� czona jest funkcja TONE 

11. Wska	 nik cz� stotliwo� ci. 
 (Patrz 4-11-15) 
 
12. Wy� wietla numer kana
u pami� ci. 
 
13. Wska	 nik zamkni� tego” kana
u 
pami� ci, nie jest on wy� wietlany podczas 
skanowania. 
 
14. Rodzaje modulacji 
LSB,USB, CW, FSK, FM, AM 
R - wskazuje prac�  CW i FSK na 
odwrotnej wst� dze. 
PROC wskazuje prac�  z procesorem 
FAST wskazuje prac�  z szybk�  AGC 
SLOW wskazuje prac�  z woln�  AGC. 
RIT wskazuje prac�  z RIT-em 
XIT wskazuje prac�  z XIT-em 
1MHz wskazuje prac�  z w
� czonym 
prze
� cznikiem 1 MHz. 
 
15. ON AR wskazuje prac�  nadajnika 
 
16. AT TUNE wskazuje prac�  z w
� czon�  
skrzynk�  antenow�  
 
17. RIT/XIT wskazuje wielko��  
odstrojenia przy pracy z RIT i XIT. 
Wskazuje równie�  pr� dko��  skanowania. 
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18. Klawiatura numeryczna. 
Klawiatura zawiera przyciski, które s
u��  
do ustawiania, w
� czania lub wy
� czania 
ró� nych funkcji. Gdy jest u� ywana z 
przyciskiem END s
u� y do bezpo� redniego 
wprowadzania �� danej cz� stotliwo� ci 
pracy. 
8.83 FILTER KEY — wybieranie filtrów 
dla p.cz 8,83 niezale� nie od emisji. 
455 FILTER KEY— wybieranie filtrów 
dla p.cz 455 niezale� nie od emisji. 
RX M - po wci� ni� ciu wy� wietla na 
wska	 niku poziom AF w dB niezale� nie 
od ustawienia poziomu g
o� no� ci AF.  
AT TUNE KEY - gdy THRU/AUTO jest 
w po
o� eniu AUTO to wci� ni� cie tego 
przycisku powoduje dostrojenie AT do 
wybranej cz� stotliwo� ci. 
TONE KE —Wysy
a sygna
 otwieraj� cy 
przemienniki. 
t( M — prze
� cza wska	 nik pracuj� cy 
podczas nadawania zgodnie z poni� szym 
schematem: 

 
AF KEY — gdy wci� ni� ty jest TF SET to 
wci� ni� cie tego przycisku powoduje 
wy� wietlenie ró� nicy cz� stotliwo� ci 
mi� dzy nadawaniem i odbiorem. 
FINF KEY — prze
� cza przek
adni�  
pokr� t
a strojenia z 10 kHz/obrót na 

1kHz/obrót ze stopniowaniem co 1 Hz 
przy pracy SSB, CW, FSI 
REV KEY — BFO u� ywa USB do pracy 
na CW. Po przyci� ni� ciu tego przycisku 
u� ywana jest wst� ga LSB. Podczas pracy 
FSK normalnie u� ywana jest LSB 
wci� ni� cie REV powoduje w
� czenie USB. 
 
19. CLR KEY 
U� ywany przy zmianie danych pami� ci 
kana
ów, kasowaniu pami� ci, zerowaniu 
przeszukiwania lub wskazywania kana
ów, 
które maj�  by�  pomijane przy skanowaniu. 
 
20. ENT KEY 
U� ywany do bezpo� redniego 
wprowadzania cz� stotliwo� ci z klawiatury 
 
21. M.IN. 
U� ywany do wprowadzania danych do 
pami� ci kana
ów. 
 
22. M>VFO 
S
u� y do przes
ania cz� stotliwo� ci z 
pami� ci do VFO. 
 
23. SCAN KE 
Przyci� ni� cie w trakcie pracy z VFO 
powoduje uruchomienie programów 
przeszukiwania. Przycisk u� yty w czasie 
pracy z pami� ci�  powoduje uruchomienie 
przeszukiwania pami� ci. 
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• MODE 
Przyciski te s
u��  do wyboru �� danej 
emisji. Kiedy zostanie przyci� ni� ty 
przycisk MODE z wewn� trznego g
o� nika 
s
ycha�  pierwszy znak wybranej emisji 
nadany telegrafi� . 
24 LSB/USB — przycisk s
u� y do wyboru 
mi� dzy wymienionymi na nim emisjami. 
25 CW/FSK — przycisk s
u� y do wyboru 
mi� dzy wymienionymi na nim emisjami. 
26 FM/AM — przycisk s
u� y do wyboru 
mi� dzy wymienionymi na nim emisjami. 
27 F.LOCK — wci� ni� cie blokuje 
(uniemo� liwia zmiany) aktualnej 
cz� stotliwo� ci i rodzaju emisji. 
UWAGA! 
Mimo, � e funkcja F.LOCK jest 
w
� czona, przyciski TF.SET, FILTER 
KEYS, MERER,VOICE, NOTCH, AGC, 
NB, PROC, PIP, RIT, XV oraz RIT/XIT 
dalej dzia
aj� . 
28 VQICE 
Przycisk powoduje uaktywnienie 
opcjonalnego syntetyzatora VS-2. 
29 TUNNING (VFO) 
S
u� y do ustawiania �� danej cz� stotliwo� ci 
pracy. Hamowanie pokr� t
a regulowane 
jest przez przytrzymanie zewn� trznego 
pier� cienia i obrót wewn� trznego w lewo 
 

 
 

• FUNKTION  
30 TF-SET 
S
u� y do szybkiego ustawiania lub 
sprawdzania cz� stotliwo� ci nadawania w 
czasie pracy SPL1T, bez konieczno� ci 
nadawania. 
31 NB 
Prze
� cza VFQ z A na B i odwrotnie.  
32 M/V 
Praca z pami� ci�  lub z VFO. 
33 SPL1T 
Praca ze splitem. 
34 RIT 
W
� czenie lub wy
� czenie RIT-a. 
35 A=B 
„Zrównanie” cz� stotliwo� ci, rodzajów 
emisji i filtrów obu VFO. 
36 XV 
W
� czenie lub wy
� czenie XIT-a. 
37 1MHz 
S
u� y do okre� lenia czy przyciski 
UP/DOWN dzia
a�  b� d�  z krokiem 1MHz, 
czy b� d�  prze
� cza�  pasma amatorskie. 
Krok cz� stotliwo� ci mo� e by�  ustawiony 
na 500 kHz (patrz 4-11-15)  
 38. UP/DOWN   
Prze
� czaj�  cz� stotliwo��  w gór�  i w dó
.
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39. AIP 
W
� czenie AIP obni� a zak
ócenia od silnych 
sygna
ów. 
Je� eli cz� stotliwo��  jest mniejsza ni�  9,5 
MHz AIP w
� cza si�  automatycznie. 
Powy� ej tej cz� stotliwo� ci trzeba w
� cza�  
r� cznie wciskaj� c AIP. 
UWAGA! 
Kiedy AIP jest w
� czone czu
o��  odbiornika 
obni� a si�  o 10dB W przedziale 
cz� stotliwo� ci 100 kHz do 21,5 MHZ oraz 
15 dB powy� ej 21,5 MHz 
 
40. NOTCH 
Kiedy przycisk jest w
� czony 
to filtr notch jest aktywny. 
UWAGA! 
Nie dzia
a podczas pracy na FM. 
 
41. AGC 
Ustala sta
y czas dzia
ania AGC S	OW lub 
FAST. 
FAST — dla emisji CW i FSK 
SLOW — dla SSB i AM. 
UWAGA! 
Nie dzia
a podczas pracy na FM. 

 
42. NB1/2 
NB1: Ogranicza zak
ócenia impulsowe np. 
pochodz� ce od pojazdów mechanicznych. Nie 
ogranicza zak
óce
  atmosferycznych. 
NB2: Eliminuje zak
ócenia impulsowe o d
ugim 
czasie trwania np. typu „dzi� cio
”. Je� eli b� dzie 
u� ywany do eliminacji zak
óce
  impulsowych o 
krótkim czasie trwania to mog�  si�  pojawi�  
zniekszta
cenia odbieranego sygna
u, utrudniaj� ce 
odbiór. Gdy nie ma � adnych zak
óce
  to przycisk 
powinien by�  wy
� czony. 
43. PROC 
W czasie pracy na SSB mo� na zwi� kszy�  
efektywn�  (skuteczn� ) moc nadajnika. 
44. M.CH/VFO CH 
U� ywa si�  do wyboru �� danego kana
u pami� ci 
podczas pracy z kana
ami pami� ci. Jest równie�  
u� ywane do szybkiej zmiany cz� stotliwo� ci VFO 
z krokiem 10 kHz. S
u� y te�  do wyboru funkcji 
programowanej przy w
� czeniu zasilania (patrz 4-
10-15). 
45. NOCH 
 
Pokr� t
o to jest u� ywane do redukowania 
zak
óce
  typu CW lub no� na. Filtr ten nie jest 
skuteczny przeciw sygna
om SSB, AM, FM. 
46. SQL 
Jest u� ywany do eliminacji szumów 
atmosferycznych i statycznych szumów 
odbiornika w czasie braku sygna
u na jego 
wej� ciu. Nale� y wolno obraca�  pokr� t
o zgodnie z 
ruchem wskazówek zegara do momentu zaniku 
szumu w g
o� niku. Punkt ten jest uwa� any za 
próg blokady szumów. 
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47. RIT/XIT 
 
RTTY - Pokr� t
o to pozwala zmienia�  
cz� stotliwo��  odbioru, bez wp
ywu na 
cz� stotliwo��  nadawania. Gdy w
� czony 
jest w
� cznik RIT to � wieci wska	 nik RTT i 
mo� liwa jest zmiana cz� stotliwo� ci 
odbiornika pokr� t
em RIT.  
UWAGA! 
Gdy w
� czony jest RTT to cz� stotliwo��  
odbiornika i nadajnika mog�  si�  ró� ni�  
mi� dzy sob� . W normalnej pracy RU 
powinien by�  wy
� czony i u� ywany tylko w 
razie potrzeby. 
Przy pomocy tego pokr� t
a mo� na zmienia�  
szybko��  skanowania, gdy w
� czona jest ta 
funkcja. 
XIT - Funkcja ta jest bardzo podobna do 
RIT-a. Aktywna jest tylko przy nadawaniu. 
Wielko��  kroku RTT/XIT mo� na ustawi�  na 
10 lub 20 Hz (patrz 4-11-15) 
48. IFSCHIFT 
Pokr� t
o to podczas odbioru eliminuje 
zak
ócenia interferencyjne od silnych 
sygna
ów.  
UWAGA! 
Nie dzia
a podczas pracy emisjami FM i 
AM. 
 
50. RF 
Pokr� t
o to reguluje wzmocnienie stopni 
w.cz odbiornika. 

Dla normalnej pracy powinno znajdowa�  si�  w 
prawym skrajnym po
o� eniu. Je� eli s�  k
opoty z 
odbiorem nale� y obraca�  pokr� t
em w lewo do 
momentu, kiedy wskazówka S-metra zatrzyma si�  
stabilnie powy� ej wskaza
  sygna
u 
zak
ócaj� cego. Teraz wszystkie sygna
y s
absze 
od �� danego b� d�  t
umione u
atwiaj� c odbiór. 
Je� eli sygna
 wej� ciowy blokuje S-meter, mo� na 
zmniejszy�  wzmocnienie. 
Czasami wskazane jest u� ycie 
� czne pokr� t
a RF 
i prze
� cznika AGC. Je� eli silny sygna
 (od 
lokalnej stacji) pojawi si�  w s� siedztwie 
odbieranego sygna
u, S-meter mo� e wskazywa�  
niewiarygodne warto� ci ze wzgl� du na du� e 
warto� ci ARW. W takim przypadku nale� y 
skr� ci�  
pokr� t
o RF w lewo tak, aby wskazanie S-metra 
pozostawa
o na normalnym poziomie i ustawi�  
prze
� cznik AGC w pozycj�  FAST. Spowoduje to 
ograniczenie niepo�� danego napi� cia ARW i 
zapewni dobry odbiór.  
UWAGA! 
Pokr� t
o nie dzia
a podczas pracy emisj�  FM. 
49. AF 
S
u� y do regulacji g
o� no� ci (wzmocnienia m.cz). 
Obrót w prawo zwi� ksza g
o� no��  w lewo 
odwrotnie. 
UWAGA! 
Regulacja g
o� no� ci pokr� t
em AF nie 
wp
ywa na poziom sygna
ów „beep" i 
„sidetone". 
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51. DELAY 
To pokr� t
o reguluje czas opó	 nienia podczas 
pracy z VOX-em. Nale� y  je ustawi�  we 
w
a� ciwej pozycji. 
Gdy pokr� t
o jest ustawione ca
kowicie w lewo 
to umo� liwia prac�  „full break-in" (QSK) emisj�  
CW. 
52. CAR 
U� ywane do regulacji poziomu no� nej podczas 
pracy emisjami CW, AM, FM oraz FSK. 
53. PWR 
Reguluje moc wyj� ciow�  nadajnika podczas 
pracy wszystkimi emisjami. Pokr� canie w prawo 
powoduje wzrost mocy. Reguluj w zale� no� ci 
od posiadanej licencji. 
54. MIC 
Wzmocnienie mikrofonu podczas pracy 
emisjami SSB i AM. Pokr� canie w prawo 
powoduje wzrost wzmocnienia. 
Widok z lewej strony 
 
�  Widok z góry.( tylko TS-690) 
 

 

 
56. VOX 
Reguluje czu
o��  wzmocnienia VOX-a. Reguluj 
w zale� no� ci od si
y w
asnego g
osu. 
57. ANTI 
Reguluje oddzia
ywanie g
o� nika na mikrofon, 
co zapobiega powstawaniu sprz�� e
  i 
uniemo� liwia 
uaktywnienie mikrofonu od g
o� nika przy pracy 
z  VOX-em. 
Nie jest aktywny, gdy s�  pod
� czone s
uchawki. 
58. Gniazdo ACC-! 
S
u� y do pod
� czenia opcjonalnych urz� dze
  
DSP-100 lub IF-232C. 
 
�  Mikrofon 

 
 
 
l  / 2   UP/DWN 
Umo� liwia zdaln�  zmian�  cz� stotliwo� ci VFO 
oraz 
kana
ów pami� ci w gór�  i w dó
. Wci� ni� cie 
przycisku d
u� ej zmienia cz� stotliwo��  w 
sposób 
ci� g
y. 
3 PTT W
� czenie nadajnika. 
 
 

 
55. ANTENNA SELECT 
Prze
� cza anteny HF lub 50 MHz. 
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4-1-2  
 CIANKA TYLNA 

 

1. ANTENNA 1 Gniazdo antenowe. 
Gniazdo to s
u� y do pod
� czenia 
odpowiedniej anteny do nadawania i 
odbioru. 
Kabel antenowy powinien by�  
koncentryczny 
o impedancji 50 omów, zako
 czony 
wtykiem 
PL-259. 

2. ANTENNA 2 
Tylko TS-690.  

3. GND 
W celu ochrony przed pora� eniem 
pr� dem elektrycznym oraz przed BCI i 
TVI nale� y TRX uziemi�  przez 
pod
� czenie do tego zacisku dobrego 
uziemienia. 

4. ACC3 
Pod
� czenie zewn� trznej skrzynki 
antenowej (AT-300) 
5. DC POWER 
Pod
� czenie zasilania TRX-a (13,8 V / 
20,5 A) 

6. DSP 3 
7. DSP 2 
8. DSP l S
u��  do pod
� czenia DSP-100. 
9. REMOTE 

Do pod
� czenia liniowego 
wzmacniacza mocy. 
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10. EXT. SP I 
Do pod
� czenia zewn� trznego g
o� nika. 
Gniazdo typu JACK o � rednicy 6 mm 
s
u� y do pod
� czenia sztorcowego klucza 
telegraficznego lub zewn� trznego klucza 
elektronicznego, Do pod
� czenia nale� y 
u� y�  przewodu ekranowanego. Napi� cie na 
otwartych stykach oko
o +7 VDC 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nr z
. Symbol Opis sygna
ów 
1 NC Nie pod
� czony 
2 RTK Do RTTY 
3 ANO Sygna
 m.cz z odbiornika z 

ustalonym poziomem, 
niezale� nym od regulacji 
wzmocnienia m.cz. 
Napi� cie wyj� ciowe 300 
mV/4,7 kom lub wi� cej. 

4 GND Masa, do togo styku 
do
� czony jest ekran z 
sygna
em ANO. 

5 PSQ Do wspó
pracy z TNC 
emisj�  PACKET RADIO. 
Steruje blokad�  szumów i 
blokuje transmisj�  
PACKET RADIO, gdy 
w
� czona jest blokada 
szumów. 

6 NC Nie pod
� czony 
7 NC Nie pod
� czony 
8 GND Masa. 
9 PKS Je� eli ten styk jest 

pod
� czony do masy to 
wej� cie mikrofonowe jest 
automatycznie odcinane i 
w
� czone jest nadawanie. 

10 NC Nie pod
� czony 
11 PKD Jest to wej� cie 

mikrofonowe z terminala. 
Poziom wej� ciowy 20 mV 
lub wi� cej. 

12 GND Masa dla sygna
u PKD 
13 SS STANDBY, gdy 

pod
� czony do masy 
w
� cza nadawanie. 
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4-2 USTAWIENIA POCZ� TKOWE Przed rozpocz� ciem pracy nale� y zapewni�  pokazane 
na rysunkach poni� ej po
o� enia w
� czników i pokr� te
: 
 
Uwaga:   Gdy w
� czysz POWER i w
� czony jest prze
� cznik REC/SEND, nadawanie i odbiór 
jest niemo� liwy. 
 
 
 

 
 
 
 
 
1. POWER w po
o� eniu OFF. 
2. Antena musi by�  pod
� czona. W TS-
690S ustaw prze
� cznik antenowy 
poprawnie. 
UWAGA! Nigdy nie nadawaj bez 
pod
� czonej anteny. 
 
 

 
 
 
 
 
3. Uziemienie musi by�  pod
� czone. 
4. Pod
� cz kabel zasilaj� cy. 
5. Sprawd	  czy na � ciance przedniej 
pokr� t
a i prze
� czniki znajduj�  si�  w 
po
o� eniach jak na rysunku
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. 
�  ZAAWANSOWANE  FUNKCJE . 
 
 Zaawansowane funkcje odbiornika. 
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Zaawansowane funkcje nadajnika. 
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4-3 EMISJA SSB ODBIÓR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wy� wietlacz pokazuje � rodek 
no� nej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.    W
� cz zasilacz i TRX prze
� cznikiem POWER. 
2.    Wy� wietlacz b� dzie pokazywa
 cz� stotliwo�� . 
3.    Naciskaj� c UP/DOWN wybierz pasmo. 
4.    Ustaw wst� g�  USB lub LSB za pomoc�  prze
� cznika MOD� . 
5.    Wyreguluj g
o� no��  za pomoc�  pokr� t
a AF. 
6.    Wybierz cz� stotliwo�� . 
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NADAWANIE 
 
 
 
 

Wy� wietlacz pokazuje � rodek no� nej. 

 
 
 
 

1.    Pod
� cz mikrofon. 
2.    W
� cz zasilacz i TRX prze
� cznikiem POWER. 
3.    Cz� stotliwo��  pojawi si�  na wy� wietlaczu. 
4.    Ustaw wst� g�  USB lub LSB (wst� ga ustawia si�  automatycznie  
       przy pos
ugiwaniu si�  DOWN i UP) 
5.    Ustaw cz� stotliwo�� . 
6.    Naci� nij TX.M  aby wy� wietli�  ALC na wy� wietlaczu. 
7.    Za pomoc�  PWR ustaw moc od min do max. 
8.    Naci� nij PTT przy mikrofonie, lub REC/SEND na SEND 
9.    Mów do mikrofonu zwracaj� c uwag� , aby w szczytach nie  
       przekracza�  strefy ALC. 

UWAGA! 
Mówi�  do mikrofonu z odleg
o� ci ok.. 5 cm, nie za g
o� no normalnym g
osem, co 
zabezpiecza przed rozprzestrzenianiem zak
óce
  na pa� mie. 
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4-4 EMISJA CW - ODBIÓR 
 
 
 

Wy� wietlacz pokazuje cz� stotliwo��  nadajnika. 
 
 
 

 
1.          W
� cz zasilacz i TRX prze
� cznikiem POWER. 
2.          Wy� wietlacz b� dzie pokazywa
 cz� stotliwo�� . 
3.          Naciskaj� c UP/DOWN wybierz pasmo. 
             Kiedy w
� czony jest krok l MHz, � wieci wska	 nik l MHz. 
4.          W
� cz emisj�  CW za pomoc�  prze
� cznika MODE. 
5.          Wyreguluj g
o� no��  za pomoc�  pokr� t
a AF. 
6.          Wybierz cz� stotliwo�� . 
 
 

CW Reverse 
 
Cz� stotliwo��  BFO z USB na LSB zmienia si�  za pomoc�  „9" (REV) na klawiaturze 
numerycznej je� eli wcze� niej wybrano emisje CW. 
Pozwala to na; 
1.    Redukcj�  zak
óce
  interferencyjnych. 
2.    Zak
ócaj� ce silne sygna
y mo� na ustawi�  ni� ej lub wy� ej za pomoc�  ga
ki strojenia,  
       co powinno polepszy�  odbiór. 
 
Gdy cz� stotliwo��  odbioru jest taka sama jak nadawania, to ton nadawania i odbioru si�  nie 
zmienia, gdy BFO pracuje na odwrotnej wst� dze. 
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NADAWANIE 
                                    Wy� wietlacz pokazuje cz� stotliwo��  nadajnika.  

 
1. Pod
� cz klucz sztorcowy lub 
elektroniczny do wej� cia CW KEY. 
2. W
� cz zasilacz i TRX prze
� cznikiem 
POWER. 
3. Wy� wietlacz b� dzie pokazywa
 
cz� stotliwo�� . 
4. W
� cz emisj�  CW za pomoc�  
prze
� cznika MOD� . 
5. Wybierz �� dan�  cz� stotliwo�� . 
6. Naci� nij przycisk TX.M, aby wy� wietli�  
wskazania ALC. 
7. Pokr� t
o PWR ustaw na pe
n�  moc. 
8. W
� cz prze
� cznik VOX/OFF w 
po
o� enie VOX. 
9. Naci� nij klucz, za� wieci si�  ON AIR i 
pojawi�  si�  wskazania ALC. Przed 
nadawaniem sprawd	 , czy cz� stotliwo��  
nie jest zaj� ta. 
10. Reguluj pokr� t
em CAR, aby 
wskazania by
y w strefie ALC. 
11. Po zaprzestaniu nadawania TRX 
przejdzie na odbiór po czasie ustalonym 
pokr� t
em DELAY. 
 

 

 

 
 

PRACA CW „ZERO DUDNIE� " 
Zrównanie cz� stotliwo� ci odbioru z cz� stotliwo� ci�  nadawania przy pracy emisja CW 
nazywa si�  prac�  na „zero zdudnie
 ". 
1. Wy
� cz VOX. Naci� nij klucz. Us
yszysz w g
o� niku ton CW. 
2. Kr� c� c ga
k�  strojenia, aby ton odbierany pokry
 si�  z tonem z twojego TRX-a. 
To nazywa si�  prac�  na „zero zdudnie
 . 
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4-5 PRACA FM – ODBIÓR 
 
 
 

Wy� wietlacz pokazuje cz� stotliwo��  � rodkow�  nadajnika. 

 
 
 
 
 
 
1. W
� cz zasilacz i TRX prze
� cznikiem POWER. 
 
2. Wy� wietlacz b� dzie pokazywa
 cz� stotliwo�� . 
 
3. Naciskaj� c UP/DOWN wybierz pasmo. 2£MHz, 
 
      Kiedy w
� czony jest krok l MHz, � wieci wska	 nik l MHz. 
 
4. W
� cz emisj�  FM za pomoc�  prze
� cznika MOD� . 
 
5. Sprawd	 , czy na wy� wietlaczu pal�  si�  napisy:  455 „12 k" 
 
6. Oraz 8.83 „12 k" 
 
7. Ustaw �� dana g
o� no��  za pomoc�  pokr� t
a AF. 
 
8. Ustaw poziom SQL, aby nie by
o zak
óce
 , gdy nie ma sygna
u. 
 
9. Wybierz �� dan�  cz� stotliwo�� . 
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NADAWANIE 
 
 

Wy� wietlacz pokazuje cz� stotliwo��  � rodkow� . 

 
 
 
 
1. Pod
� cz mikrofon do wej� cia MIC. 
2. W
� cz zasilacz i TRX prze
� cznikiem POWER. 
3. Wy� wietlacz b� dzie pokazywa
 cz� stotliwo�� . 
4. Wybierz pasmo 28 MHZ. 
5. W
� cz emisj�  FM za pomoc�  prze
� cznika MOD� . 
6. Przyci� nij TX.M w celu w
� czenia wska	 nika ALC. 
7. Pokr� t
o PWR ustaw na pe
n�  moc. 
8. Naci� nij PTT, lub REC/SEND na SEND. 
    Przed nadawaniem sprawd	 , czy cz� stotliwo��  nie jest zaj� ta. 
10.  Reguluj pokr� t
em CAR, aby wskazania by
y w strefie ALC. 
 

                       
 
• Mów do mikrofonu. 
UWAGA! 
Mów do mikrofonu utrzymuj� c go oko
o 5 cm od ust, nie za g
o� no, aby nie 
powodowa�  zak
óce
  na pa� mie. 
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4-S PRACA AM 
 
 ODBIÓR 
 
 
 

Wy� wietlacz pokazuje cz� stotliwo��  � rodkow�  nadajnika. 

 
 
 
 
 
 
1. W
� cz zasilacz i TRX prze
� cznikiem POWER. 
 
2. Wy� wietlacz b� dzie pokazywa
 cz� stotliwo�� . 
 
3. Naciskaj� c UP/DOWN wybierz pasmo. 
    Kiedy w
� czony jest krok l MHz, � wieci wska	 nik l MHz. 
 
4. W
� cz emisj�  AM za pomoc�  prze
� cznika MOD� . 
 
5. Sprawd	 , czy na wy� wietlaczu pal�  si�  napisy: 455 „6k" 
 
6. Oraz 8.83 „6k" 
 
7. Ustaw �� dana g
o� no��  za pomoc�  pokr� t
a AF. 
 
8. Wybierz �� dan�  cz� stotliwo�� . 
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NADAWANIE 
Wy� wietlacz pokazuje cz� stotliwo��  � rodkow� . 

 
 
1. Pod
� cz mikrofon do wej� cia MIC. 
2. W
� cz zasilacz i TRX prze
� cznikiem 
     POWER. 
3. Wy� wietlacz b� dzie pokazywa
  
     cz� stotliwo�� . 
4. Wybierz �� dan�  cz� stotliwo�� . 
5. W
� cz emisj�  AM za pomoc�   
     prze
� cznika MOD� . 
6. Pokr� t
o PWR ustaw na pe
n�  moc. 
7. Naci� nij PTT, lub REC/SEND na  
    SEND. 
Przed nadawaniem sprawd	 , czy 
cz� stotliwo��  nie jest zaj� ta. 
8. Reguluj pokr� t
em CAR, aby wskazania 
by
y w strefie ALC jak na rysunku 1. 
9. Mów do mikrofonu i reguluj pokr� t
em  
     MIC, aby wskazania wska	 nika by
y  
     takie jak na rysunku 2 w szczytach   
     modulacji. 
 
 
 
 

 
UWAGA! 
Gdy pokr� t
o MIC b� dzie rozkr� cone za 
bardzo w prawo 
to sygna
 z nadajnika b� dzie 
nieprawid
owy. 
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4-7 PRACA FSK ODBIÓR 
 

Wy� wietlacz pokazuje cz� stotliwo��  znaku 
MARK. 

 

 
 
 
 
1. Pod
� cz klawiatur�  RTTY oraz terminal  
    z ty
u TRX-a. 
2. W
� cz zasilacz i TRX prze
� cznikiem  
    POWER. 
3. Wy� wietlacz b� dzie pokazywa
  
    cz� stotliwo�� . 
4. Naciskaj� c UP/DOWN wybierz pasmo. 
    Kiedy w
� czony jest krok l MHz, � wieci  
    wska	 nik 1 MHz. 
5. W
� cz emisj�  FSK za pomoc�   
    prze
� cznika  MODE. 
6. Ustaw �� dana g
o� no��  za pomoc�   
     pokr� t
a  AF. 
7. Wybierz �� dan�  cz� stotliwo�� . 

 
 
Normalna FSK odbiera emisj�  RTTY na 
2125 Hz(wy� szy ton). Mo� na go zmieni�  
na 1275 Hz. Patrz sekcja 4-11-15. 
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NADAWANIE 
 

Wy� wietlacz pokazuje cz� stotliwo��  znaku „MARK". 
 

 
 
 
 
1. Pod
� cz terminal RTTY wraz z klawiatur�  do gniazdka na tylnej � ciance. 
2. W
� cz zasilacz i TRX prze
� cznikiem POWER. 
3. Wy� wietlacz b� dzie pokazywa
 cz� stotliwo�� . 
4. Wybierz �� dan�  cz� stotliwo�� . 
5. W
� cz emisj�  FSK za pomoc�  prze
� cznika MOD� . 
6. Naci� nij TX.M, aby wybra�  wskazania ALC. 
7. Pokr� t
o PWR ustaw na pe
n�  moc. 
8. Naci� nij PTT, lub REC/SEND na SEND, lub klawisz klawiatury. 
 Przed nadawaniem sprawd	 , czy cz� stotliwo��  nie jest zaj� ta. 
9. Reguluj pokr� t
em CAR, aby wskazania by
y w strefie ALC. 
10. Pracuj emisj�  RTTY za pomoc�  klawiatury. 
 
Aby zako
 czy�  nadawanie naci� nij REC/SEND w po
o� enie REC lub odpowiedni klawisz 
klawiatury terminala. 
 
Praca FSK normal z sziftem 170 Hz. Mo� na go zmieni�  na 200, 425 lub 850 Hz. (patrz sekcja 
4-11-15 
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4-8 PRACA PACKET (AFSK) ODBIÓR 
 

Wy� wietlacz pokazuje cz� stotliwo��  no� nej. 

 
1. Pod
� cz klawiatur�  RTTY oraz terminal 
z ty
u TRX-a. 
2. W
� cz zasilacz i TRX prze
� cznikiem  
    POWER. 
3. Wy� wietlacz b� dzie pokazywa
  
    cz� stotliwo�� . 
4. Naciskaj� c UP/DOWN wybierz pasmo. 
     Kiedy w
� czony jest krok l MHz, � wieci 
     wska	 nik l MHz. 
5. W
� cz emisj�  LSB lub USB za pomoc�   
    prze
� cznika MOD� . 
6. Ustaw �� dana g
o� no��  za pomoc�   
    pokr� t
a AF. 
7. Wybierz �� dan�  cz� stotliwo�� . 

 

 
Normalna AFSK u� ywa sygna
u SSB do nadawania sygna
ów PACKET z pr� dko� ci�  300 
baud u� ywaj� c do nadawania wej� cie mikrofonowe. Mo� liwe jest u� ycie wst� gi USB lub 
LSB, wy� wietlacz pokazuje cz� stotliwo��  jak podczas pracy SSB. TNC wykorzystuj�  ró� ne 
cz� stotliwo� ci modulacji, przed u� yciem sprawd	  czy b� dzie mo� liwa poprawna praca TRX-a 
i TNC. 
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NADAWANIE 
 

Wy� wietlacz pokazuje cz� stotliwo��  no� nej. 
 

 
 

1. Pod
� cz klawiatur�  RTTY oraz terminal do z
� cza ACC2 z ty
u TRX-a. 
2. W
� cz zasilacz i TRX prze
� cznikiem POWER. 
3. Wy� wietlacz b� dzie pokazywa
 cz� stotliwo�� . 
4. Naciskaj� c UP/DOWN wybierz pasmo. 
    Kiedy w
� czony jest krok l MHz, � wieci wska	 nik l MHz. 
5. W
� cz emisj�  LSB lub USB za pomoc�  prze
� cznika MOD� . 
6. Naci� nij TX.M, aby odczyta�  wskazania ALC. 
7. Ustaw pokr� t
o PWR w prawo na pe
n�  moc. 
8. W
� cz nadawanie za pomoc�  terminala (generalnie z klawiatury). Za pomoc�  pokr� t
a MIC  
    ustaw wskazania ALC w strefie wskaza
 . Przed nadawaniem sprawd	 , czy nie 
    przeszkadzasz w innym QSO. 
 
UWAGA! 
1. Sprawd	  w instrukcji terminala czy ustawi
e�  prawid
owe parametry umo� liwiaj � ce prac� . 
2. Je� eli sygna
 wyj� ciowy z TNC jest za du� y i nie mo� na ustawi�  wskaza
  ALC na 
w
a� ciwym poziomie trzeba go zredukowa�  (dzielnik napi� cia). Za du� y poziom sygna
u jest 
przyczyn�  zniekszta
ce
  sygna
u wyj� ciowego z TRX-a. (Patrz sekcja 6-6). 
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PRACA FSK 
 
Praca emisj�  RTTY wymaga demodulatora 
i dalekopisu. Demodulator zawieraj� cy 
filtry na cz� stotliwo� ci 2125 i 2295 Hz 
(170 Hz) mo� e by�  bezpo� rednio 
pod
� czony do gniazda ACC2. Aby 
wykorzysta�  obwody FSK TRX-a do 
wspó
pracy ze starym 
wysokonapi� ciowym dalekopisem nale� y 
u� y�  dodatkowego przeka	 nika 
kluczuj� cego i pod
� czy�  styki tego 
przeka	 nika do ACC2 (ko
ek 2). Podczas 
pracy FSK na wy� wietlaczu pokazana jest 
cz� stotliwo��  MARK. 
Poni� szy rysunek pokazuje wzajemne 
zale� no� ci mi� dzy cz� stotliwo� ciami 
nadawania i odbioru. Dla FSK na 
wy� wietlaczu znajduje si�  cz� stotliwo��  
MARK. 

 
UWAGA! 
Na wy� wietlaczu b� dzie 14.200.00 MHz. 
• Normalnie BFO wykorzystuje doln�  
wst� g�  (LSB) dla RTTY. Gdy wci� ni� ty 
jest przycisk REV u� ywana jest górna 
wst� ga (USB). W trybie REV wy� wietlacz 
pokazuje cz� stotliwo��  SPACE (przerwa). 
Je� eli korespondent u� ywa trybu REV to i 
ty musisz go u� y� . 
• Wy� wietlacz pokazuje cz� stotliwo��  
MARK nawet, gdy zmienisz SHIFT. 
• Normalnie przy zwartym kluczu 
nadawania nadawana jest cz� stotliwo��  
MARK, przy otwartym SPACE. Fabryczne 
ustawienia za pomoc�  zwieracza. 
• Polaryzacja mo� e by�  zmieniona. Patrz 
programowanie funkcji (sekcja 4-10-15). 
 

 
PRACA AFSK 
 
TRANSMISJA DANYCH ( RTTY, 
AMTOR, SSTV itd.) 
 
TRX mo� e pracowa�  emisj�  SSTV i AFSK 
RTTY. Dla SSTV z
� cze ACC2 powinno 
by�  pod
� czone do wej� cia kamery. Sygna
 
wyj� ciowy ze z
� cza ACC2 nale� y 
pod
� czy�  do monitora. Dla AFSK wyj� cie 
urz� dzenia AFSK nale� y do
� czy�  do 
wej� cia ACC2, wyj� cie powinno by�  
pod
� czone do wej� cia ACC2 i wyj� cie ze 
z
� cza ACC2 do wej� cia urz� dzenia 
AFSK. 

 
1. Z
� cze ACC2 s
u� y do przy
� czenia 
urz� dze
  do transmisji danych gdzie s�  
wszystkie niezb� dne sygna
y. 
2. Gdy u� ywana jest AFSK  lub  inna   
emisja wykorzystuj� ca do modulacji 
sygna
 m.cz to nale� y wybra�  USB lub 
LSB. Je� eli wymagana jest emisja F2 to 
nale� y wybra�  emisj�  FM. Na KF u� ywaj 
LSB do RTTY i PACKET i USB dla 
AMTOR 
3. TRX b� dzie nadawa
 zgodnie z 
otrzymanymi sygna
ami STBY. Sygna
y te 
wytwarza modem zgodnie z rozkazami z 
terminala. 
4. Gdy u� ywana jest emisja SSB pokr� te
 
MIC powinno by�  ustawione tak, aby 
wskazania ALC mie� ci
y si�  ALC. 
5. Styk nr 9 z
� cza ACC2 wykorzystywany 
jest do wy
� czenia gniazda mikrofonowego 
na p
ycie czo
owej w czasie nadawania 
(po
� czenie tego styku z mas� ). Taka 
mo� liwo��  zabezpiecza przed    
niepo�� danymi    b
� dami   transmisji, 
pochodz� cymi od mikrofonu. 
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4-9 PRACA Z AUTOMATYCZN�  SKRZYNK�  ANTENOW� . 
 
UWAGA! 
1. Ta funkcja jest niedost� pna dlaTS-690S ITS-450S, które nie s�  w nie wyposa� one. 
2. Skrzynka nie pracuje w pa� mie 1,8 MHz. 
3. Podczas pracy w pa� mie 50 MHz zTS-69QS,pod
� cz anten�  bezpo� rednio do wej� cia 
ANTENNA2. 
 
Je� eli TRX pracuje z anten�  o wysokim wspó
czynniku fali stoj� cej (SWR wi� kszy ni�  3:1), 
to mo� e zadzia
a�  uk
ad zabezpieczaj� cy stopnia ko
 cowego. U� ycie automatycznej skrzynki 
antenowej mo� e pomóc w dopasowaniu anteny do TRX-a. AT mo� e dopasowa�  obci�� enie o 
impedancji w zakresie od 20 -150 omów, tub daj� ce SWR ok. 2,5:1. Je� eli SWR przekracza t�  
warto��  to uk
ad dopasowuj� cy mo� e nie znale	�  w
a� ciwego dopasowania. Je� eli AT nie 
dopasuje anteny po dwóch próbach, nale� y sprawdzi�  anten�  i kabel zasilaj� cy. W czasie 
dostrajania moc wyj� ciowa TRX-a redukowana jest do ok. 10 W, aby zabezpieczy�  stopie
  
ko
 cowy przed uszkodzeniem. 
 
Modu
 AT ma dwa rodzaje pracy. 
 
1. Automatyczne dostrajanie. 
W tym trybie sygna
y do dostrajania 
anteny s�  nadawane automatycznie. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Prze
� cznik THRU/AUTO ustaw w 
pozycji AUTO 
2. W
� cz przycisk AT TUNE 
TRX prze
� czy si�  na telegrafi� , w
� czy si�  
wska	 nik AT TUNE i rozpocznie si�  
proces strojenia. 
 
UWAGA! 
Proces dostrajania nie rozpocznie si� , gdy 
pokr� t
o CAR ustawione b� dzie w lewe 
skrajne po
o� enie. 
 
3. Kiedy zako
 czy si�  proces i zga� nie AT 
TUNE, wskazania wy� wietlacza powróc�  
automatycznie. 
4. Je� eli dostrajanie nie zako
 czy si�  
pomy� lnie w ci� gu 20 sekund, to 
powtórnie naci� nij THRU/AUTO w 
po
o� enie THRU i powtórz etapy l do 3. 
 
UWAGA 
Gdy system antenowy b� dzie 
niedostrojony, to s
yszalny b� dzie 
ostrzegawczy ton „beep". 
 
Skoro strojenie przebiegnie pomy� lnie, 
wynik zostanie zapisany w pami� ci i 
podczas powrotu z innego pasma strojenie 
przebiegnie automatycznie wed
ug danych 
zapami� tanych wcze� niej skracaj� c proces 
strojenia. 
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2. Dostrajanie r� czne. 
 
R� czne strojenie skrzynki jest mo� liwe przy u� yciu pokr� t
a strojenia i pokr� t
a 
M.CH/VFO.CH w przypadku, gdy nie jest mo� liwe dostrajanie automatyczne. 
 
 
 
•  Przygotowanie. 
 

 
 
 
 
• Dostrajanie r� czne. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Nacisn��  i przytrzyma�  przycisk M.IN. 
przy w
� czeniu zasilania. 
2. PokretiemM.CH/VPOCH wybierz nr 20 
U� ywaj� c przycisku UP/DOWN wybierz 
„off". 
3. Przyci� nij przycisk CLR. 
 
Aby wyj��  z tej opcji nale� y powtórzy�  
etap l, wybra�  „on" w etapie 2 i wykona�  
etap 3. 
 
1. Ustawi�  prze
� cznik THRU/AUTO w 
pozycj�  AUTO. 
2. Nacisn��  AT.TUNE. 
3. Obserwuj� c wskazania SWR-metra 
obraca�  na przemian pokr� t
ami strojenia 
UFO  
    M.CH/VFO.CH, aby uzyska�  jak 
najmniejszy SWR. Wy� wietlacz informuje 
w procentach po
o� enie zmiennych 
kondensatorów. 
 
UWAGA! 
Gdy r� czne strojenie si�  nie powiedzie i 
SWR b� dzie du� y, reguluj SWR przez 
usprawnienie systemu antenowego. 
 
4. Gdy zako
 czysz strojenie, naci� nij AT 
TUNE ponownie. 
5. Aktualne ustawienia b� d�  zapami� tane 
w momencie zga� ni� cia wska	 nika AT 
TUNE lub w momencie zatrzymania 
strojenia przyciskiem AT TUNE. Je� li 
zako
 czone zosta
o r� czne strojenie na 
jednym pa� mie, nast� pnie na innym, to 
tylko dane dla pierwszego pasma b� d�  
pami� tane. Je� eli wi� c zostanie w
� czone 
ponownie pierwsze pasmo to dane o nim 
zostan�  wywo
ane z pami� ci i dostrojenie 
si�  odtworzy. 
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4-10 PRACA W TRYBIE PODSTAWOWYM 
 
Praca w tym trybie umo� liwia limitowanie funkcji podczas wykorzystywania TRX-a w 
samochodzie. 
 
• Wybranie funkcji: 
 
1. Wy
� cz zasilanie. 
2. Naci� nij i przytrzymaj przycisk 2 i w
� cz TRX. 
 

 
• Przedstawione poni� ej przycisk) i pokr� t
a b� d�  mo� liwe do wykorzystania 

 
•   Aby powróci�  do normalnej pracy nale� y: 
 
1. Wy
� czy�  zasilanie. 
2. Nacisn��  i przytrzyma�  przycisk l podczas w
� czenia TRX-a. 
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4-11 INNE FUNKCJE 
 
4-11-1, Beep tony. 
 
TRX posiada mo� liwo��  d	 wi� kowego potwierdzania wielu funkcji mikroprocesora w postaci 
serii krótkich d	 wi� ków. Poziom wyj� ciowy mo� na regulowa�  przy pomocy nastawnego 
potencjometru. Umieszczonego wewn� trz TRX-a. (Patrz rozdzia
 6-6). 
 
              Ta funkcja mo� e by�  wy
� czona. (Patrz rozdzia
 4-11-15). 
 
4-11-2 D	 wi� kowe potwierdzanie rodzaju emisji. 
 
Kiedy wci� ni� ty zostanie przycisk MOCE s
yszany jest z g
o� nika pierwszy znak oznaczenia 
rodzaju emisji, nadany telegrafi� . Wyj� tkowo dla FSK nadawana jest litera „R". 
 

                                                                    
 
 
 
4 -11-3  ALARMY 
 
TRX sygnalizuje alarmem b
� dy, które mog�  wyst� pi�  w trakcie jego obs
ugi. Poni� sza tabela 
przedstawia niektóre b
� dy i odpowiadaj� ce im alarmy nadane telegrafi� . W
� czenie tej 
funkcji patrz rozdzia
 4-11-15. 
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4-11-4 KROK CZ� STOTLIWO
 CI. A. Pokr� t
o strojenia. 
 

 
 
 
B. Pokr� t
o M.CH/VFO CH. 
 

 
 
 
 
 
Krok cz� stotliwo� ci zale� y od rodzaju 
emisji, która zosta
a wybrana. 

 
Gdy w
� czona jest funkcja FINE, krok 
cz� stotliwo� ci jest równy l Hz. Dla AM i 
FM mo� liwe jest ustawienie kroku 10 Hz. 
(Patrz rozdzia
 4-11-15) 
1. Dla aktywnego VFO krok pokazany jest 
poni� ej: 

 
Krok mo� e by�  zmieniany w czasie 
programowania przy w
� czaniu zasilania. 
(Patrz 4-11-15) 
2. Pokr� t
o to jest u� ywane równie�  do 
wyboru �� danego kana
u pami� ci, gdy 
aktywna jest ta opcja. 

 
4-11-5 Wybór pasm amatorskich. 
Wciskaj� c przyciski DOWN i UP mo� na zmienia�  pasma amatorskie. 
 

 
 
4-11-6 Bezpo� rednie wprowadzanie 
cz� stotliwo� ci z klawiatury. 
 
Mo� liwe jest bezpo� rednie wprowadzanie 
cz� stotliwo� ci pracy przy u� yciu 

klawiatury numerycznej 
TRX-a. Umo� liwia to natychmiastow�  
zmian�  cz� stotliwo� ci bez zb� dnego 
opó	 nienia wyst� puj� cego 
przy u� yciu innych metod 

 
 
 
 

UWAGA. 
Nie ma mo� liwo� ci wprowadzenia 
cz� stotliwo� ci 
spoza zakresu TRX-a. 
1. Wcisn��  przycisk ENT. Wy� wietlacz 
przyjmie nast� puj� c�  form� : 
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2. Wprowad	  cz� stotliwo��  za pomoc�  
klawiatury numerycznej. Zero do 4 (O do 7 
dla TS-690S) to b� d�  dziesi� tki MHz, a 5 - 
9 (8-9 dla TS-690S) to b� d�  jednostki MHz 
np.: 5.000.00 itd. Dla 3 MHz i mniej 
najpierw wci� nij 0. 

 
3. Wprowad	  kolejne cyfry, po których 
mo� esz wciska�  przycisk ENT, reszt�  cyfr 
w postaci zer TRX dopisze sam. 
Np.: 
Aby wprowadzi�  cz� stotliwo��  14.200.00 
masz dwie metody: 
1.   ENT [1] [4] [2] END 
2.   ENT [1] [4] [2] [0] [0] [0] [0] END. 

 
4. Je� li w trakcie wprowadzania wyst� pi 
pomy
ka i nie zosta
 wci� ni� ty przycisk 
ENT lub nie zosta
a wprowadzona ostatnia 
cyfra, mo� na skasowa�  wprowadzon�  
warto��  wciskaj� c przycisk CLR lub PTT. 
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4-11-7 PODWÓJNE CYFROWE UFO 
 
Nadawanie i odbiór s�  szczególnie efektywne przy wykorzystaniu VFO A i VFO B oraz 
kana
ów pami� ci. 
 
VFO A, VFO B oraz kana
y pami� ci u� ywane do nadawania t odbioru mo� na zmienia�  przy 
pomocy przycisków A/B, M/V oraz SFUT. 

 
 
Do pracy ze splitem u� ywaj VFO A i VFO B 
 
 

 

• Przycisk A=B 
 
Naciskaj� c ten przycisk powodujesz 
zrównanie danych 
nieaktywnego VFO z aktywnym. Tak� e 
cz� stotliwo�� , 
modulacja oraz wybrane filtry si�  
zrównuj� . 
Np.:  
VFO A jest ustawione na 7 MHz w LSB, a 
VFO B na 14 MHz w USB. VFO A jest 
aktywne. Naciskaj� c A=B zmieniasz  
VFO B na 7 MHz w LSB. 
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4.11-8 
Ustaw ró� nic�  cz� stotliwo� ci dla VFO A, VFO B i pami� ci. 
Np.: 
VFO A jest aktywne, VFO B jest nieaktywne. Po naci� ni� ciu przycisku SPLIT Na VFO A 
b� dziesz odbiera
 a nadawa
 na FVO B. Modulacja dla odbioru i nadawania b� dzie 
odpowiednia dla aktualnego w tym czasie VFO. 
Podczas zawodów lub przy „pile-up" rekomenduje si�  u� ycie VFO A do odbioru a VFO B do 
nadawania. Aby umo� liwi �  prac�  ze splttem z kana
ami pami� ci nale� y to uaktywni�  w 
MENU punkt 12 w
� czaj� c TX mode ze SPLITEM. Naciskaj� c przycisk SPLIT mo� esz 
nadawa�  z VFO A lub B i M. 
(patrz p.4-11-15). 

 
TF-SET 
Naci� ni� cie tego przycisku umo� liwia szybk�  zmian�  cz� stotliwo� ci nadawania przy pracy ze 
SPLIT-em za pomoc�  pokr� t
a strojenia. 
 

 
 
 
 
 

 
1. Kiedy TF-SET jest wci� ni� ty to TRX 
odbiera na cz� stotliwo� ci nadawania. Ta 
funkcja nie pracuje podczas nadawania. 
2. Kiedy TF-SET to mo� esz zmienia�  
cz� stotliwo��  nadawania bez zmiany 
cz� stotliwo� ci odbioru. 
3. Po ustawieniu cz� stotliwo� ci nadajnika i 
puszczeniu TF-SET odbiornik wraca na 
ustawion�  wcze� niej Cz� stotliwo�� . 
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4-11-9 Ograniczanie zak
óce
 . 
[I]IF SCHIFT 

 

 
 IF SCHIFT pracuje w emisjach SSB, CW 
i FSK. 
 
Pokr� t
o IF SCHIFT umo� liwia 
przesuni� cie pasma przepuszczania p.cz. w 
stosunku do cz� stotliwo� ci � rodkowej 
odbiornika. Je� eli sygna
 zak
ócaj� cy 
znajduje si�  w strefie odbioru to poprzez 
przesuni� cie za pomoc�  IF SCHIFT pasma 
przepuszczania zgodnie ze schematem 
obok wyeliminujesz sygna
 zak
ócaj� cy. 
Interferencje ze strony niskich 
cz� stotliwo� ci redukuje si�  przez obrót 
pokr� t
a IF SCHIFT w stron�  (+), ze strony 
wy� szych w stron�  (-). W rezultacie 
odbierany d	 wi� k b� dzie troch�  
zniekszta
cony podobnie jak podczas 
wykorzystania „high (low) cut filter". 
Szeroko��  pasma przepuszczania dla p. cz. 
8.83 MHz i 455 kHz mo� na zmienia�  za 
pomoc�  prze
� czników filtrów na 
przednim panelu w zale� no� ci od 
opcjonalnie zainstalowanych filtrów. 
 
 
 
 
 
 
Schemat zmiany przedstawiony jest 
poni� ej: 

 
2.4 K i 500 wy� wietla si� , gdy 
zainstalowane b� d�  odpowiednie filtry. 
 
UWAGA! 
1. Niektóre filtry nie b� d�  wy� wietlane 
pomimo zainstalowania. 
2.W emisji FM wy� wietla si�  tylko THRU. 
3. Patrz pkt 7-1 Instalowanie opcjonalnych 
filtrów. 
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-  455 kHz 
 
Schemat zmiany przedstawiony jest 
poni� ej: 

 
„500" wy� wietla si� , je� eli zainstalowany 
jest ten rodzaj filtru. 
 
 UWAGA! 
1. W emisji FM mo� liwe jest wy� wietlanie 
12 kHz i 6 kHz. 
12 k - przy dewiacji ± 5 kHz, 6 k przy 
dewiacji ± 2,5 kHz. 
2. Wy� wietlanie jest mo� liwe po 
zainstalowaniu opcjonalnego filtru, 
3. Gdy s�  zainstalowane opcjonalne filtry 
YG-455C-1 tub YG-455CN-1 to 
wy� wietlane b� dzie w obu przypadkach 
„500". 
4. Patrz pkt 7-1 Instalacja opcjonalnych 
filtrów. 

 
 
 
 
 
UWAGA! 
Je� eli szeroko��  pasma obu filtrów jest 
taka sama to wypadkowa szeroko��  obu 
filtrów b� dzie w�� sza ni�  to wskazuje 
wska	 nik. 
Np.: Je� eli dla obu filtrów (8.83 MHz i 455 
kHz) wybrano szeroko��  pasma 2,4 k to 
wypadkowa szeroko��  pasma b� dzie 2,2 k. 
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[3] Funkcja NOTCH. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4-11-10 Ogranicznik trzasków. 
 
Za pomoc�  prze
� cznika NB1/2 mo� na 
w
� cza�  
ogranicznik NB1, NB2 oraz wy
� cza� . 
 
Funkcja ta jest u� ywana do eliminacji 
zak
óce
  typu „no� na" lub od sygna
ów 
telegraficznych. Jest nieefektywny przy 
zak
óceniach od sygna
ów SSB, AM, FM. 
W celu u� ycia nale� y w
� czy�  prze
� cznik 
NOTCH i powoli obraca�  potar
em 
NOTCH do momentu ograniczenia 
sygna
u zak
ócaj� cego. 
 
UWAGA! 
1. Cz� stotliwo��  NOTCH mo� e by�  
zmieniana w zakresie 400 do 2600Hz. 
2. Gdy pojawi si�  sygna
 zak
ócaj� cy np.: 
CW, nale� y wolno obraca�  pokr� t
o 
NOTCH do momentu wyt
umienia 
zak
óce
 . Szybkie kr� cenie mo� e 
spowodowa�  „przejechanie" punktu 
t
umienia. 
 
 
 
 
 
NBl 
Uruchamia uk
ad redukcji zak
óce
  
impulsowych pochodz� cych od uk
adów 
zap
onowych silników spalinowych. Uk
ad 
ten nie eliminuje szumów 
atmosferycznych, tytko zak
ócenia 
impulsowe. 
NB2 
S
u� y do eliminacji zak
óce
  impulsowych 
o d
ugim czasie trwania np.: typu 
„dzi� cio
" pochodz� cych od radaru. 
Efektywno��  dzia
ania zale� y od 
specyficznych cech zak
óce
 . Je� eli jest 
u� ywany do t
umienia zak
óce
  
impulsowych o krótkich czasach trwania, 
to odbierany sygna
 zostanie 
zniekszta
cony co utrudni jego czytelno�� . 
� aden uk
ad nie eliminuje wszystkich 
typów zak
óce
  impulsowych, ale te dwa 
ograniczniki zainstalowane w TS-450 s�  
skuteczne w wi� kszo� ci przypadków. 
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4 -11-11   VOX 
 

 
 

1. Pokr� t
o ANTI 
 
 

 
 

2. Regulacja poziomu VOX-a 
 
 

 
 
 
 

3. DELAY 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
SSB, FM, AM 
 
 
Kiedy w
� czony jest prze
� cznik VOX, 
nadawanie i odbiór prze
� cza si�  
automatycznie podczas mówienia do 
mikrofonu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CW 
 
Kiedy prze
� cznik VOX jest w
� czony 
podczas pracy emisj�  CW to nadawanie 
w
� cza si�  podczas naci� ni� cia klucza. 
Podczas pracy z VOX-em, kiedy g
o� nik 
jest za mocno wysterowany, mo� na u� y�  
tej funkcji, aby d	 wi� k pochodz� cy z 
g
o� nika nie mia
 wp
ywu na mikrofon. 
ANTI-vox jest nie aktywny, gdy s�  
pod
� czone s
uchawki. Poziom ANTl-vox 
mo� na regulowa� . Nale� y ustawi�  go na 
mo� liwie najmniejszym poziomie. 
Za pomoc�  tego pokr� t
a mo� na ustawi�  
poziom wzmocnienia uk
adu VOX. 
Regulacja zale� y od indywidualnych cech 
mówi� cego. 
To pokr� t
o umo� liwia ustawienie czasu, 
po którym TRX automatycznie przejdzie z 
nadawania na odbiór. 
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4 -11-12  RIT 
 

 
 
 
 
 
4 -11-13 XIT 

 
 
 
 
 
4 -11-14 Funkcja � F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokr� t
o RIT umo� liwia zmian�  
cz� stotliwo� ci odbioru o ±1.1 kHz. Nie ma 
to wp
ywu na cz� stotliwo��  nadajnika. 
Wielko��  skoku mo� na ustawi�  na 10 lub 
20 Hz {patrz pkt. 4 -11-15). Gdy RIT jest 
w
� czony � wieci wska	 nik RIT i mo� liwa 
jest zmiana cz� stotliwo� ci odbiornika 
pokr� t
em RIT/XIT. 
Gdy RIT jest w
� czony to cz� stotliwo��  
nadawania ró� ni si�  od cz� stotliwo� ci 
odbioru w zale� no� ci od ustawie
 . W 
czasie normalnej pracy nale� y utrzymywa�  
RIT w po
o� eniu OFF. U� ywa�  tylko w 
razie potrzeby. 
Funkcja ta jest podobna do funkcji RIT, ale 
dzia
a tylko w czasie nadawania. 
Umo� liwia zmian�  cz� stotliwo� ci 
nadajnika bez wp
ywu na cz� stotliwo��  
odbiornika. Jest to szczególnie wygodne w 
systemie pracy SPLIT. Zakres zmiany 
cz� stotliwo� ci nadajnika to ±l kHz przy 
ustawianej cz� stotliwo� ci kroku 10 lub 20 
Hz (patrz pkt.4rli-i5). Gdy prze
� cznik 
RIT-a jest w po
o� eniu OFF to 
wy� wietlacz nie wy� wietla RIT i XIT, 
Po w
� czeniu TF-SET, aby dodatkowo 
w
� czy�  funkcj�  wy� wietlania ró� nicy 
cz� stotliwo� ci pomi� dzy nadawaniem i 
odbiorem nale� y: 
1. Nacisn��  A=B, aby zrówna�  
cz� stotliwo��  nadajnika i odbiornika. 
2. Nacisn��  SPLIT. 
3. Nacisn��  i przytrzyma�  TF-SET razem 
przyciskiem numerycznym 7(� F). 
Naci� ni� cie TF-SET spowoduje 
wy� wietlenie nast. wskaza
 : 
� F 00.00 kHz. 
4. Ustaw �� dan�  ró� nic�  przez obrót 
pokr� t
a FVO lub M.CH/VFO CH. Gdy 
pu� cisz przycisk TF-SET wska	 nik poka� e 
cz� stotliwo��  odbioru. Powtórne 
przyci� ni� cie umo� liwia ponown�  zmian� .. 
Aby powróci�  do normalnych ustawie
  
nale� y ponownie nacisn��  TF-SET i 7(� F). 
Wskazane VFO nadajnika zostan�  
skasowane. 
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4-11-15 Wybór funkcji po w
� czeniu 
zasilania.  
(1) Programowanie 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Wiele funkcji TRX-a mo� e by�  
zmienionych podczas w
� czania. Nale� y 
wykona�  nast. kroki: 
 
1. Nacisn��  i przytrzyma�  przycisk 
LSB/USB  
i w
� czy�  prze
� cznik POWER. 
2. Na wy� wietlaczu pojawi si�  numer 
menu. 
3. Wybranie odpowiedniego numeru przez 
obrót pokr� t
a M.CH/VFO CH. 
4. Zmiana funkcji przez prze
� czniki 
UP/DOWN. 
5. Powrót do normalnych wskaza
  poprzez 
naci� ni� cie przycisku CLR lub wy
� czenie 
i powtórne w
� czenie TRX-a. 
 
 
 
 
 

Numer 
funkcji 

Opis funkcji Ustawienia pocz� tkowe 

01 W
� czenie (ON) lub wy
� czenie (OFF) pokr� t
a strojenia. ON 
02 W
� czenie lub wy
� czenie funkcjonowania przycisku M.CH/WO CH ON 
03 W
� czenie lub wy
� czenie klawiatury numerycznej ON 
04 W
� czenie lub wy
� czenie funkcji „beep" ON 
05 D	 wi� kowa sygnalizacja rodzaju emisji ON=CW, OFF=BEEP ON 
06 D	 wi� kowa sygnalizacja rodzaju b
� du ON=CW, OFF=BEEP ON 
07 Rozdzielczo��  wy�wietlania do 10 Hz ON lub OFF ON 

08 Zatrzymanie maksymalnych wskaza
  miernika ON lub OFF OFF 
09 Zapami� tanie pasma przed u� yciem przycisku UP/DOWN wymagane ON, nie 

wymagane OFF 
ON 

10 Automatyczny wybór wst� gi bocznej przy SSB ON lub OFF ON 
11 W
� czenie (ON) lub wy
� czenie (OFF) NB2 ON 
12 W
� czenie (ON) lub wy
� czenie (OFF) SPIT-u podczas pracy z kana
ami 

pami� ci. 
OFF 

13 Automatyczny przyrost numeru kana
u pami� ci w czasie wpisywania do 
parni� ci. 

OFF 

14 Okre� lenie, czy mo� liwa jest zmiana cz� stotliwo� ci pokr� t
em strojenia 
podczas pracy z kana
ami pami� ci OFF lub ON 

OFF 

15 Zatrzymanie przeszukiwania w
� czenie (ON) lub wy
� czenie (OFF) OFF 
16 W
� czenie (ON) lub wy
� czenie (OFF) pracy przeka	 nika sterowania PTT w 

dodatkowym wzmacniaczu mocy. 
OFF 

17 W
� czenie (ON) lub wy
� czenie (OFF) transferu funkcji, gdy dwa TRX-y s�  
po
� czone razem. 

OFF 

18 Zapis danych z drugiego TRX-* do kana
u 00(OFF) do VFO (ON) OFF 
19 W
� czenie (ON) lub wy
� czenie (OFF) nadawania OFF 
20 W
� czenie (ON) lub wy
� czenie (OFF) zezwolenia na wymazywanie pami� ci OFF 

21 W
� czenie (ON) lub wy
� czenie (OFF)zabezpieczenia zawarto� ci pami� ci (gdy 
pami��  jest przepe
niona 

OFF 
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(2) Kasowanie i ustawianie pocz� tkowego stanu oraz wymiana pocz� tkowych warto� ci. 
 
 

 
 
 
 
 

1. Przycisn��  i przytrzyma�  M.IN, w tym 
czasie w
� czy�  prze
� cznik POWER. 
2. Na wy� wietlaczu pojawi si�  numer 
menu, 
3. Wybór numeru menu za pomoc�  
M.CH/VFO CH. 
4. Zmiana funkcji za pomoc�  UP/DOWN. 
5. Powrót do normalnych wskaza
  za 
pomoc�  CLR lub ponowne wy
� czenie i 
w
� czenie TRX-a. 

 
 
 
 
 
Numer 
funkcji 

Opis funkcji Ustawienia 
pocz� tkowe 

31 Prze
� czenie rodzaju pracy wewn� trznej anteny automatycznej, 
automatyczna praca (ON), r� czna (OFF) 

ON 

32 Automatyczny powrót na odbiór po kompletnym zestrojeniu 
anteny. 

ON 

33 Wybór kroku cz� stotliwo� ci pokr� t
a strojenia na 5 lub 10 kHz. 10 kHz 
34 Wybór kroku cz� stotliwo� ci pokr� t
a M.CH/VFO CH na 10, 5, 2 

lub 1 kHz. 
10 kHz 

35 Wybór kroku cz� stotliwo� ci pokr� t
a M.CH/VFO CH na 10 lub 9 
kHz w emisji AM w pa� mie BC. 

10 kHz 

36 Wybój; kroku cz� stotliwo� ci przycisku UP/DOWN na 1 MHz lub 
5OO kHz 

1000 kHz 

37 Zmiana przesuwu cz� stotliwo� ci dla emisji FSK na 170, 200, 425, 
850 Hz 

170 

38 Nadawanie emisj�  FSK - zwarty klucz SPACE (OFF), MARK 
(ON) 

ON 

39 Wybór cz� stotliwo� ci odbioru w emisji FSK 2125 lub 1275 Hz 2125 
40 Zmiana cz� stotliwo� ci � rodkowej w emisji CW w granicach od 

400 do 800 Hz z krokiem co 50 Hz. 
800 

41 Zmiana zakresu zmian funkcji RIT/XIT na ±1,1 lub ±2,2 kHz 1,1 kHz 
42 Wy� wietlanie HELLO po w
� czeniu TRX-a OFF 
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4-12 PAMI��  
TRX posiada 100 kana
ow�  pami�� , która mo� e by�  u� ywana do przechowywania i 
wywo
ywania cz� sto u� ywanych cz� stotliwo� ci. 
4-12-1 Bateria mikroprocesora. 
Do podtrzymania pami� ci wykorzystywana jest bateria litowa. Wy
� czenie TRX-a, od
� czenie 
kabla zasilaj� cego lub zanik napi� cia zasilania nie kasuj�  zawarto� ci pami� ci. Bateria 
powinna pracowa�  przez okres oko
o 5 lat. Gdy bateria roz
aduje si�  na wy� wietlaczu mog�  
pojawi�  si�  normalnie niespotykane informacje. Wymian�  baterii powinien dokonywa�  
autoryzowany serwis firmowy. 
UWAGA! 1. Kiedy bateria zostanie wymieniona, mikroprocesor nale� y wyzerowa�  (patrz pkt 4-12-2. 
 2.Kiedy bateria ulegnie roz
adowaniu, wszystkie uk
ady TRX-a pracuj�  bez zmian jedynie informacje zawarte w pami� ci 
ulegn�  skasowaniu. 
4-12-2 Ustawienia pocz� tkowe i zerowanie mikroprocesora. 
 A. Fabryczne ustawienia TRX-a. 

 Cz� stotliwo��  Emisja 

VFO A 14.000.00 USB 

VFO B 14.000.00 USB 

Kana
y pami� ci 00 do 99 •   • -------- 

B. Zerowanie mikroprocesora. 
Istniej�  dwie metody zerowania 
mikroprocesora. 
 

 

1. Wcisn��  i przytrzyma�  przycisk A=B i 
w
� czy�  zasilanie TRX-a. 
Uwaga! Wszystkie zaprogramowane przez 
u� ytkownika informacje zostan�  
skasowane. 
2. Wcisn��  i przytrzyma�  przycisk A/B i 
w
� czy�  zasilanie TRX-a w celu 
skasowania wszystkich 
zaprogramowanych danych oprócz 
kana
ów pami� ci. 

4-12-3 Kana
y pami� ci. 

Numer kana
u pami� ci Rodzaj kana
u pami� ci 

od 00do89 Standardowy i SPLIT 

90 do 99 Programowane przeszukiwanie 

4-12-4 Zawarto� ci pami� ci. 
Ka� dy kana
 pami� ci mo� e przechowywa�  nast� puj� ce dane: 

 00 do 
89 

90 do 
99 

Cz� stotliwo��  T T 

Rodzaj emisji T T 

Filtry T T 

W
� czenie tonu T(l) N 

Najwy� sza i najni� sza cz� stotliwo��  
pracy N T 

W
� czenie AIP T T 

Zaj� to��  kana
u pami� ci T T 

AGC T T 
(1) - Gdy pami��  jest u� ywana jako pami��  SPLIT dla odbioru i nadawania emisj�  FM. 
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4-12-5 Wprowadzanie danych do pami� ci. 
A Standardowy kana
 pami� ci [00 do 89] 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

1. Wybierz cz� stotliwo��  odbiornika i 
rodzaj filtrów Np.:14.175MHz na 
VFOA. 

 

 
 

2. Naci� nij przycisk M.IN. TRX 
przejdzie do trybu „przewijania" 
pami� ci (wska	 nik M.SCR) 

 

 
 

3. Wybierz numer �� danego kana
u 
pami� ci za pomoc�  M.CH/VPO CH 
lub klawiatury numerycznej 

 

 
 

4. Gdy ustawiony zosta
 �� dany kana
 
pami� ci przyci� nij przycisk M.IN. 
powtórnie. Aktualna cz� stotliwo��  i 
filtry zostan�  zapami� tane, tryb 
przewijania pami� ci zostanie 
skasowany i TRX wróci do rodzaju 
emisji i cz� stotliwo� ci pracy 
wy� wietlanej przed pierwszym 
wci� ni� ciem przycisku M.IN. 

 
UWAGA! Dane z kana
u, który zostanie 
wy� wietlony po wci� ni� ciu M.IN. 
zostan�  usuni� te i na ich miejsce 
wprowadzone nowe. 

 



 56 

B. Kana
 pami� ci SPLIT. [00 - 89] 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

1. Wybierz cz� stotliwo��  odbiornika, 
rodzaj emisji oraz filtr. Np.:21.200.00 
MHz na VFO A. 
 
 

 
2. Wci� nij przycisk A=B. 
3. Ustaw VFO na B i wybierz �� dan�  
cz� stotliwo��  nadawania. Np.:21.210.00 
MHz na VFO B. 
 

 
 
4. Naci� nij A/B ponownie. 
5. Wci� nij przycisk SPLIT, na 
wy� wietlaczu pojawi si�  napis SPLIT. 
 

 
 
6. Naci� nij przycisk M.IN. 
7.Wybierz odpowiedni numer kana
u 
pami� ci za pomoc�  M.CH/VFOCH. 
 

 
8. Gdy �� dany kana
 pami� ci wy� wietlony 
jest na wy� wietlaczu wci� nij ponownie 
M.IN. Aktualna cz� stotliwo��  i filtr 
zostan�  zapami� tane, tryb „przewijania" 
pami� ci zostanie skasowany i TRX wróci 
do stanu przed pierwszym u� yciem 
przycisku M.IN. 
 
UWAGA! Kiedy wybierzesz kana
 w 
którym s�  zapami� tane dane i 
przycisk M.IN. zostanie naci� ni� ty, 
dane z kana
u zostan�  usuni� te, i 
nowe dane b� d�  wprowadzone do 
tego kana
u. 
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• Programowanie przeszukiwania kana
ów pami� ci [90~99] 
 
Mo� na zaprogramowa�  górn�  i doln�  granic�  przeszukiwania kana
u pami� ci. Gdy górna i dolna 
granica jest taka sama to ten kana
 pracuje jak standardowy kana
 pami� ci. Te kana
y pami� ci 
umo� liwiaj �  ustawienie ró� nych VFO do ustawienia granicy cz� stotliwo� ci. Cz� stotliwo��  ustawia si�  
za pomoc�  ga
ki strojenia. Po naci� ni� ciu UP/DOWN górna i dolna granica cz� stotliwo� ci zostanie 
potwierdzona, (patrz 4-12-10) 

 

 
 
 
 

 
1. Wybierz ni� sz�  cz� stotliwo��  pracy i rodzaj 
modulacji np. 7.030 MHz na VFO A: 
 
2. Naci� nij przycisk A/cz� stotliwo��  
. 
3. Wybierz wy� sz�  cz� stotliwo��  pracy i 
rodzaj modulacji np. 7.100 MHz na VFO B: 
 

 
4. Naci� nij A/B powtórnie. 
 
5. Przyci� nij przycisk M.IN. 
 
Na wy� wietlaczu pojawi si�  numer ostatnio 
u� ytego kana
u. 
6. Wybierz kana
 pami� ci z zakresu (90~99) za 
pomoc�  M.CH/YFO CH lub klawiatury 
numerycznej. 
 

 
7. Gdy �� dany numer kana
u zostanie wybrany 
naci� nij M.IN. powtórnie. Cz� stotliwo�� , 
emisja i rodzaj filtrów zostan�  zapami� tane, 
praca z pami� ciami zako
 czy si�  TRX powróci 
do pracy z ustawieniami przed wci� ni� ciem 
przycisku M.IN. 
 
Uwaga! Kiedy kana
 z danymi jest 
wybrany i zapami� tany to wci� ni� cie 
przycisku M.IN. wymazuje z tego 
kana
u pami� ci wszystkie poprzednie 
dane. 
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4-12-6. Wywo
ywanie kana
ów pami� ci. 
 
Ta procedura ilustruje jak wywo
a�  kana
y pami� ci. 

 

 
1. Kiedy pracujesz w trybie VFO, naci� nij 
M/V, Na wy� wietlaczu pojawi si�  numer 
ostatnio u� ywanego kana
u pami� ci. 
 
2. Wybierz kana
 pami� ci przez obrót 
pokr� t
a M.CH/VFO CH. B� d�  zmienia
y 
si�  kana
y pami� ci i przyporz� dkowane 
cz� stotliwo� ci. 
 
3. Aby wróci�  do pracy z VFO, u� yj 
przycisku M/V. 

 
 
4-12-7 Przegl� d kana
ów pami� ci. 
 
Ta procedura zapewnia kontrol�  zawarto� ci pami� ci bez zmiany aktualnie ustawionej 
cz� stotliwo� ci. 

 
 
 

 
 
 
 
 
1. Naci� nij przycisk M.IN., aby 
zainicjowa�  przegl� d pami� ci. Na 
wy� wietlaczu pojawi si�  napis M.SCR oraz 
cz� stotliwo��  pami� ci. Chocia�  
cz� stotliwo��  na wy� wietlaczu b� dzie si�  
zmienia
a to odbierana b� dzie 
cz� stotliwo��  przed przyci� ni� ciem 
przycisku M.IN. 
 
2. Wybór kana
u przy u� yciu M.CH/VFO 
Ch lub klawiatury numerycznej. 
Wy� wietlana cz� stotliwo��  b� dzie 
zapami� tana. 
 
3. Zako
 czenie tej operacji po naci� ni� ciu 
przycisku CLR, 
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4-12-8 Wybór kana
ów pami� ci. 
 
• Przegl� d kana
ów z wpisanymi danymi 

 
 
 
 
• Aby sprawdzi�  jakie s�  puste kana
y 

 

1. Podczas pracy z VFO, naci� nij przycisk 
M.V. Na wy� wietlaczu pojawi si�  
poprzednio ustawiony kana
 pami� ci. 
 
2. Uaktywnij prze
� cznik l MHz (napis  
1 MHz pojawi si�  na wy� wietlaczu) o za 
pomoc�  pokr� t
a M.CH/ VFO CH 
przegl� daj zawarto��  kana
ów pami� ci. 
 
3. Aby wy
� czy�  t�  opcj� , naci� nij przycisk 
M/V. 
 
Uwaga! Gdy kana
 jest pusty to z 
g
o� nika s
ycha�  „check" nadany kodem 
Morsa. 
 
1. Naci� nij przycisk M.IN, aby wej��  w 
tryb przewijania pami� ci. Chocia�  
wy� wietlana cz� stotliwo��  b� dzie si�  
zmienia
a to odbierana b� dzie 
 
2. Cz� stotliwo��  sprzed naci� ni� cia 
przycisku. 
 
3. Uaktywnij prze
� cznik l MHZ (napis 
1 MHz pojawi si�  na wy� wietlaczu) o za 
pomoc�  pokr� t
a M.CH/ VFO CH 
przegl� daj zawarto��  kana
ów pami� ci. 
Mo� na te�  wpisa�  numer kana
u z 
klawiatury numerycznej. 
 
4. Aby wy
� czy�  t�  opcj� , naci� nij 
przycisk M/V 
 
 
 
Uwaga! 
1. Gdy wszystkie kana
y s�  
zape
nione to z g
o� nika s
ycha�  
„check" nadany Morsem. 
 2. To samo b� dzie podczas 
wprowadzania z klawiatury. 
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4-12-9 Przeniesienie informacji z pami� ci do VFO, 
 
Aby uruchomi�  procedur�  przeniesienia zawarto� ci wybranej pami� ci do VFO nale� y: 
 
 

 

1. Podczas pracy z VFO przycisn��  
przycisk M/V. Wy� wietli si�  poprzednio 
wykorzystywany kana
 pami� ci. 
2. Wybierz �� dany kana
 za pomoc�  
M.CH/VFO CH. 
3. Naci� nij M>VFO dane z pami� ci 
zostan�  przeniesione do VFO. 

 
Uwaga! 
 
1. Gdy przyci� niesz M>VFO, dane z VFO b� d�  wyczyszczone, na to miejsce wpisz�  si�  
dane z pami� ci. 
 
2. Gdy wybierzesz pusty kana
 to nic si�  nie przeniesie. 
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4-12-10 Wprowadzanie najwy� szej i najni� szej cz� stotliwo� ci zakresu przeszukiwania. Aby 
wykona�  w/w procedur�  nale� y: 
 

 
 
 

1 Podczas pracy z VFO, nacisn��  M/V. 
Wy� wietlacz poka� e ostatnio u� ywan�  
cz� stotliwo�� . 
2. Wybierz �� dana pami��  do skanowania 
przez obracanie M.CH/VFO CH (kana
y 
90~99) 
3. Naci� nij prze
� cznik UP, wy� wietlacz 
wska� e wy� sz�  granic�  skanowania. 
4. Naci� nij prze
� cznik DOWN, 
wy� wietlacz wska� e ni� sz�  granic�  
skanowania. 
5. Aby powróci�  do pracy z VFO, naci� nij 
M/V. 

 
 
 
 
4-12-11 Zmiana rodzaju modulacji i stosowanie filtrów podczas pracy z kana
ami pami� ci 
(00~99). 
Mo� na w
� czy�  t�  funkcj�  #14 (patrz strona 52) 
 
4-12-12 Czyszczenie zawarto� ci kana
u pami� ci  
 
Aby wyczy� ci�  �� dany kana
 pami� ci nale� y: 
 
 

 
 

 
1. Podczas pracy z VFO, naci� nij M/V, 
wy� wietli si�  ostatnio u� ywany kana
. 
2. Za pomoc�  M.CH/VFO CH wybierz 
�� dany kana
 pami� ci. 
 

 
3. Naci� nij i przytrzymaj przycisk CLR 
minimum 2 sek. 
 

 
 
4. Powrót do pracy z VFO, nacisn��  M/V
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. 4-13  PRZESZUKIWANIE 
 
Mo� liwe jest przeszukiwanie kana
ów pami� ci lub przeszukiwanie wg kana
ów pami� ci 
programowego przeszukiwania. 
 
 
 

 

 
1. Podczas pracy z VFO, naci� nij M/V. 
 
2. Kiedy naci� niesz SCAN zacznie si�  
przeszukiwanie kana
ów pami� ci. 
 
3. M.CH/VFO CH oraz UP/DOWN w 
mikrofonie s�  akceptowane podczas 
skanowania. 
 
 
Uwaga! 
TRX informuje o b
� dach sygna
em 
„check" za pomoc�  alfabetu Morsa. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
4. Przerwanie skanowania - przycisk CLR. 
 
5. Powrót do pracy z VFO - przycisk M/V 
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4-13-2 Przeszukiwanie grupowe. 
Aby zainicjowa�  przeszukiwanie wybranej grupy ze 100 kana
ów pami� ci (00-09,10-19... 90-
99) nale� y: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Podczas pracy z VFO, nacisn��  M/V. 
 
2. Nacisn��  i przytrzyma�  SCAN. Teraz 
mo� na wybra� , które grupy kana
ów maj�  
by�  przeszukiwane przez wci� ni� cie 
przycisków okre� laj� cych te grupy: 
 
0   .............   kana
y  00 do   09 
1   .............               10        19 
2   .............               20        29 
I    ………                 I           I 
9    ............               90        99 
 
W przyk
adzie l b� dzie przeszukiwana 
tylko druga grupa, w przyk
adzie 2 grupa l 
i 3 
3. Po naci� ni� ciu SCAN w
� czy si�  
przeszukiwanie. 

 

 

 
4. Przycisk M.CH/VFO CH oraz 
UP/DOWN w mikrofonie pozwala na 
skrócenie czasu. 
 
5. Aby zatrzyma�  przeszukiwanie, nale� y 
nacisn��  CLR. Jednak ustawienie 
przeszukiwania grupowego nie zresetuje 
si� . 
 
6. Powrót do pracy z VFO - przycisk M/V.  
 
Je� li chcesz zmieni�  t�  funkcj� , wró�  do 
pkt. 2. 
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4-13-3 Wy
� czanie kana
ów z przeszukiwania. 
 
TRX posiada funkcj�  wy
� czania kana
ów z przeszukiwania, która umo� liwia przeskakiwanie 
niepo�� danych kana
ów w trakcie przeszukiwania pami� ci. Zwi� ksza to szybko��  
przeszukiwania. 

 
 

1. Podczas pracy z VFO nacisn��  M/V. 
 
 
 
 
 
2. Za pomoc�  M.CH/VFO CH wybra�  
kana
 do pomini� cia. 
 
 
 
 
 
3. Krótkotrwa
e nacisn��  CLR, wy� wietli 
si�  punkt dziesi� tny przy numerze kana
u. 
 
Uwaga! Przytrzymanie CLR ponad 2 
s� k wyczy� ci kana
 z danych. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Dla skasowania blokady kana
u naci� nij 
CLR powtórnie. Kropka dziesi� tna 
zniknie. 
 
Uwaga! Gdy wszystkie kana
y b� d�  
wy
� czone z przeszukiwania to z 
g
o� nika rozlegnie si�  sygna
 „CHECK" 
nadany CW. 

 
 
5. Powrót do VFO przycisk M/V.



 65 

4-13-4 Programowane przeszukiwanie pasm. 
Wci� ni� cie przycisku SCAN podczas pracy z VFO A lub B powoduje uruchomienie 
przeszukiwania. 
-Je� eli � adne dane nie s�  zapami� tane w kana
ach 90 do 99 to przeszukiwanie odbywa�  si�  
b� dzie w zakresie 30 kHz do 30 MHz i zakres ten zostanie automatycznie zapami� tany w 
kanale 90. 
Dolna  granica przeszukiwania:  30.00 kHz 
Górna granica przeszukiwania   40.00 MHz (TS-450S z wy
� czeniem typu E) 
Górna granica przeszukiwania   29.99999 MHz (TS-450S tylko typ E) 
Górna granica przeszukiwania   60.00 MHz (tylko TS-690S) 
Doln�  i górn�  granic�  mo� na zaprogramowa�  w kana
ach 90 do 99, wed
ug � yczenia. 

 
 
 
 
 
 

 
Wybór kana
u 
 
1.Trzymaj� c przycisk SCAN wcisn��  na 
klawiaturze numerycznej przycisk 
odpowiadaj� cy �� danemu kana
owi z 
zakresem przeszukiwania. Np. wcisn��  
przycisk 3, aby wybra�  do przeszukiwania 
odpowiedni zakres w kanale 93, wcisn��  4 
dla wyboru kana
u 94 itp. 
 
2. Przeszukiwanie b� dzie si�  odbywa
o od 
najni� szej do najwy� szej zapami� tanej 
cz� stotliwo� ci. 
 
3. Rodzaj emisji i filtry mog�  by�  
zmieniane w trakcie przeszukiwania. 
 
4. Zako
 czenie przeszukiwania - CLR 

Mo� na wybra�  do przeszukiwania maksymalnie 10 grup cz� stotliwo� ci. W tym celu nale� y 
trzymaj� c wci� ni� ty przycisk SCAN wciska�  kolejno przyciski klawiatury numerycznej 
odpowiadaj� ce �� danym grupom. 
 
 
 
Na przyk
ad: 
 
Je� eli 14.000 MHZ (dolna granica) i 
10.010 (górna granica) s�  zapami� tane w 
kanale 91, oraz 21.000 MHZ (dolna 
granica) i 21.000 (górna granica) w kanale 
92. Trzymaj� c przycisk SCAN wcisn��  
kolejno na klawiaturze numerycznej l i 2 . 

Rozpocznie si�  skanowanie kana
ów 91 i 
92. 
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4-13-5 Szybko��  przeszukiwania. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Szybko��  przeszukiwania ustawiana jest 
pokr� t
em RIT/XIT w czasie 
przeszukiwania. Obrót pokr� t
a w prawo 
zwi� ksza w lewo zmniejsza szybko�� . Ta 
regulacja dzia
a przy pracy z VFO, i�  
kana
ami pami� ci. Raz ustawiona szybko��  
obowi� zuje a�  do nast� pnej zmiany. 
Regulacja szybko� ci jest mo� liwa, gdy 
TRX jest w trakcie przeszukiwania. 
Je� eli RTT/KU jest obrócone ca
kowicie w 
lewo lub w prawo i potrzebna jest zmiana 
szybko� ci, nale� y najpierw obróci�  
pokr� t
o w stron�  przeciwn�  a nast� pnie 
ustawi�  odpowiedni�  szybko�� . 

 
 
 
 
 
 
4-13-6 Zatrzymanie przeszukiwania. 
 
Funkcj�  t�  w
� cza si�  przy u� yciu funkcji programowej przy w
� czaniu TRX-a (patrz p. 4-11-
15). Funkcja ta dzia
a w ten sposób, � e po zaprzestaniu obracania pokr� t
em strojenia w 
trakcie przeszukiwania, przeszukiwanie zatrzymuje si�  na chwil�  a nast� pnie jest 
kontynuowane po oko
o 5 sekundach. 
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4-14  PRACA PRZEZ PRZEMIENNIKI. 
 
Przemienniki pracuj� ce w pa� mie 29 MHz pozwalaj�  na nawi� zywanie 
� czno� ci na wi� ksze 
odleg
o� ci. 
 
 
Uwaga! 
 -    aby nadawa�  przez przemiennik nale� y 
zainstalowa�  opcjonaln�  cz���  w postaci 
TU-8. 
 -    kiedy zainstalowany jest TU-8, nale� y 
wybra�  cz� stotliwo��  tonu z dost� pnych 
mo� liwo� ci. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Wybierz cz� stotliwo��  nadawania przez 
przemiennik na VFO A. 
np. 29.650 MHz FM i VFO A 
 
 
 
 
2. Naci� nij A/B 
 
3. Ustaw cz� stotliwo��  odbioru na VFO B. 
 
 
 
 
4. Naci� nij A/B. 
 
5. Naci� nij SPLTT. Za� wieci si�  wska	 nik 
SPLIT oraz VFO A i VFO B na 
wy� wietlaczu. 
 
 
 
6. Naci� nij TONE, zapali si�  wska	 nik T. 
 
7. Naci� nij M.IN. aby wpisa�  ustawione 
cz� stotliwo� ci w Kana
ach 00 do 89. 
8. Naci� nij PTT przy mikrofonie lub 
REC/SEND i mów do mikrofonu. 
 
Uwaga! Przed rozpocz� ciem 
nadawania sprawd	 , czy 
cz� stotliwo��  jest wolna. 

 
9. Zwolnij PTT lub wy
� cz REC/SEND. 
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4-15 WSPÓ	PRACA Z KOMPUTEREM OSOBISTYM 
             (wymagany jest opcjonalny IF-232C) 
 
Wyposa� enie w modu
 IF-232C umo� liwia 
sterowanie TRX-em z komputera 
osobistego. Wi� cej informacji zawiera 
instrukcja obs
ugi modu
u IF-232C. 
Spis funkcji 
-     Autoinformacja w
� czenia i 
wy
� czenia. 
-     Niektóre funkcje np. UP/DOWN 
mikrofonu 
-     Wybór i odczyt VFO A i B i 
cz� stotliwo� ci Ustawianie filtrów 
-     Przydzielenie VFO A lub B oraz 
kana
u pami� ci dla odbiornika i nadajnika 
-     Odczyt numeru modelu dla 
identyfikacji TRX-a 
-     Wy� wietlanie aktualnego stanu TRX-a 
 

-     W
. i Wy
. oraz sygnalizacja funkcji 
       F.LOCK 
-     Ustawianie kana
u pami� ci 
-     Wprowadzanie informacji do pami� ci 
-     Ustawianie rodzaju emisji 
-     Wy� wietlanie zawarto� ci pami� ci 
-     Wy
� czenie pami� ci 
-     W
. i Wy
. AIP 
-     Zerowanie ustawienia RIT/KIT 
-     Ustawienie funkcji METER 
-     W
. i Wy
. RTT 
-     W
. i Wy
. funkcji SCAN  
-      Prze
� czanie z odbioru na nadawanie 
-     W
. i Wy
. XTT 
-     W
. i Wy
. FINE 
-     W
. i Wy
. TON�  
-     Ustawianie CW PUCH 

 
 

[PO	 � CZENIA] 
 
 
 
4-16     SYNTETYZER G	OSU. 
 
(Wymagany jest opcjonalny syntetyzer 
g
osu VS-2) 

 
 

 
 
Gdy zostanie wci� ni� ty przycisk VOICE, 
TRX g
osem b� dzie podawa
 cz� stotliwo��  
pracy, numer i ustawienie funkcji 
programowanej przy w
� czeniu TRX-a. 
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4-16 FUNKCJA MODULACJI CYFROWEJ. 
 
Obróbka sygna
ów SSB, CW, AM i FSK podczas nadawania oraz sygna
ów SSB, CW, FSK 
podczas odbioru realizowana jest poprzez 16-bitowe przetworniki A/D i D/A oraz DSP 
(cyfrowy procesor sygna
ów) 
 
 
 
(1) Cechy rodzajów emisji, 
 
1.   SSB lepsza jako��  sygna
u ni�  w normalnej pracy t�  emisj�  poprzez cyfrow�  obróbk�  
sygna
u. 
 
2.    CW doskona
e charakterystyki sygna
u osi� gane poprzez u� ycie DSP. 
 
3.    AM poprzez lekkie zniekszta
cenie modulacji i doskona
�  amplitud�  oraz u� ycie filtrów 
FIR osi� ga si�  charakterystyk�  opó	 nienia grupowego. 
 
4.    FSK wysokiej jako� ci modulacj�  osi� gni� to poprzez ci� g
e fazowanie po cyfrowej 
obróbce sygna
u. 
 
5.    SSB, CW oraz FSK (odbiór) sygna
y te podlegaj�  detekcji w DSP. 
 
 
 
 
 
(2) Pod
� czenia. 
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(3) Praca. 
Podczas pracy z DSP-100 regulacja sygna
u wyj� ciowego mo� liwa jest zgodnie z instrukcj�  
DSP. 
 
* Nadawanie emisj�  SSB. 

 
* Nadawanie emisj�  CW i FSK. 

 
* Nadawanie emisj�  AM. 

 
 
 

1.    W
� cz TRX i DSP-100 prze
� cznikiem 
POWER. 
2.    Wci� nij prze
� cznik TX na DSP. 
3.    Wybierz emisj�  USB lub LSB. 
4.    W
� cz nadawanie za pomoc�  
SEND/REC lub PTT. 
5.    Podczas mówienia do mikrofonu 
ustaw poziom ALC na DSP-100 w 
granicach dopuszczalnych wskaza
 . 
 
 
 
 
 
 
1.    W
� cz TRX i DSP-100 prze
� cznikiem 
POWER. 
2.    Wci� nij prze
� cznik TX na DSP. 
3.    Wybierz emisj�  CW lub FSK. 
4.    W
� cz nadawanie ON. 
5.    Reguluj poziom ALC na DSP-100 w 
granicach wskaza
 . 
 
 
 
 
 
1.    W
� cz TRX i DSP-100 prze
� cznikiem 
POWER. 
2.    Wci� nij prze
� cznik TX na DSP. 
3.    Wybierz emisj�  AM. 
4.    W
� cz nadawanie za pomoc�  
SEND/REC lub PTT. 
5.    Reguluj poziom ALC na DSP-100 w 
granicach wskaza
 . 
6.    Reguluj moc wyj� ciow�  TRX-a na 
max. 80 W. 

Uwaga! Gdy w
� cznik TX modu
u DSP-100 jest wy
� czony to regulacj�  poziomu no� nej i 
wysterowanie mikrofonu przeprowadza si�  pokr� t
ami CAR i MIC TRX-a. 
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* Odbiór, 
 

 

 
 
1.    W
� cz TRX i DSP-100 prze
� cznikiem 
POWER. 
2.    Wci� nij prze
� cznik RX na DSP. 
3.    Wybierz FILTER w zale� no� ci od 
cz� stotliwo� ci i rodzaju emisji. 

4-18   PRACA ZE WZMACNIACZEM LINIOWYM. 
 
 
 (1) Pod
� czenia. 

 
(2) Uaktywnienie przeka	 nika steruj� cego. 
 
 
 
 
 

 

1.    Naci� nij i przytrzymaj LSB/USB  
podczas w
� czania TRX-a. 
2.    Za pomoc�  M.CH/VFO CH wybierz 
nr. 16. 
3.    Naci� nij przycisk UP. 
4.    Naci� nij CLR. 
5.    Dostrój liniowy wzmacniacz wg jego 
instrukcji. 
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4-19 ZEWN� TRZNA SKRZYNKA ANTENOWA. 
 
 (Pod
� czenie AT-300) 
 
W/w skrzynka antenowa umo� liwia dostrojenie TRX-a do anteny „long wire" na wszystkich 
zakresach pracy.  
 
                  (1) Po
� czenie z TRX-em. 

 
 
                    
 
 
 
                      (2) Ustawienia. 
 
 
 
 

 
 
 

1.   Naci� nij i przytrzymaj END podczas 
w
� czania TRX-a. 
2.   Za pomoc�  M.CH/VFO CH wybierz 
opcj�  nr l 
3.   Naci� nij UP lub DOWN 
4.   Naci� nij GLR. 
 
Uwaga!  
1. Wewn� trzna antena w tym czasie nie 
pracuje. 
 2. Gdy od
� czysz AT-300 wybierz OFF w 
punkcie 3. 
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(3) Praca 
 
1. Ustaw �� dan�  cz� stotliwo��  pracy. 
 
2. Naci� nij przycisk AT TUNE, wy� wietli 
si�  sygnalizacja pracy CW. 
 
Uwaga! Gdy pokr� t
o CAR znajduje si�  w 
lewym po
o� eniu skrzynka nie pracuje. 
 
3. Kiedy skrzynka zako
 czy strojenie, 
Ga� nie wska	 nik AT TUNE i TRX wraca 
do ustawionej poprzednio cz� stotliwo� ci. 
 
4. Je� li dostrojenie nie nast� pi w ci� gu 20 
s� k s
ycha�  sygna
 ostrzegawczy. 
 
Uwaga!   Najprawdopodobniej system 
antenowy jest uszkodzony. 
 
 

 
 
 
5. Gdy system antenowy jest sprawny, 
powtórz strojenie. 
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4-20   Funkcja przesy
ania danych. 
  
Po
� cz dwa TRX-y jak na rysunku poni� ej. 
 
4-20-1 Po
� czenia 
Do po
� czenia dwóch TRX-ów nale� y u� y�  gotowego przewodu lub wykona�  go samemu z 
4-ro � y
owego ekranowanego kabla i 6 stykowych wtyczek DIN. 
 

 
 
Uwaga! Mo� e by�  u� yty równie�  kabel od urz� dzenia IF-232C 
 
 
 
Je� eli do jednego z TRX-ów do
� czone jest DSP-100 to po
� czenia jak ni� ej. 

 
 
 



 75 

Po
� czenie DSP-100 z TRX-em zgodnie z rysunkiem Fig 2. 

 
Uwaga! Ta funkcja nie dzia
a, gdy DSP jest wy
� czone. 
 
4-20-2. Ustawianie funkcji. 
 
Aby w
� czy�  te funkcje (patrz str. 52). 
Przy po
� czeniu z TS-850 post� puj zgodnie z jego instrukcj�  obs
ugi. 
 
4-20-3.    Dane przesy
ane. 
Mog�  by�  przesy
ane: cz� stotliwo��  i rodzaj modulacji z jednego TRX-a do drugiego. 
 
4-20-4.    Sposób u� ycia. 
Aby przes
a�  dane z pami� ci z jednego TRX-a do drugiego nale� y 
 
1.   Nacisn��  M.IN. w TRX „master" 
2.   Wybra�  �� dany kana
 za pomoc�  M.CH/VFO CH. 
3.   Nacisn��  M.IN. dla uruchomienia transferu. 
 
Kiedy dane zostan�  przes
ane TRX odbieraj� cy zasygnalizuje QSL(morsem). Aby przes
a�  
dane z VFO do drugiego TRX-a nale� y: 
1.   W
� czy�  funkcj�  18 (str. 52) 
2.   Ustawi�  cz� stotliwo��  i rodzaj emisji w TRX „master" 
3.   Nacisn��  M.IN. 
4.   Wybra�  kana
 pami� ci. 
5.   Nacisn��  M.IN. ponownie. 
Kiedy dane zostan�  przes
ane TRX odbieraj� cy zasygnalizuje QSL (morsem). 
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6. NAPRAWY I REGULACJE. 
 
6-1. INFORMACJE OGÓLNE. 
 
TRX zosta
 fabrycznie zestrojony i przetestowany przed wysy
k� . W normalnych warunkach 
b� dzie dzia
a
 zgodnie z instrukcj� . Wszystkie trymery i cewki zosta
y zestrojone fabrycznie, 
mog�  by�  przestrajane przez fachowy personel odpowiednim sprz� tem pomiarowym. Je� eli 
TRX jest obs
ugiwany w
a� ciwie to b� dzie pracowa
 przez wiele lat bez regulacji. 
 
6-2 NAPRAWY. 
 
Przesy
a�  do naprawy w oryginalnym opakowaniu, dok
adnie opisa�  problem. Mo� na go 
przekaza�  do naprawy do autoryzowanego punktu sprzeda�  KENWOOD-a. 
 
Nale� y przekazywa�  kompletne urz� dzenie. 
 
1.   Wszystkie przekazane rzeczy nale� y zaopatrzy�  w kartki z nazwiskiem i telefonem 
w
a� ciciela. 
 
2.    Zapisa�  sobie model i numer seryjny urz� dzenia, dat�  zakupu i sprzedawc� . 
 
3.    Wszelkie informacje dotycz� ce napraw skrz� tnie zachowa� . 
 
4.    Do ewentualnej reklamacji do
� czy�  kopi�  rachunku lub innego dowodu zakupu. 
 
Nie pakuj TRX-a w pogniecione gazety, mo� e to spowodowa�  uszkodzenie sprz� tu. 
 
6-3 Czyszczenie. 
 
Pokr� t
a zdj��  z TRX-a i umy�  w wodzie z myd
em. Nie u� ywa�  agresywnych chemikaliów. 
P
yt�  czo
ow�  i obudow�  czy� ci�  wilgotn�  szmatk� . 
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5 - 4. W PRZYPADKU NIESPRAWNO
 CI. 
 
Problemy opisane w tym rozdziale wynikaj�  w zasadzie z b
� dów w obs
udze lub 
niew
a� ciwych po
� czeniach a nie z uszkodzenia elementów. Je� eli problem nie ust� pi nale� y 
skontaktowa�  si�  z autoryzowanym serwisem. 
 
ODBIÓR 
OBJAWY PRZYCZYNY SPOSÓB USUNI� CIA 
Wska	 niki nie � wiec� , brak 
szumu, POWER w
� czony. 

1. Z
y kabel zasilaj� cy lub z
e 
po
� czenia. 
2.  uszkodzony bezpiecznik. 
3.  Wy
� czony zasilacz. 

1.  Sprawd	  przewody i 
po
� czenia.  
2.  Wymie
  bezpiecznik.  
3.  W
� cz zasilacz. 

Brak lub niew
a� ciwe informacje 
na wy� wietlaczu po w
� czeniu 
TRX-a. 

Zbyt niskie napi� cie 
zasilaj� ce. 

1. Tolerancja napi� cia 
zasilaj� cego 12 do 16 V. 2.  
Wcisn��  i przytrzyma�  przycisk 
A=B . 

Po w
� czeniu zasilania na 
wy� wietlaczu s�  informacje „14 
MHz USB" 

Zbyt niskie napi� cie baterii 
podtrzymuj� cej pami�� . 

Patrz pkt. 4-11-1 

Brak odbioru przy pod
� czonej 
antenie lub niska czu
o�� . 

1.  Pokr� t
o SQL w prawym 
po
o� eniu  
2  W
. Prze
� cznik ATT.  
3.   REC/SEND w po
o� eniu 
SEND.  
4.   W
. PTT. 

1. Obró�  SQL w lewo. 
2. Wy
. ATT.  
3.  Prze
� cz na REC 
4.  Wy
. PTT. 

Antena pod
� czona, brak 
odbioru s�  wskazania miernika. 

Ograniczone wzmocnienie 
toru w.cz (pokr� t
o RF) 

RF obró�  w prawo. 

Sygna
 jest odbierany lecz 
d	 wi� k jest nieczytelny. 

Nie ten rodzaj modulacji. Zmie
  rodzaj modulacji na 
w
a� ciwy. 

S-metr nie wy� wietla nic lub 
wskazania s�  sta
e 

1.  Ma
e napi� cie zasilaj� ce  
2.  RF zamkni� ty 

1.  Sprawd	  napi� cie. 
2.  RF pokr��  ca
kowicie w 
lewo. 

Nie mo� na zmienia�  
cz� stotliwo� ci . 

W
� czony F.LOCK Wy
� cz F.LOCK 

Nie mo� na przeszukiwa�  
pami� ci. „CHECK" 

Brak danych w pami� ci. Wprowad	  dane. 

 
UWAGA! Na cz� stotliwo� ciach 8.375,18.863, 50.973(TS-690S) mog�  wyst� pi�  zdudnienia.  
 
Nie jest to objaw niesprawno� ci, lecz efekt konfiguracji wewn� trznych cz� stotliwo� ci TRX-a. 
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NADAWANIE 
 
OBJAWY PRZYCZYNY SPOSOBY USUNI� CIA 

Brak lub ma
y sygna
 
wyj� ciowy. 

1.  Mikrofon nie pod
� czony. 
2.  Ma
e wzmocnienie 
mikrofonu.  
3.  Pod
� czona z
a antena. 

1.  Pod
� cz mikrofon.  
2.  Zwi� ksz wysterowanie.  
3.  Pod
� cz dobr�  anten� . 

VOX nie pracuje. 1.  Ma
a wzmocnienie toru 
VOX-a.  
2.  Zbyt du� y poziom ANTI 
VOX-a 

1.  Patrz pkt.4-ll-ll  
 
2.  J.W. 

VOX jest uruchamiany 
sygna
em z g
o� nika. 

� le ustawiony poziom ANTI. Patrz pkt. 4-11-11 

Nie w
� cza si�  liniowy 
wzmacniacz mocy. 

1.  Prze
� cznik UNEAR AMP 
na tylnej � ciance jest w póz. 
OFF.  
2.  Styk lub brak kabla w 
z
� czu REMOTE. 

 

 
 
6-5 ZAMAWIANIE CZ�
 CI ZAMIENNYCH. 
 
 
Przy zamawianiu cz�� ci zamiennych nale� y poda�  nast� puj� ce dane: 
-     model i nr seryjny TRX-a, 
-     oznaczenie cz�� ci wg schematu, 
-     nr p
ytki drukowanej, 
-     nr i nazwa cz�� ci (z instrukcji serwisowej -opcjonalnie w sprzeda� y). 
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6-6. REGULACJE. 
 
Zdejmowanie cz�� ci obudowy. Zdj��  górn�  i doln�  obudow�  TRX-a 
 

 

Uwaga!  
1.  Przed zdj� ciem obudowy wy
� cz zasilacz i 
od
� cz przewody.  
2.  Nie ci� gn��  przewodów przy zdejmowaniu 
obudowy i nie � ciska�  ich przy zak
adaniu. 
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6-7 KALIBRACJA WY
 WIETLACZA. 

 
 
 
 
 
 

 
1.  Zdejmij górn�  pokryw�  TRX-a  
 
2.  Wyjmij p
ytk�  z g
o� nikiem. 

 
 
3.  Wymontuj p
ytk�  PLL 

 
 
4.  Pod
� cz przewód kalibracyjny do TP1 
oraz CAL na p
ytce RF, 

 
 
5.   Pod
� cz anten�  i ustaw cz� stotliwo��  
WWV. 
 
6.   Za pomoc�  ma
ego � rubokr� ta reguluj 
trymer TC1 na p
ytce na PLL na zero 
zdudnie
  
 
7.   Usu
  kabel Kalibracyjny. 
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7. WYPOSA� ENIE DODATKOWE. 
Przed rozpocz� ciem tych prac od
� cz kabel 
zasilaj� cy. 
7-1. Instalowanie filtrów. 

 

 
Menu 
No, 

Pozycja filtra Wy� wietlacz 

02 8.83SSB) £4k 

03 &83(CW) 500 

04 455(CW) 500 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. Zdejmij doln�  pokryw� . 

 
 
2. Wykr� caj� c dwie � ruby. 
 
3. Wstaw filtry i zabezpiecz do
� czonymi 
� rubami. Filtry nie s�  polaryzowane, mog�  
by�  montowane w dowolnym kierunku. 
 
4.   Za
ó�  doln�  pokryw� . 
 
-.   Pod
� cz zasilanie. 
-.   Przed w
. POWER naci� nij i 
przytrzymaj ENT. 
-.   Obracaj� c M.CH/VFOCH ustaw nr 
menu (patrz tab. 1) 
-.   Naciskaj up lub down, aby ustawi�  na 
wy� wietlaczu ON. 
-.   Przy monta� u dwóch filtrów w tym 
samym czasie powtórz czynno��  3 i 4. 
-.   Naci� nij CLR. 
 
UWAGA! Przy YK-88SN-1 i YG-88CN-1 
wy� wietlacz pokazuje 2,4 i 500 co nie jest 
zgodne z danymi filtrów. 
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7-2. INSTALACJA SYNTEZATORA 
D� WI� KU. 
 
 

 

 
 
7-3 INSTALACJA TU-8. 

 
 
 

 
1.   Zdj��  górn�  obudow� . 
 
2.   Wyj��  g
o� nik, 
 
3.   U� y�  trzech � rub do przykr� cenia 
modu
u. 
 
4.   po
� czy�  8-pinowe z
� cze do VS-2. 

 
5.  Za
o� y�  z powrotem g
o� nik i pokryw� . 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.   Wymontowa�  doln�  p
ytk�  z TRX-a. 
 
2.   Po
� czy�  z
� cze W# z TU-8. 
 
3.   Zdj��  dwustronnie zabezpieczon�  
ta� m�  z TU-8. 
 
4.   Przymocowa�  TU-8. 
 
5.   Upewni�  si�  czy w
� czony jest 
prze
� cznik na TU-8. 
 
6.   Za
o� y�  z powrotem pokryw� . 
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7-4 INSTALACJA MODU	U SO-2 
TCXO. 

 

 
 
 
 
 
1.  Zdemontowa�  górn�  pokryw�  z TRX-a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.   Wyj��  g
o� nik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.   Wyj��  modu
 PLL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.   Roz
� czy�  z
� cze CN3 na module PLL. 
Wykr� ci�  � ruby 
 
5.   Przeci��  zwory W4 i W5 
 
6.   Do
� czy�  modu
 SO-2 na miejsce. 
 
7.   Po
� czy�  CN3 i wkr� ci�  na miejsce 
� ruby. 
 
8.   Zamontowa�  g
o� nik i pokryw�
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. 7-5      INSTALACJA AUTOMATYCZNEJ SKRZYNKI ANTENOWD AT-150, 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
1.   Zdj��  górn�  obudow�  
 
2.   Umocowa�  AT-150 za pomoc�  � rub. 
 
3.   Po
� cz dwa kabelki ze z
� czami CN3 i 
CN4 
 
4.   Wyj��  pokryw�  filtrów. 
 
5.   Po
� czy�  7-pinowe z
� cze z CN9 
 
6.   Po
� czy�  z
� cza koncentryczne CN3 i 
CN4. 
 
7.   Przeci��  zwor�  W5. 
 
8.   Zmontowa�  ca
o��  w odwrotnej 
kolejno� ci. 
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7-6 INNE AKCESORIA. 
 
 
 
1.   PS-53   zasilacz DC 13.8 V, 20.5 A. 
 
2.  PS-33 Zasilacz DC 
 
3. AT-300 Automatyczna skrzynka 
antenowa. 
 
4. MC-85 , MC-80 , MC-60A Mikrofony 
sto
owe. 

5. MC-43S Mikrofon r� czny. 
 
6.  LF-30A Filtr dolnoprzepustowy. 
 
7. TL-922/922A Wzmacniacz liniowy. 
 
8. IF-232C Modu
 
� cz� cy z komputerem. 
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9.  HS-6 S
uchawki 12,5 Ohm. 
 
 
10. HS-5 S
uchawki 8 Ohm. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
11.  DSP-100 Cyfrowy procesor sygna
ów. 
 
12. YG-455C-1 filtr CW. 
 
13. YG-455CN-1 filtr CW. 
 
14. YK-88C-1 fi
tr CW. 
 
15. YK-88CN-1 filtr CW. 
 
16. YK-88S-1 fi
tr SSB 
 
17. YK-88SN-1 filtr SSB 
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