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Urządzenie do rozpakowywania i kontroli 

Opis panelu 

Pamięć kanałów o tej samej częstotliwości i różnych częstotliwościac

h Pamięć 

współkanałowa Pamięć 

kanałów między częstotliwościami (działanie stacji przekaźnikowej) 

Pamięć kanałów o różnych częstotliwościach i CTCSS/DCS (połączeni

e z działaniem stacji przekaźnikowej) 

Ustawienie funkcji menu operacyjnego 

Ustawienie funkcji menu (które można obsługiwać za pomocą klawia

tury) 

Ręczne zapisywanie i usuwanie kanałów Zapisywanie kanału radiowe

go 

Przełączanie blokady klawiatury, wysyłanie sygnalizacji tranzytowej 

Ustawienie identyfikatora PTT 

Ustawienia sygnalizacji DTMF 

Sygnalizacja DTMF 

Funkcja patrolu 

Monitorowanie pracy 

Funkcja telehalo 

Funkcja zdalnej śmierci 

Funkcja rozruchu 

Funkcja alarmu …. 

Klawisz CALL do wysyłania ustawień DTMF 

Klawisz CALL wysyła sygnał dwutonowy i dwutonowy w celu ustawienia ustawie

nia sygnalizacji 5TONE 

Opis mikrofonu ręcznego .. 

Tabela menu funkcji indeksy techniczne klawiszy 

sprawy wymagają uwagi 
Aby zapobiec pożarowi, obrażeniom ciała i uszkodzeniu domofonu, należy przestrzegać poniższych środków ostrożności. 

1. Nie należy używać tego urządzenia podczas prowadzenia pojazdu. Jest to zbyt niebezpieczne. 

2. To urządzenie walkie-talkie jest przeznaczone do zasilania prądem stałym o napięciu 13,8 V i nie używa 

zasilania 24 V do zasilania. 

Nie umieszczaj urządzenia w miejscu zakurzonym, mokrym lub zachlapanym, ani nie umieszczaj go na 

niestabilnej powierzchni. 

3. Jeśli odbiór sygnału jest zakłócany przez czynniki zewnętrzne, należy umieścić urządzenie z dala od urządzeń 

mogących powodować zakłócenia (np. telewizora, generatora itp.). 

4. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas ani nie 

umieszczaj go w pobliżu urządzenia grzewczego. 

5. Jeśli maszyna emituje dym lub dziwny zapach, należy natychmiast odciąć zasilanie. Po potwierdzeniu, że 

maszyna jest bezpieczna, należy ją wysłać do najbliższej stacji serwisowej w celu sprawdzenia. 



6. Nie należy nadawać przez długi czas z dużą mocą wyjściową, ponieważ może to spowodować przegrzanie się 

interkomu. 

Urządzenie do rozpakowywania i kontroli 
Witamy w radiu. Przed użyciem sugeruję: 

1. Proszę sprawdzić, czy opakowanie tego produktu nie nosi śladów uszkodzeń; 

2. Proszę ostrożnie otworzyć opakowanie i sprawdzić, czy znajdują się w nim przedmioty wymienione w 

poniższej tabeli; 

3. Jeżeli podczas transportu okaże się, że produkt lub jego akcesoria zostały zgubione lub uszkodzone, prosimy o 

natychmiastowy kontakt ze sprzedawcą. 

Co jest w pudełku 

 

Przegląd panelu przedniego 



11: przewód zasilający 12: Interfejs antenowy 

Pamięć kanału o tej samej częstotliwości i innej częstotliwości Pamięć kanału współbieżnego 
1. Naciśnij odpowiednią częstotliwość za pomocą klawiatury, np. 145.000, naciśnij klawisz [Menu], aby 

wyświetlić pozycję menu, naciśnij klawisz [MENU], aby wyświetlić: 001 miga (wybierz liczbę kanałów), 

naciśnij klawisz [MENU], aby wyświetlić CH-001 jeden raz, a następnie naciśnij klawisz [EXIT], aby zapisać 

i zakończyć wychodzenie. 

2. Naciśnij żądaną częstotliwość za pomocą klawiatury, na przykład 146.000, naciśnij klawisz [MENU], aby 

wyświetlić 47 pozycji menu, naciśnij klawisz [MENU], aby wyświetlić 002 mignięcia (wybierz liczbę 

kanałów), naciśnij klawisz [MENU] jeden raz, aby wyświetlić CH-002 i naciśnij klawisz [EXIT], aby zapisać i 

zakończyć wyjście. 

3. wyświetl kanał w sekcji a: w pozycji 29 menu naciśnij przycisk „menu”, aby wyświetlić dania Monotoniczne 

do pozycji 29, pokazujące Naciśnij przycisk [MENU] FREQ miga i jest wybierane za pomocą 

pokrętła. CH pokazuje kanał, FREQ pokazuje częstotliwość + numer kanału, a następnie naciśnij przycisk 

[MENu], aby potwierdzić. 

4. sekcja b wyświetl kanał: w pozycji 30 menu naciśnij klawisz [Menu], aby wyświetlić potrawy Monotoniczne 

do 30 pozycji, wyświetl Naciśnij klawisz [MENU] wolne miganie, użyj pokrętła, aby wybrać. 

CH pokazuje kanał, FREQ pokazuje częstotliwość + numer kanału, a następnie naciśnij klawisz [MENU], aby 

potwierdzić. 

5. Wyjdź z menu, naciśnij przycisk PTT i użyj przycisku [EXIT/AB], aby przełączyć. 

Przechowywanie kanałów między częstotliwościami (działanie stacji przekaźnikowej) 
1. naciśnij wymaganą częstotliwość odbioru, np. 164.500, naciśnij klawisz [MENU], aby wyświetlić menu z 47 

pozycjami i wyświetlić MEM-CH/001, a następnie naciśnij klawisz [MENU], aby 001 zaczęło migać, po czym 

naciśnij klawisz [MENU], aby wyświetlić CH-001 jeden raz, a po odebraniu i zapisaniu naciśnij klawisz 

[EXIT]. 

2. Naciśnij żądaną częstotliwość transmisji, np. 158.800, za pomocą klawiatury, naciśnij klawisz [MENU], aby 

dostosować menu wyświetlania do 47 pozycji, wyświetl MEMCH-O01, naciśnij klawisz [MENU], CH-001 

zacznie migać, naciśnij ponownie klawisz [Menu], a zapisywanie innej częstotliwości zostanie zakończone. 

Naciśnij klawisz [EXIT]. 

Różne częstotliwości plus pamięć kanałów CTCSS/DCS (połączona z pracą stacji przekaźnikowej) 
(Weźmy na przykład odbiór 465,525 sub-audio, 67,0 pocisków i 455,525 sub-audio DO23N) 



1. naciśnij przycisk [[MENU], aby wyświetlić menu, ustaw na 11 pozycji, aby wyświetlić R-CTCS/OFF, naciśnij 

przycisk [MENu], aby wyświetlić migające OFF, użyj pokrętła, aby wybrać i odebrać dane sub-audio (67.0), a 

następnie naciśnij przycisk [menu], aby potwierdzić. 

2. Za pomocą pokrętła wybierz 12 menu T-DCS/OFF, a następnie naciśnij przycisk [MENU], aby wyświetlić 

migający napis OFF, a następnie za pomocą pokrętła wybierz i prześlij cyfrowe dane sub-audio (DO23N), 

naciśnij przycisk [MENU], aby potwierdzić naciśnięcie przycisku [EXIT]. 

3. Ustaw częstotliwość odbioru (naciśnij żądaną częstotliwość odbioru 465.525 za pomocą klawiatury), naciśnij 

przycisk [MENU], aby dostosować się do 47 menu, wyświetl MEM-CH/001, a następnie naciśnij przycisk 

[MENu], aby 001 zaczęło migać, naciśnij przycisk [MENu], aby potwierdzić, wyświetl CH001, odbierz i 

zapisz, a następnie naciśnij [EXIT], aby wyjść. 

4. Naciśnij żądany punkt częstotliwości radiowej za pomocą klawiatury, naciśnij [MENU], aby dostosować do 47 

pozycji wyświetlanie MEM-CH001, następnie naciśnij [MENU], aby wyświetlić migający CHO01, naciśnij 

[MENU], aby potwierdzić i naciśnij [EXIT], aby wyjść z transmisji i zapisywania. 

Obsługa ustawień funkcji menu (można je obsługiwać za pomocą klawiatury) 
[MENU ]+[klawisz 0]: TDR włącza i wyłącza ustawienie dwuczęstotliwościowego czuwania. ON jest włączone, co może realizować 

jednoczesne oczekiwanie w trybie czuwania częstotliwości górnej i dolnej grupy na ekranie. OFF jest wyłączone, oczekiwanie tylko na 

częstotliwość wskazaną strzałką na ekranie. Po regulacji naciśnij klawisz [MENU], aby zapisać parametry. 1. 

1. [MENU]+[1 Key]: STEP ustawia wartość kroku częstotliwości w trybie częstotliwości. Można ustawić jako: 

2,5 kHz, 5 kHz, 6,25 kHz, 10 kHz, 12,5 kHz i 25 kHz. Po dokonaniu regulacji naciśnij klawisz [MENU], aby 

zapisać parametry. 

2. [MENU]+[ klawisz 2]: ustawianie poziomu wyciszania szumów odbiornika SQL, który jest podzielony na 10 

poziomów w celu ustawienia głębokości wyciszania szumów w zależności od środowiska użytkowania. 0 

oznacza wyciszenie włączone; 1-9 oznacza zwiększanie głębokości wyciszenia; po dokonaniu regulacji 

naciśnij [klawisz F], aby zapisać parametry. 

3. [MENU]+[3 Key]: TXP przesyła ustawienia mocy. HIGH to wysoka moc wyjściowa, a LOW to niska moc 

wyjściowa. Po dokonaniu regulacji naciśnij klawisz [MENU], aby zapisać parametry. 

4. [MENU ]+[4 Klawisz]: Ustawienie szyfrowania głosu SCR. ONAby włączyć, można zrealizować 

szyfrowanie głosu. OFF jest wyłączone. Po dostosowaniu naciśnij klawisz [MENU], aby zapisać parametry. 

(Ta funkcja jest opcjonalna) 

5. [MENU]+[klawisz 5]: Ustawienie limitu czasu emisji TOT. Ustaw czas transmisji każdego interkomu. Zakres 

wartości wynosi od 15 do 600 sekund, z krokiem 15. Po ustawieniu naciśnij klawisz [MENU], aby zapisać 

parametry. 



6. VOL: Głośność 0, 1,2,3, 63 Dostosuj głośność wyjściową platformy samochodowej. Im wyższa liczba, tym 

większa głośność. 

7. [MENU]+[Klawisz 7]: Szerokość WN i ustawienie wąskiego pasma. WIDE to szerokie pasmo, a NARR to 

wąskie pasmo. Po ustawieniu naciśnij klawisz „MENU]”, aby zapisać parametry. 

8. [MENU]+ [klawisz 8]: automatyczne ustawienie czasu podświetlenia ekranu ABR. OFF ustawia ekran tak, 

aby był zawsze włączony, a wartość 1-50 sekund może regulować czas podświetlenia ekranu. Po regulacji 

naciśnij klawisz [Menu], aby zapisać parametry. 

9. [MENU]+ [Klawisz 9]: Przełącznik tonu BEEP. OFF oznacza wyłączenie, a ON włączenie. Po ustawieniu 

naciśnij klawisz [MENU], aby zapisać parametry. 

10. [MENU]+[Klawisz 1]+[Klawisz 0]: R-DCS odbiera konfigurację cyfrowego sub-audio. OFF oznacza 

wyłączone, DO23N-D754N to standardowa sekwencja cyfrowego sub-audio do przodu, a DO23l-D754I to 

odwrotna standardowa sekwencja cyfrowego sub-audio. Po regulacji naciśnij klawisz [Menu], aby zapisać 

parametry. 

11. [MENU]+[1 Key]+[1 Key]: R-CTCS odbiera analogowe sub-dźwiękiUstawienie częstotliwości. OFF oznacza 

wyłączone, 67,0 Hz-254,1 Hz symuluje standardową sekwencję wyciszenia, a jednocześnie możesz 

bezpośrednio wpisać standardowe lub niestandardowe wyciszenie analogowe za pomocą klawiatury. Po 

regulacji naciśnij klawisz [MENU], aby zapisać parametry. 

12. [MENU]+[1 Key]+[2 Key]: T-DCS przesyła cyfrowe ustawienia sub-audio. OFF oznacza wyłączone, 

DO23N-D754N to standardowa sekwencja cyfrowego sub-audio do przodu, a DO23I-D754I to standardowa 

sekwencja cyfrowego sub-audio do tyłu. Po regulacji naciśnij klawisz [MENU], aby zapisać parametry. 

13. [MENU]+[1 Klawisz]+[3 Klawisz]: T-CTCS transmituje analogowe poddźwięki Ustawienie częstotliwości. 

OFF oznacza wyłączone, 67,0 Hz-254,1 Hz symuluje standardową sekwencję wyciszenia, a jednocześnie 

możesz bezpośrednio wpisać standardowe lub niestandardowe wyciszenie analogowe za pomocą klawiatury. 

Po regulacji naciśnij klawisz [MENU], aby zapisać parametry. 

14. D-SUB: przełącznik wyświetlania sygnału podrzędnego audio OFF wyłącza wyświetlanie sygnału 

podrzędnego audio. W tym momencie wyświetlane są tylko symbole sygnału podrzędnego audio, ale nie są 

wyświetlane jego konkretne wartości. On włącza wyświetlacz sygnału podrzędnego audio, aby wyświetlić 

aktualnie wysyłane i odbierane wartości sygnału podrzędnego audio. 

15. [MENU]+[klawisz 1]+[klawisz 4]: DTMF ST DTMF sidetone jest włączonyZamknij ustawienie. OFF jest 

wyłączone, podczas wysyłania kodu DTMF, ta maszyna nie wysyła dźwięku tego kodu, a KEY wysyła dźwięk 

tego kodu tylko po naciśnięciu klawisza w celu wysłania kodu DTMF. ANI wysyła dźwięk kodu tylko wtedy, 



gdy wysyła kod automatycznie. ZARÓWNO wysyłanie kodu klawisza, jak i automatyczne wysyłanie kodu są 

wysyłane lokalnie 

16. [MENU ]+[1 Klawisz]+[6 Klawisz]: SC-ADD skanowanie i dodawanie ustawień Ustaw. Gdy kanał pamięci 

masowej jest wyłączony, zapisany kanał nie jest dodawany do listy skanowania. Gdy zapisywanie kanałów jest 

włączone, zapisane kanały powinny zostać dodane do listy skanowania. Po regulacji naciśnij klawisz [MENU], 

aby zapisać parametry. 

17. [MENU]+[1 Key]+[7 Key]: Ustawienie priorytetowego skanowania PRI-SC. OFF wyłącza priorytetowe 

skanowanie, a ON włącza priorytetowe skanowanie. Po ustawieniu naciśnij klawisz [MENU], aby zapisać 

parametry. 

18. [MENU ]+[1 Klawisz]+[9 Klawisz]: SC-REV skanowanie odzyskiwania konfiguracji. Aby skanować w 

trybie czasowym. Po otrzymaniu sygnału nośnego pozostanie przez pewien czas i będzie kontynuować 

skanowanie. CO skanuje w trybie nośnym i zatrzymuje skanowanie po otrzymaniu sygnału nośnego. SE 

skanuje w trybie wyszukiwania i odbiera sygnał nośny 

19. [MENU]+[2 Key]+[0 Key]: Ustawienie trybu sygnalizacji OPTSIG. OFF oznacza brak sygnalizacji, DTMF 

oznacza podwójną sygnalizację audio, 2TONE oznacza sygnalizację dwutonową, a 5TONE oznacza 

sygnalizację pięciotonową. Po regulacji naciśnij klawisz [MENU], aby zapisać parametry. Zatrzymaj 

skanowanie, gdy sygnał i sygnalizacja będą jednocześnie zgodne z tym urządzeniem. Po regulacji naciśnij 

klawisz [MENU], aby zapisać parametry. 

20. [MENU]+[2 Key]+[1 Key]: Ustawienie trybu włączania głośnika SPMUTE. QT włącza głośnik w celu 

dopasowania odebranego sub-audio do sub-audio ustawionego przez tę maszynę. Jeśli sub-audio nie jest 

ustawione, głośnik zostanie włączony po odebraniu nośnika. AND włącza klakson, gdy odebrany sub-audio i 

opcjonalna sygnalizacja pasują do sub-audio i opcjonalnej sygnalizacji ustawionej przez maszynę lokalną lub 

włącza klakson, gdy odebrany sub-audio i opcjonalna sygnalizacja pasują do sub-audio i opcjonalnej 

sygnalizacji ustawionej przez maszynę lokalną lub włącza klakson po odebraniu nośnika, jeśli sub-audio nie 

jest ustawione. Po regulacji naciśnij klawisz [MENU], aby zapisać parametry. 

21. [MENU]+[klawisz 2]+[klawisz 1]: Ustawienie transmisji PTT-id PTT-id. OFF oznacza, że kod ID nie jest 

wysyłany podczas transmisji, BOT oznacza, że kod ID jest wysyłany na początku transmisji, EOT oznacza, że 

kod ID jest wysyłany na końcu transmisji, a BOTH oznacza, że kod ID jest wysyłany na początku i na końcu 

transmisji (kod ID to kod informacji sygnalizacyjnej w pamięci dial-up wstępnie ustawiony przez 

oprogramowanie PC, który można wybrać za pomocą pozycji 24 menu). Po dostosowaniu naciśnij klawisz 

[Menu], aby zapisać parametry. 



22. [menu]+[klawisz 2]+[klawisz 2]: Ustawienie opóźnienia transmisji PTT-lt PTT-id. 0-30 czasu opóźnienia 

przed wysłaniem kodu ID (w sekundach). Po ustawieniu naciśnij klawisz [MENU], aby zapisać parametry. 

23. [MENU]+[2 Key]+[4 Key]: Informacje sygnalizacyjne S-INFO i automatyczna pamięć Dial-up. 1-15 grup 

pamięci kodowania i dekodowania sygnalizacji. Można zapisywać tylko za pomocą oprogramowania PC. Po 

regulacji naciśnij klawisz [MENU], aby zapisać parametry. 

24. [MENU ]+[2 Klawisz]+[5 Klawisz]: Ustawienie trybu alarmu EMC-TP. ALARM to dźwięk alarmu wysyłany 

przez tę maszynę, ANI to kod alarmu i lokalny kod identyfikacyjny wysyłane podczas alarmowania, a OBA 

dźwięki alarmu i lokalne kody identyfikacyjne są wysyłane przez tę maszynę podczas alarmowania. Po 

ustawieniu naciśnij klawisz [Menu], aby zapisać parametry. 

25. [MENU]+[2 Klawisz]+[6 Klawisz]: Ustawienie kanału alarmowego EMC-CH Ustaw. 000-199 CHannel, 

wyznaczony kanał alarmowy podczas alarmowania, a ch jest wyświetlany jako efektywny kanał przed tym 

kanałem. Po dostosowaniu naciśnij klawisz [MENU], aby zapisać parametry. 

26. [MENu]+[2Key]+[6Key] sIG-BP: sygnalizacja obejmuje skuteczne wskazówki. OFF wyłącza opcjonalną 

sygnalizację bez przypominania, kiedy jest ona ważna. 

27. [MENU]+[2 Klawisz]+[7Klawisz]: CHNAME nazwa kanału Seria. W trybie kanału edytuj nazwę kanału 

bieżącego kanału. Po dokonaniu regulacji naciśnij klawisz [MENU], aby zapisać parametry. 

28. [menu]+[klawisz 2]+[klawisz 8]: ustawienia wyświetlania kanału ca-media. W trybie CHannel, FREQ jest 

wyświetlane jako częstotliwość, ch jest wyświetlane jako numer kanału, a NAME jest wyświetlane jako nazwa 

kanału (konkretna nazwa jest ustawiana w oprogramowaniu do zapisu częstotliwości). Po dostosowaniu 

naciśnij klawisz [MENU], aby zapisać parametry. 

29. [menu]+[klawisz 2]+[klawisz 9]: Ustawienia wyświetlania kanału CB-MDF b. W trybie CHannel, FREQ jest 

wyświetlane jako częstotliwość, ch jest wyświetlane jako numer kanału, a NAME jest wyświetlane jako nazwa 

kanału (konkretna nazwa jest ustawiana w oprogramowaniu do zapisu częstotliwości). Po dostosowaniu 

naciśnij klawisz [MENU], aby zapisać parametry. 

30. CC-MDF: Kanał C pokazuje, że obszar c jest w trybie kanału, kanały są wyświetlane w częstotliwości. 

Obszar C jest w trybie kanału, kanał jest wyświetlany według numeru kanału. Strefa C jest w literze W trybie 

kanału, kanały są wyświetlane według nazwy kanału (konkretna nazwa jest ustawiona w oprogramowaniu do 

pisania częstotliwości) 

31. JĘZYK : język menu ENG Menu wyświetlane jest w języku angielskimMenu wyświetlane jest w języku 

chińskim. 

32. DMR_TX: transmisja multi-guard TRACK śledzenie otrzymane Punkt częstotliwości transmisji. Stała 

częstotliwość główna jest zawsze transmitowana na częstotliwości głównej. 



33. VOX: transmisja sterowania głosem jest WYŁĄCZONA, 1, 2, 3, … 10 WYŁ. transmisja sterowania głosem 

jest wyłączona, 1,2,3, … 10 to poziom czułości uruchamiania sterowania głosem. Im większa wartość, tym 

bardziej hojny dźwięk Może się rozpocząć. 

34. VOX-T: Opóźnienie sterowania głosem 0, 1, 2, 3, … 20 OFF Wyłączenie startu, 1, 2, 3, … 10 to sterowanie 

głosem i czułość Poziom stopnia, im wyższa wartość, tym bardziej dźwięczny dźwięk można uruchomić. 

35. AUTOLK: automatyczna blokada klawiatury OFF wyłącza automatyczną blokadę klawiatury. ON włącza 

funkcję automatycznej blokady klawiatury. 

36. ST-FC: Wyświetlanie znaku statusu nad kolorem znaku paska statusu Ustawienia koloru. 

37. MF-FC: Kolor dominujących znaków Wyświetl kolor dominujących znaków Konfiguracja. 

38. SFA-FC: A- kolor znaku, kolor znaku w obszarze wyświetlania kanału, ustawienia koloru. 

39. SFB-FC: Ustawienia koloru znaku B w obszarze wyświetlania kanału b. 

40. Sfc-fc: c-kolor znaku c obszar wyświetlania kanału kolor znaku Ustawienia koloru. 

41. SUB-FC: wyciszenie znaku kolor znaku wyświetlacza sub-audio kolor 

42. FM-FC: BATT kolorowy wyświetlacz baterii/częstotliwości radiowej. 

43. SIG-FC: kolor wyświetlania paska stanu na dole paska sygnału. 

44. MUFC: kolor znaku menu Znak menu podczas ustawiania koloru wyświetlania menu. 

45. TX-FC: kolor znaku transmisji jest wyświetlany, gdy transmitowany jest aktualnie aktywny kanał. Pokaż 

kolor. 

46. RX-FC: odbiór - odbierany jest aktualnie aktywny kanał koloru znaku. Kolor wyświetlacza jest używany, gdy 

używana jest fala nośna. 

47. MEM-CH: pamięć kanału 000,…,199 litera pamięci Kanał, służy do wskazania numeru kanału, który ma 

zostać zapisany, jeżeli przed numerem wyświetla się CH-, wskazując, że parametry kanału są pierwotnie 

zapisywane w kanale. 

48. DEL-CH: usunięcie kanału 000,…,199 oznaczenie usunięcia Parametry kanału, jeżeli wcześniej nie było 

tabeli CH- Ten kanał nie ma parametrów i operacja jest nieprawidłowa 

49. SFT-D: ustawienie kierunku różnicy częstotliwości. OFF wyłączone, przy częstotliwości W trybie nie ma 

różnicy częstotliwości między częstotliwością nadawania i częstotliwością odbioru. 

+plus W trybie częstotliwości częstotliwość nadawania jest równa częstotliwości odbioru plus częstotliwość 

różnicy częstotliwości. -redukcja częstotliwości w trybie częstotliwości, częstotliwość nadawania jest równa 

częstotliwości odbioru MINUS częstotliwość różnicy częstotliwości. 

50. OFFSET: ustawienie różnicy częstotliwości. 000.000 w trybie częstotliwości Typ, różnica między 

częstotliwością nadawania i odbioru (czy za słaba częstotliwość, słaba kontrola kierunku) 



51. ANI: Ustawienie kodu identyfikacyjnego XXXXX służy do obserwacji ustawień tego kodu identyfikacyjnego 

maszyny (ten kod identyfikacyjny można zapisać tylko za pomocą oprogramowania) 

52. Długość kodu identyfikacyjnego ANI-L 3,4,5 Efektywna długość lokalnego kodu identyfikacyjnego 

53. REP-S: ustawienia sygnalizacji tranzytowej. 1000, 1450, 1750, 2100, podczas nadawania pojedyncza 

częstotliwość emitowana po naciśnięciu przycisku CALL. Częstotliwość tonowa, używana do aktywacji stacji 

przekaźnikowej. 

54. TMR-MR: WYŁ., WYŁ. 1, 2, 3, …50 Czas opóźnienia powrotu częstotliwości głównej podczas oczekiwania 

na wiele częstotliwości 

55. STE: Bezpośrednia eliminacja ogona częstotliwości WYŁ. Zamknij Zamknij funkcję eliminacji ogona 

wywołania włącz włącz włącz funkcję eliminacji zakończenia wywołania 

56. RP-STE: eliminacja zakończenia przekaźnika, WYŁ., 1, 2, 3, … 10 eliminuje dźwięk ogona generowany 

podczas przekazywania 

57. RPT-DL: opóźnienie ogona przekaźnika, WYŁ., 1, 2, 3, … 10 wykrywa dźwięk ogona przekaźnika, aby 

potwierdzić, że przekaźnik jest skuteczny. 

58. DTMF-G: Wzmocnienie DTMF 0, 1,2,3, … 60 Ustaw wzmocnienie DTMF, im większa wartość, tym druga 

strona odbierze ten komputer Im silniejszy jest wysyłany sygnał DTMF, 

59. Reset: menu vfo jest inicjowane, a ALL przywraca ustawienia fabryczne. Inicjalizacja menu i kanału 

Ręczne zapisywanie kanałów i operacja usuwania kanałów: 
1. Wprowadź częstotliwość, która ma być używana bezpośrednio za pomocą klawiatury w trybie częstotliwości. 

Na przykład częstotliwość 435,125 MHz można wprowadzić bezpośrednio do 4, 3, 5, 1, 2 i 5. 

2. Ustaw częstotliwość sub-audio odbioru, która ma być używana (elementy menu 10 i 11) i częstotliwość sub-

audio nadawania, która ma być używana (elementy menu 12 i 13). Na przykład, podczas odbioru sub-audio 

przy 67,0 Hz i nadawania sub-audio przy 67,0 Hz, możesz nacisnąć [MENU] +[1] +[MENU] +[DOWN], aby 

wybrać 67,0 Hz + [MENU] + [EXIT/AB], aby wyjść z zapisywania i odbierania sub-audio. Aby przesłać sub-

audio, naciśnij [F] +[1] +[3] +[MENU] +[DOWN], wybierz 67,0 Hz + [MENU] + [EXIT/AB], aby wyjść z 

zapisywania. (Jeśli nie potrzebujesz sub-audio, możesz wybrać WYŁ.) 

3. Wybierz pozycję menu 47, aby zapisać kanał, a następnie naciśnij [MENU] +[4] +[7] +[MENU] +[UP] 

(DOWN), aby wybrać numer kanału +[MENU], aby kolejno zapisać kanały. 

Usunięcie kanału: 
Wybierz pozycję menu 37, aby usunąć kanał. Naciśnij [MENU] +[4] +[8] +[MENU] +[UP] (DOWN), aby wybrać numer kanału, który chcesz 

usunąć +[MENU], aby usunąć kanał. 



Przechowuj kanał radiowy 
Możesz przechowywać programy radiowe i odpowiadające im nazwy programów za pomocą oprogramowania do zapisu częstotliwości na 

komputerze. (kliknij na kanał FM oprogramowania do zapisu częstotliwości, aby edytować). Uchwyt mikrofonu tego urządzenia może wysyłać 

kody DTMF w czasie rzeczywistym w stanie nadawania. W trybie FM naciśnij klawisz [*] na klawiaturze mikrofonu, aby wyszukiwać kanały 

radiowe w kolejności. 

Przełącz blokadę klawiatury 
Aby włączyć lub wyłączyć funkcję blokady klawiatury, naciśnij klawisz [#] na klawiaturze mikrofonu i przytrzymaj go przez ponad 2 sekundy w 

trybie czuwania. 

Wyślij sygnalizację tranzytową 
Wybierz częstotliwość sygnału transferu, która ma zostać wysłana (to urządzenie zapewnia cztery częstotliwości sygnału transferu). Naciśnij 

[MENU] +[4] +[2] +[MENU]+[w górę] (w dół), aby wybrać częstotliwość sygnału przekaźnika +F, aby zapisać. Naciśnij klawisz [PTT], a 

następnie naciśnij klawisz [CALL], aby wysłać wstępnie ustawioną sygnalizację przekaźnika. 

Ustawienie PTTID 
PTT-ID wysłany przez tę maszynę to kod ID przywrócony przez oprogramowanie do zapisu. Możesz pisać za pomocą oprogramowania do 

zapisu częstotliwości PC (kliknij pole opcji PTT-ID w opcjonalnych opcjach parametrów oprogramowania do zapisu częstotliwości, aby 

edytować.) 

1. wybierz pozycję 20 w menu, aby wybrać sygnalizację, która ma być używana. Naciśnij [MENU] +[2] +[0] 

+[MENU] +[UP] (DOWN), aby wybrać sygnalizację, która ma być używana +[MENU], aby zapisać. 

2. wybierz pozycję 23, kod sygnalizacyjny S-INFO 1,-“,15 w menu i wyślij tę grupę kodów informacyjnych, gdy 

będzie to konieczne (kody informacyjne można zapisać tylko za pomocą oprogramowania częstotliwości 

zapisu) 

3. Wybierz pozycję 22 w menu, aby ustawić opóźnienie transmisji PTT. Naciśnij [MENU] +[2] +[2] +[MENU] 

+[UP] (DOWN), aby wybrać czas opóźnienia +[MENU], aby zapisać. 

4. Naciśnij PTT, aby wysłać ustawiony kod identyfikacyjny. 

Opcjonalne ustawienia sygnalizacji Ustawienia sygnalizacji DTMF 
Ta maszyna ma funkcję kodowania i dekodowania DTMF. Możesz zapisać kod informacji sygnalizacyjnej za pomocą komputera i 

oprogramowania częstotliwości (kliknij opcję edycji sygnalizacji DTMF oprogramowania częstotliwości, aby ją ustawić). 

Sygnalizacja DTMF 
Po ustawieniu przez odbiornik sygnalizacji DTMF podczas odbierania sygnału DTMF i wstępnie ustawionego ciała 

Gdy kody są spójne, odbiornik będzie mógł wykonać podpis dzwonka i wyświetlić kod informacyjny. W tym czasie możesz rozmawiać w obie 

strony (kod identyfikacyjny może być zapisany przez oprogramowanie częstotliwości komputera) Do ustawienia wstępnego). 



Funkcja patrolowa 
Gdy odebrany sygnał DTMF jest zgodny z ustawionym kodem patrolu, odbiornik wyśle go z kodu identyfikacyjnego, który może być 

wyświetlany na głównym ekranie sterowania. Ta funkcja może wybrać, czy jest kontrolowana przez identyfikator główny, a nie przez 

sygnalizację odbiorczą. (kod patrolu może być ustawiony przez oprogramowanie do zapisu częstotliwości na komputerze). 

Funkcja monitorowania 
Gdy odebrany sygnał DTMF jest zgodny z ustawionym kodem monitorowania, odbiornik rozpocznie transmisję dźwięku, który może 

monitorować otoczenie w czasie rzeczywistym. Ta funkcja może wybrać, czy jest kontrolowana przez identyfikator główny, a nie przez 

sygnalizację odbiorczą. (kod monitorowania może być ustawiony wstępnie przez oprogramowanie do pisania na komputerze). 

Funkcja Telehalo 
Gdy odebrany sygnał DTMF jest zgodny z ustawionym kodem tele-halo, odbiornik ograniczy funkcję nadawania do pracy tylko w stanie 

odbioru, a wyświetlacz wyświetli monit. Normalnej funkcji nie można przywrócić, dopóki nie zostanie odebrany odpowiedni kod rozruchowy. 

Ta funkcja może wybrać, czy jest kontrolowana przez identyfikator główny, a nie przez sygnalizację odbioru. (Kod Telehalo można ustawić 

wstępnie za pomocą oprogramowania do zapisywania częstotliwości na komputerze). 

Funkcja zdalnej śmierci 
Gdy odebrany sygnał DTMF jest zgodny z ustawionym kodem zdalnym, odbiornik ograniczy korzystanie ze wszystkich funkcji, a na 

wyświetlaczu pojawi się monit. Normalnej funkcji nie można przywrócić, dopóki nie zostanie odebrany odpowiedni kod rozruchowy. Ta funkcja 

może wybrać, czy jest kontrolowana przez identyfikator główny, a nie przez sygnalizację odbiorczą. (kod zdalny można ustawić wstępnie za 

pomocą oprogramowania do zapisu częstotliwości na komputerze). 

Funkcja rozruchu 
Gdy odebrany sygnał DTMF jest zgodny z ustawionym kodem rozruchu, odbiornik anuluje funkcję powrotu do normy ze zdalnej śmierci i halo. 

Ta funkcja może wybrać, czy jest kontrolowana przez identyfikator główny, a nie przez sygnalizację odbiorczą. (kod włączania zasilania może 

być ustawiony przez oprogramowanie do pisania na komputerze). 

Funkcja alarmu 
Gdy odebrany sygnał DTMF jest zgodny z ustawionym kodem alarmu, odbiornik wygeneruje alarm, a tryb alarmu i kanał alarmu można 

edytować za pomocą opcjonalnych opcji parametrów oprogramowania do zapisu częstotliwości PC. Ta funkcja nie jest kontrolowana przez 

identyfikator głównego sterowania i sygnalizację odbioru. (kod alarmu można ustawić wstępnie za pomocą 

oprogramowania do zapisu PC). 

Sygnalizacja jest kontrolowana przez identyfikator główny, co oznacza, że oprócz kodu sygnalizacyjnego, identyfikator główny musi być spójny, 

aby wykonać tę funkcję. 

Format kodowania niekontrolowany przez identyfikator głównego sterowania: kod sygnalizacyjny + # (kod rozdzielający) + kod informacyjny 

Format kodowania kontrolowany przez identyfikator głównego sterowania: kod sygnalizacyjny + # (kod rozdzielający) + kod identyfikacyjny 

głównego sterowania + # (kod rozdzielający) + kod informacyjny 



Klawisz CALL do wysyłania ustawień DTMF 
1. wybierz sygnalizację DTMF. Naciśnij [MENu] +[1] +[9] +[MENu] +[UP] (DOWN), aby wybrać sygnalizację 

DTMF +[menu], aby zapisać. 

2. Wybierz kod informacji sygnalizacyjnej. Naciśnij [MENu] +[2] +[4] +[MENu] +[UP] (DoWN), aby wybrać 

grupę zdekodowanych kodów informacji sygnalizacyjnych (1-15) +[menu], aby zapisać. (Kodowanie DTMF 

można ustawić za pomocą oprogramowania do zapisu częstotliwości na komputerze) 

3.  W trybie gotowości naciśnij przycisk [CALL], aby wysłać wybraną wiadomość. 

Grupa kodów informacyjnych DTMF. 
Klawisz CALL wysyła 2 tony i 2 tony sygnalizacji ustawień 

1. Naciśnij przycisk [MENU] (klawisz funkcyjny menu), aby wybrać pozycję 14 OPTSIG, a następnie naciśnij 

przycisk [Menu], aby wybrać opcję 2TONE i rozpocząć sygnalizację 2TONE. 

2. Naciśnij przycisk [MENU], aby wybrać 24. pozycję S-INFO, a następnie naciśnij przycisk [Menu], aby 

wybrać zaprogramowane numery grup sygnalizacji od 1 do 16. (użycie 2TONE można ustawić za pomocą 

oprogramowania do pisania na komputerze) 

3. Gdy otrzymany sygnał 2TONE będzie zgodny z ustawionym kodem 2TONE, zostanie wykonana 

odpowiadająca mu funkcja. 

4. Naciśnij przycisk [CALL] w trybie czuwania, aby wysłać wybraną grupę kodów informacyjnych 2TONE. 

Konfiguracja sygnalizacji TONE 
Ta maszyna ma funkcję kodeka 5-tonowego. Możesz zapisać kod informacji sygnalizacyjnej za pomocą oprogramowania do zapisu 

częstotliwości na komputerze (kliknij opcję edycji sygnalizacji 5TONE oprogramowania do zapisu częstotliwości, aby ją ustawić). Po ustawieniu 

sygnalizacji 5TONE przez odbiornik, gdy odebrany sygnał 5TONE jest zgodny z ustawionym kodem identyfikacyjnym (kod identyfikacyjny 

musi mieć 5 cyfr), odbiornik będzie mógł wykonać podpis dzwonienia i wyświetlić kod informacyjny. Możesz rozmawiać w obie strony w 

efektywnym czasie (kod identyfikacyjny może być ustawiony za pomocą oprogramowania do zapisu częstotliwości na komputerze), a klawisz 

[CALL] wysyła 5TONE 

1. Naciśnij klawisz [MENU] (klawisz funkcji menu), aby wybrać 20. OPTSIG, a następnie naciśnij klawisz [F], 

aby wybrać 5TONE i rozpocząć sygnalizację 5TONE. 

2. Naciśnij klawisz [menu], aby wybrać 24. pozycję S-INFO, a następnie naciśnij klawisz [F], aby wybrać 

zaprogramowane numery grup sygnalizacyjnych 1-16. [Kod informacyjny 5TONE można ustawić za pomocą 

oprogramowania do zapisu częstotliwości na komputerze. Każda grupa może wysyłać 3 grupy kodów 5TONE 

na raz, a Ty możesz wybrać, aby ich nie wypełniać, jeśli to konieczne. 

3. Naciśnij przycisk [CALL] w trybie czuwania, aby wysłać wybraną grupę kodów informacyjnych 5TONE. 

Opis mikrofonu ręcznego 



 

Naciśnij krótko przycisk MOMI i naciśnij długo przycisk włączania zasilania 1 „: liczba 1 

Naciśnij krótko przycisk CALL i naciśnij długo przycisk ALARM 2 „: liczba 2 

Klawisz funkcyjny MENU 3‖: liczba 3 

UP: częstotliwość wzrasta 4‖: liczba 4 

DOWN: obniżenie częstotliwości 5‖: liczba 5 



6EXIT/VM „, wyjście przełączanie kanału AB, funkcja alarmu 6‖: liczba 6 

  /SCAN: funkcja odwracania częstotliwości, skanowanie, liczba ‖ ― 7‖: liczba 7 

#/LOCK: funkcja blokady klawiatury, numer „#‖ 8″: liczba 8 

0 ―: liczba 0 9″: liczba 9 

Definicja menu 

0 TMR Oczekiwanie na MuInfrequency 
WŁĄCZ 

WYŁĄCZ 

Wyłącz oczekiwanie wieloczęstotliwościowe i uruchom oczeki

wanie wieloczęstotliwościowe 

1 

rz 
KROK 

Ustawienia rozmiaru kroku częstotliw

ości 
2,5 do 25 kHz 2,5. 5. 6,25. 10. 15, 25kHz 

2 SQL Poziom wyciszenia 00 > 09 
10 poziomów wyciszania szumów, 00 = minimalny / normalni

e otwarty 

3 TXP Moc nadawania 
Wysoki 

niski 
Pełna moc, zmniejszona moc 

4 SCR Szyfrator głosu 
WŁĄCZ 

WYŁĄCZ 
Włącz funkcję Scramblera Wyłącz funkcję Scramblera 

5 BRZDĄC Timer przekroczenia czasu 

15 > 600 sek. 

WYŁ. 

WYŁ. 

Kroki 15-sekundowe 

Wyłącz Timer Wyłącz tę funkcję 

6 TOA Alert przed upływem limitu czasu 12,…10 Radio poinformuje o zakończeniu transmisji za pomocą migaj



ącej diody LED 

7 WN Przepustowość łącza 

 

Wąskopasmowy V'ride

band 

25,0 kHz 

12,5 kHz 

8 ABR Timer podświetlenia LCD 
1 > 50 sek. 

WYŁ. 

Czas trwania podświetlenia = 1 > 50 Podświetlenie pozostaje 

włączone 

9 BRZĘCZYK Komunikaty głosowe klawiatury JEDNORAZOWY Komunikat głosowy klawiatury Tum ON/GEE 

10 R-DCS 
Odbiór – Cyfrowa blokada szumó

w 

D023N > 07541 

WYŁ. 

Blokada otwiera się po wykryciu prawidłowego kodu DOS. 

Nie oznaczono kodu DCS. 

11 T-OCS Transmisja cyfrowego wyciszenia WYŁĄCZONY D023N D754I 

Brak wyciszenia 

Standardowa sekwencja wyciszenia cyfrowego Brak kosze

nia 

12 D-SUB Subtone &play stan` 
WYŁĄCZ 

WYŁĄCZ WŁĄCZ 

Wyłącz sub-audio 

Włącz sub-audio 

13 CC-110F Wyświetlacz kanału C 

FRED 

CH 

IMIĘ 

W kanale utworzonym ze strefy c. Kanały są wyświetlane w

 częstotliwości 1. W trybie kanałowym strefy c. Nimbus ka

nału jest (niewyznaczony w częstotliwości) 

   
WYŁĄCZONY 

Podczas transmisji przez głośnik nie słychać żadnych dźwi

ęków 

14 KONTENE Dźwięk DTMF Skle KLUCZ Słychać tylko ręcznie wprowadzane kody DTMF Słychać tyl



R NA ŚMIE

CI 

ANI ko automatycznie wprowadzane kody DIME 

15 G Blokada zajętego kanału 

OBA 

WŁĄCZONE 

WYŁĄCZONE 

Słychać wszystkie kody DTMF 

Zapobiega transmisji, jeśli aktywny sygnał na kanale Brak 

blokady 

16 SC-DODAJ Dodaj kanał skanowania WŁ. Dodaj kanał do listy skanowania WYŁ. Usuń kanał z listy skanowania 

17 JĘZYK Język menu 
ENG-Menu wyświetlane jest w języku angielskim chińskim Menu wyświetlane jest w język

u chińskim 

18 DMR TX Emisja wielozadaniowa 
ŚLEDŹ Zawsze śledź otrzymaną częstotliwość transmisji punktu z główną częstotliwością 

transmisji STAŁĄ 

19 SC-REV Metoda wznawiania skanowania 
CO (operacja nośna) Skanowanie zatrzymuje się po wykryciu sygnału. Skanowanie wzna

wia się po zaniku sygnału 

20 WYBÓR Opcjonalna sygnalizacja 

SE (Search Operation) Skanowanie zatrzymuje się po wykryciu sygnału. Skanowanie nie z

ostanie wznowione. 

WYŁ. Brak opcjonalnej sygnalizacji 

DTMF Wybrano sygnalizację DTMF 

2TONE Wybrano sygnalizację 2TONE Wybrano 

sygnalizację 5TONE STONE 

   
OT 

Blokada szumów otwiera się tylko dla tonów CTCSS/DCS

. 
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E LUB 

WYŁĄCZONE 

e rozpoznany wraz z opcjonalną sygnalizacją. Blokada 

szumów otwiera się, gdy ton CTCSS/DCS LUB opcjonaln

a sygnalizacja zostanie rozpoznana. 

Nie wysyłaj 

22 PTT-ID PTT ID – Kiedy wysyłać 
Bot 

EOT 
Wyślij na początku transmisji Wyślij na końcu transmisji 

23 

24 
PTT-LT PTT ID – Opóźnienie transmisji 

OBA 

0 > 30 
Wyślij na początku i na końcu Ustaw opóźnienie czasu 

25 EMC-TP Tryb alarmu 
ANI 

OBIE 
Wyślij kod alarmowy i kod identyfikacyjny Oba powyższe 

EMC-CH V

OX 

Kanał alarmowy Emisja akustyczn

a 

000 > 199 

ZNIŻKA 1, 2, 3, — 10 

Określony kanał alarmowy 

Im większa wartość tym głośniejszy dźwięk. WYŁ. transm

isja sterowania głosowego jest wyłączona. 1 2.3 

'0.‖' ' fro‖ to 

c s., :,-, rites 6 et, ,.,, 

26 

27 

28 NAZWA Nazwa kanału 
Nazwa kanału Edytuj 

FRED 
W trybie kanału edytuj bieżącą nazwę 

29 CA-MDF Tryb wyświetlania kanału 
 

NAZWA CH 

W trybie kanału wyświetl wybrany format na wyświetlacz

u A 

30 Tryb wyświetlania kanału B CB-MDF 
NAZWA 

CZĘSTOTLIWOŚCI 

W trybie kanału wyświetl wybrany format na wyświetlaczu B. 

Rozpocznie się transmisja sterowania głosowego z poziomu gł



 osu. 

31 Opóźnienie sterowania głosem VOX-T 0. 1. 2. 3. ••• 20 Sygnał znika, aby zatrzymać transmisję. Czas opóźnienia 

32 Kolor znaku paska stanu ST-FC kolor Ustawienie koloru wyświetlacza znaków wyższego statusu 

33 MF-FC Kolor dominującej postaci kolor 
Ustawienie koloru głównego wyświetlacza znaku częstotliwośc

i 

34 SFA-FC A- kolor znaku kolor Ustawienie koloru znaków w obszarze wyświetlania kanału 

35 SFB-FC B- kolor znaku 
 

Ustawienie koloru znaków w obszarze wyświetlania kanału b 

36 Kanał pamięci MEMCH 000 > 199 
Wskazuje numer kanału do zapisania. „CH‖ pojawi się po zapis

aniu kanału. 

37 DELCH Usuń kanał 
000′ 199 

ZNIŻKI 

Wskazuje numer kanału do usunięcia. „CH‖ zniknie po us

unięciu kanału. 

Brak przesunięcia (simplex) 

N Kierunek przesunięcia częstotliwości SFT-D – 
Plus przesunięcie częstotliwości Minus przesunięcie częst

otliwości 

39 

Przesunięcie częstotliwości Przesunięcie wa

rtości 

OFFSET 

 

00,00 > 69,99 Zmiana częstotliwości w MHz 

40 ANI Kod identyfikacyjny ANI Można ustawić tylko za pomocą o
 



programowania 

41 ANI-L Długość ANI 3, 4, 5 Długość kodu identyfikacyjnego ANI 

42 Dźwięk aktywacji przekaźnika REP-S 

1000Hz, 1750Hz 

1450Hz., 

2100Hz 

Dźwięk dźwiękowy aktywacji przekaźnika 

43 SFC-FC C- kolor znaku kolor Ustawienie koloru znaku obszaru wyświetlania kanału C 

4 SUB-FC Kolor niemych znaków kolor Kolor znaku wyświetlacza poddźwiękowego 

45 

Eliminacja tłumienia szumów, STE wymaga, aby 

oba radia miały 

włączoną tę funkcję. 

WYŁĄCZ 

WŁĄCZ 

Funkcja WYŁ. 

Eliminuje efekt wyciszania sygnału na końcu transmisji. 

46 

Repeater Squelch Tail Elimination RP-STE. Wym

aga 

repeatera używającego tej funkcji. 

WYŁĄCZONE 

1 > 10 
Funkcja WYŁ. Czas opóźnienia 

47 
Opóźnienie wyciszania sygnału przez przekaźni

k RPT-DL 

WYŁĄCZONE 

1 > 10 
Funkcja WYŁ. Czas opóźnienia 

48 RESET Zainicjuj do ustawień fabrycznych 
 

WSZYSTKO VFO 

Inicjalizacja menu 

Inicjalizacja menu i kanału 

49 Kolor FM-FC BATT kolor Wyświetlacz baterii/częstotliwości radiowej Kolor znaku 

50 Kolor znaku paska sygnału SI G-FC kolor Kolor wyświetlania dolnego paska stanu 



51 MENUFC Kolor znaku menu kolor Wyświetl kolor znaków menu podczas ustawiania menu 

52 Kolor znaku emisji TX-FC kolor 
Kolor wyświetlany podczas transmisji aktualnie aktywnego kana

łu 

53 RX-FC Odbieranie-Kolor znaku kolor 
Nośnik odebrany przez aktualnie aktywny kanał Kolor wyświetla

cza, gdy 

53 Pamięć kanału MEM-CH 000. …. 199 

oznacza to, że parametr kanału faktycznie zjada. ern kanał To rd

zeń CH. zubożony Przed Te fryzjer. Czy to chwast Wskazuje, że T

o powinno szaleć łuk: tonna? nie kanał 

Numer kostnicy CC 

DEL-CH Usunięcie kanału 000. •••. 199 

Jeżeli 

nie ma CH-, oznacza to, że kanał 

nie ma parametrów. Operacja jest nieprawidłowa. Usuń k

anał i parametry określonego kanału. 

REP-S Sygnalizacja tranzytowa 1000 

Podczas uruchamiania. zostanie uruchomiony po 

naciśnięciu klawisza CALL. Poza częstotliwością tonu jedn

oczęstotliwościowego. używany do wzbudzenia. Stacja pr

zekaźnikowa pod napięciem. 

TMR-MR 
Opóźnienie powrotu częstotliwości główne

j 
WYŁ. 1, 2, 3, •••SO 

Czas opóźnienia powrotu częstotliwości głównej podczas

 oczekiwania na wielu częstotliwościach 

RPT-DL Opóźnienie przekaźnika WYŁ. 1, 2, 3, -SO 
Wykryj dźwięk ogona przekaźnika, aby potwierdzić ten c

zas. Włącz skuteczność 



DTMF-G 
Dwutonowe wzmocnienie wieloczęstotliwo

ściowe 
WYŁ. 1, 2, 3, -60 

Ustaw wzmocnienie DTMF. Im większa wartość, tym silni

ejszy sygnał DTMF odebrany z tego urządzenia. 

SIG-BP Sygnalizacja prawidłowego monitu WYŁĄCZ WŁĄCZ 
Nie przypominaj, kiedy sygnalizacja opcjonalna jest ważn

a. Przypomnij, kiedy sygnalizacja opcjonalna jest ważna. 

Kluczowe wskaźniki techniczne Specyfikacje ogólne 

zakres częstotliwości 
144-148/420-450MHz (Tx), 

136-174/400-480MHz (Rx) i 88,1-108MHz (odbiór radia FM) 

Liczba kanałów 200 kanałów 

odstęp między kanałami 25 kHz 20 kHz 12,5 kHz 

Krokowanie z synchronizacją fazową 5 kHz, 6,25 kHz, 10 kHz, 12,5 kHz, 15 kHz, 25 kHz, 

napięcie robocze 13,8 V prądu stałego ± 15% 

Tryb wyciszenia CTCSS / DCS / 5 tonów / 2 tony I DTMF 

stabilizacja częstotliwości ± 2,5 ppm 

Temperatura robocza stopni -20-+60t 

mierzyć 98 (szer.) x35 (wys.) x118 (gł.) mm 

waga 408g 

Część odbiorcza (test standardowy ETSI EN 300 086) 



 
Przepustowość łącza wąski pas 

Czułość (12dB SINAD) C 0,25pV c 0,35[N] 

Selektywność sąsiedniego kanału __. 70dB …– 60dB 

intermodulacja .- 65dB 60dB 

Fałszywa odpowiedź sygnałowa ..-70dB …–70dB 

odpowiedź audio +1–3 dB (0,3–3 kHz) +1–3 dB (0,3–2,55 kHz) 

SNR _.?– 45dB _-40dB 

Zniekształcenie dźwięku –..5% 

Moc wyjściowa audio ._.–'2W ± 10% 

Część nadawcza (test standardowy ETSI EN 300 086) 

 
Przepustowość łącza wąski pas 

ocena wyjścia 20W (UKF/UHF) 

system modulacji 16K(bF3E 11 K4)F3E 

Moc sąsiedniego kanału „- 70dB …- 60B 

SNR — 40dB ,- 36dB 

Pasożytnicze i harmoniczne _?:- 60dB ….- 60dB 


